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Puterea iluziei 


Fotografiile câştigătoare la World Press Photo te stupefiază. Cu mult mai teribil decât în anii precedenţi. Cuvintele tuturor 
profeților din lume îmi vin în minte. În zilele de pe urmă, se vorbeşte de plecarea în grupuri mari a sufletelor de pe această planetă 
- şi am asistat la Haiti, la Tailanda, la Somalia. Se vorbeşte despre vulcanii şi cutremure, iar activitatea seismică mondială 5-а dublat 
fata de anii '90. Războaiele nu mai contenesc, revoltele populare par a se extinde ca un incendiu de proporții de la o tara la alta si 
tot mai frecvent se vorbeşte despre foametea globală ce urmează. E oare vremea să începem să ne îngrijorăm? Nu cred. E timpul 
să vedem perfecțiunea designului. E vremea să îl ţinem pe cel de lângă noi în braţe. 


O Péter Lakatos, Hungary, MTI 


m vrut initial să scriu despre Japonia, 
despre aerul de absenţă al niponilor din 
imaginile lui Comas, despre experienţele 
mele din Tara Soarelui-Răsare. Apoi m-am 
: MÀ 
intrebat ce as vrea cu adevárat sá citesc. Si nu 


a oamenilor şi, intrinsec 
extraordinara posibilitate de 
a evolua. Libertatea de a alege 
Binele, iubirea, generozitatea, 
altruismul, compasiunea, în 
detrimentul răului, al urii, al 
avaritiei şi al spaimei. 
Negativitatea accentuată 
in prezent e un instrument, 


dacá vreti, pentru a ne oferi 


Osibilitatea de a aráta cine 


nu suntem. In momentul de 
fats, Tucrurile se întâmplă 
de asa naturá incàt negresit 
cu totii vom fi pusi in fata 
stuapei de a lege ite 
aceste lucruri, cá vrem, cá nu vrem. Revenim 
pe aceasta planeta de mii de ani, in diferite 
forme. Unii îi spun reincarnare. Între vieţi ne 
aducem aminte cine suntem, cine am fost 
şi ne dorim din tot sufletul să ne întoarcem, 


modificări de substanţă prin încălzire şi furtuni 
nemaiobservate până acum de telescoapele 
din întreaga lume. Terra se scutură, guvernele 
se  prăbuşesc, violenta atinge valențe 
paroxistice si absurde, priviti imaginile de 
la World Press, oamenii mor de foame, se 
aruncá din balcoanele parlamentelor sau de 
pe poduri inalte. 

| Dela o distantá suficient de mare insa, 


- totul e guvernat de iubire, de compasiune. 


Nimeni nu moare cu adevărat, deşi cei mai 


multi cred cu tărie în această iluzie. Ni se oferă 


doar oportunități grandioase de a evo 
a ne ridica peste conditionári = 


fost impuse ani de-a гап j e nile-am 
asumat fără niciun fel de întrebări. Ni se oferă 
şansa în această dimensiune, în cadrul acestui 
joc, de a ne aduce aminte cine suntem, de 
a trăi lucid şi a face ceea ce ne-am propus 
înainte să ne reincarnăm. De a ne juca având 


CE Scanned with OKEN Scanner 


în permanenţă ienta iluziei întipărită în 


€ asta, In momentul de față am nevoie deo pentru a putea învăţa lecţiile pe care se pare 


imagine de ansamblu, de o vedere generalà, cà le deprindem cu atáta greutate. Alegem 


acrocosmlta, altfel, daca nu аргоаре întotdeauna locuri familiare şi, mai  Cr&ator. Cát de acest design? 
înţelegi ceea ce se întâmplă si ce urmează să important, oameni familiari in preajma cărora 
n š 5 E + " <j ae: =e al 
se mai intâmple, o iei razna. Dialoqul c să evoluăm. Unii numesc evoluţia în spaţiul 
——— 


mă ajută să văd mai limpede, în nebunia mea, tridimensional şcoală, alţii aducere-aminte, 


desigur, 


Evenimentele la care asistăm în aceşti ani 
nu Sunt întâmplătoare, în opinia mea. Ele 
fac parte dintr-un design splendid, dacă îmi 
рег nare. Trăim, cred, într- 

па dintre cele mai interesante perioade ale 


istoriei umane, E timpul recoltei de suflete, 
دم‎  .  — N Y r. —— 


momentul in care se cern cei care vor avea 
„AS dimensiune superioară de cei саге 
Vor continua sà duca mai departe ciclurile 
reîncarnărilor condiționate de polaritate, 
Pregnanta a negativitatii nu are un alt scop 
decat sà ofere, prin acest minunat instrument 


A liberuluiarbitrü, itu, libertatea de a alege 


pentru cá regula jocului spune cá, indatá ce 


imbrácám haina trupului, trebuie sá uitám 
Ceea ce suntem cu adevárat, pentru a putea 


ne aducem din nou aminte. Acum timpurile 
se accelerează, їп asteptarea unui eveniment 


cosmic de proportii, in cadrul cáruia vom fi cu 


| toţii cantariti. 


Sper să nu sune sectant. Luaţi aceste 
informații ca pe un manual tehnic, dacă vreţi. 


Oricum, pentru cei cărora aceste cuvinte nu 


le sunt hărăzite, pagina aceasta e invizibilă, e 
goală. 

În aşteptarea acestui eveniment cosmic, 
lucrurile se precipită. Din toate punctele 
de vedere. Întregul sistem planetar suferă 


memorie. Constienta faptului că suntem unul 
şi că la un moment dat пе vom întoarce la 
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tactilă, iar TZ20(est conceput 


ciind şi de o funcţie GSP, 


Panasonic intră pe piaţă în 


această primăvară cu trei no 
aparate foto compacte: Lumix 


, 


FT3, FX77 si TZ20. Lumix 
FT3 se adreseaza amatorilor 
de adrenalina, FX77 vine cu 


un design stilat s 


pasionatii 


( 


Lumix ЕТЗ 

Este special conceputá pentru amatorii de 
activități extreme şi iubitorii de adrenalină, 
încorporând multiple funcţii de ultimă 
generaţie într-un design modern. Noul model 
cu rezoluţie de 12,1 megapixeli este rezistent la 
praf, dar şi la scufundări până la o adâncime de 
12 metri, căderi de la 2 metri şi ger de până la 
-10 grade Celsius. FT3 mai încorporează funcţia 
GPS şi este echipat cu compas, altimetru şi 
barometru. 


ints supe a בצח וב‎ 


ubiectu 0107 


conferind ₪ ₪ exibilitate 1 


toate situatiile, mai ales la fotografierea sub 


apă, unde mişcarea este deseori mai dificilă, iar 
unghiul de vizionare devine foarte important 
pentru a obține imagini bune. 

Procesorul de imagine Venus Engine FHD 
asigură obținerea unor imagini de calitate 
superioară, atât foto cât şi video. Tehnologia 


Intelligent Resolution (optimizeaza procesare 


| Leica. ca DC Vario-Elmar 


atat cu 4,6х in modul telefoto, 


re Zoom, fără ta инен sa piarda din 


video, їп special аїипсї сапа сарїагеа este 
efectuată în mişcare, la deschidere mare. 

Funcţiile automate Face Recognition, Face 
Detection, AF Tracking, Intelligent ISO Control, 
Intelligent Scene Selector şi Intelligent Exposure 
nctioneaza imediat ce iA est 
Cu ajutorul noului Lumix Image Uploader 
utilizatorul poate încărca direct fotografii pe 
Facebook sau clipuri video pe YouTube, de la 
orice calculator. 

Datoritá tuturor tehnologiilor incorporate, 
DMC-FT3 este aparatul potrivit pentru 
numeroase activități în aer liber, de la 
scufundări până la snorkeli elind, surf, catarari, ski 


ii ai importante prin atingerea 

irecta ului aparatului. torn) 
control total asupra aparatului prin actionaréa 
Touch Zoom si Touch Shutter, dar si a unor 
functii non-operationale precum Art Retouch $i 


Beauty Retouch. 
Noul obiectiv superangular Leica DC Vario- 


Summarit de 24 om optic de 5x(a fo 
roiectat special pentru, se potrivi cy designul 
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nu doar la surprinderea unor imggini diñamice 
largi, dar si în cazul fotografiei unorsubte 


Tehnologia Intelligé Resolution 
optimizează procesarea /imaginilor pe parti 
astfel încât sa confere â claritate şi 


şi la cea de control a luminozitátii (Intelligent 
Exposure). Motion Debludpermiteobtinerea de 
“imagini clare la o expunere cat mai mică. 
Funcţia Intelligent Scene Selector permite 
selectarea automata ia dintre modurile de 
кошке ош Scenery, Portrait, 
Macro, Night Portrait, Night Scenery sau 
Sunset. Functiile Face Recognition, AF Tracking, 
Intelligent ISO Control, Intelligent Scene 


Selector si Intelligent Exposure sunt disponibile 
imediat ce modul iA este accesat. 
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setup 


FOCUSSING QUALITY 


DMC-FX77 vine si си o serie de funcţii noi | calitate la utilizarea zoom-ului digital, tocmai 


recum Beauty Retouch, Art Retouch, My datorită "tehno ogiei 


Photo Album si Lumix Image Uploader. 


Lumix TZ20 


DMC-TZ20 este cel mai a ше, 
compact din seria TZ ZS) (a ipreciatá pent 
obiectivul foarte (versatil Xi capacitatea de 
a fotografia si filma а o calitate superioară, 
їп ciuda designului foarte compact, potrivit 


pentru cei care călătoresc mult. Zoom-ul 


imagini dintr-o gamă largă de situaţii. Structura 
mecanică a sistemului optic a fost reproiectatá 
în totalitate, sistemul optic fiind construit 
pe baza unor tehnologii avansate precum 
Nano Surface Coating, care permit obţinerea 
unor performante superioare altor modele, 
pástrànd ín acelasi timp designul compact al 
Шол, Той | ок acere ша 
рапа la un echivalent de 21х cu ajutorul functiei 


` za 


| 
Jedi 


optic de 16x ajută utilizatorul [să surprindă 


Intelligent Resolution. 
Senzorul MOS de 14,1 megapixeli şi procesorul 
de imagine Venus Engine FHD sunt capabile 
să înregistreze imagini full-HD de 1.920x 
1.080. DMC-TZ20 vine cu funcţie GPS (Global 
Positioning System) încorporată, iar numărul 
punctelor de interes disponibile este de peste 
1.000.000, viteză utare fiind, accelerată 
față de modelul anterior. Aparatuf este ec ipa 
şi n ecran Smart Touch Intelligent ú 

fagonala de 3,0 inchi şi rezoluţie 460.000, ce 
permite operarea prin control tactil a functiilor 
Touch АР, Touch Zoom sau Touch Shutter їп 
timpul înregistrării, dar si a altor funcţii de 


redare. Ca noutate, pentru prima dată la un 
— 


aparat foto compact din aceastà serie, TZ20 
vine echipat cu modul Intelligent Handheld 
Nightshot. Acesta face posibilă obținerea unor 
imaginttu 
L pe mai multe niveluri a imaginilor 


Lightweight 
Protection 


Intra in Clubul 
Kata Bags Romania 
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Canon lansează noul PowerSho 
SX30 IS, un echipament d 


performanţă echipat cu un obiectiv 
de 24mm si zoom optic 35x. 
Succesor al modelului PowerShot 
SX20 IS, noul model combină 
caracteristicile elementelor optice 
Canon cu o serie de tehnologii 
avansate de imagine, 


Canon PowerShot SX30 IS 


avansat 


Pose SX30 IS oferă utilizatorului 
control manual complet, posibilitatea 
înregistrării de filme în format HD şi un 
număr de moduri de fotografiere creative 
şi automate. Alte caracteristici tehnice, 
printre care un ecran LCD cu unghi variabil 


şi diagonală de 6,8 cm, precum şi un sistem 
——— LULU” 


hot-shoe, permit extinderea creativitátii prin 
‘folosireadiversetor{unghiun de Totografierà si 
a gamel de xeressrrcompsWBis CSRGT ב‎ 

*Sénzoru| de 141 megapixelt permite 
utilizatorilor sá obtiná imagini ce pot fi 
tipárite la dimensiuni A2+, cu un nivel ridicat 
de detalii. Distanţa focalá)pusá la dispoziție 
de zoom-ul optic de 35x oferă utilizatorilor un 
spatiu generos in care isi pot pune in valoare 


capacităţile creative, extinzându-se de la 


——— t 
24 mm la 840 mm si permitand) căpturarea 
(imaginilor de la unghiuri ultra-wide páná la 


calitate telefoto. 


Functii noi 

Constructia obiectivului анна multiple 
elemente speciale, inclusiv ип! element Ultra- 
low Dispersion (UD), precum şi un element Hi- 
UD, pentrula compensa aberatiile de lumin 


(imaginii BHintregul interval dez : 
"Canon a echipat acest model cu cel mai 


eficient stabilizator optic de imagine, utilizat 


ווהר 38 


până in prezent pe aparatele sale foto 
compacte, oferind o compensare de până la 
4,5 stopuri. Acest sistem de ajustare poate 
reduce în mod eficientineclaritatea apărută în 
cz Totograherir cu Zoom exüns sau atun 


cand nu este posibi ea unui timp d 


filmează din mişcare. Modu 


control 


video, în timp ce modul Dynamic IS reduce 
remurul aparatulu) atunci când utilizatorul 
mart Auto їп 
Movie poate detecta 21 de tipuri diferite de 
scenă, evaluând şi ajustând automat setările 
pentru a obține o expunere optimă, pentru a 


expunere redus. PowerShot SX30 IS mai este da prioritate fetelor şi pentru a obține culori 


"échipat cu mecanisme USM (Ultrasonic Motor) 


si VCM (Voice Coil Motor) pentru focalizare 
exactá si zoom rapid si silentios. 

„” Noua funcţie Zoom Framing Assist ajută 
utilizatorii să urmărească subiecţii aflați 
la distanță sau în mişcare, atunci când se 
utilizează cYzoom-ul extins. 

` Apăsând butonul dedicat, Zoom Framing 
Assist retrage rapid obiectivul pe una dintre 
cele trei | poziţii prestabilite, permiţând 
utilizatoruliri Tmult din scenă 
direct pe ecran şi salcaute subiectul, în timp 
ce un dreptunghi marchează| zona_cadrului 
mărit. Odată ce utilizatorul identifică din 
nou Subiectul şi îl poziţionează in chenarul 
dreptunghiular, butonul poate fi eliberat 
şi [obiectivul se extinde rapid în poziția 
anterioară, permițând executarea fotografiei 
în cadrul definit iniţial. 


Varietate crea 
Focalizarea şi expunerea pot fi blocate sau 
ajustate în timpul efectuării înregistrărilor 


vii. 

Pentru cei care doresc să adauge o varietate 
mai mare fotografiilor creative, PowerShot 
SX30 IS beneficiază de un dispozitiv hot-shoe 
ce permite adăugarea şi utilizarea de accesorii 
cum ar fi blituri Canon EX Speedlite. În plus, 
un adaptor optional permite atasarea de filtre 
de 67mm, cum ar fi filtrul polarizat PL-C B 
Canon 67mm. 

Alte funcţii de care beneficiază PowerShot 
SX30 IS sunt: Smart Auto, un sistem care 
foloseşte tehnologia Scene Detection pentru 
a identifica condiţiile de fotografiere si 
selectează setările optime în funcţie de 28 
de variabile, şi Smart Flash Ex 


controlează puterea flash-ului aparatului 
pentru a asigura expunerea perfectă a 


subiecţilor. Pentru a adăuga imaginilor efecte 


noi şi inedite, utilizatorii pot folosi modurile 
Fish-eye, Miniature, Poster şi Super Vivid. 

PowerShot SX30 IS suportă carduri de 
memorie SDHC şi SDXC, cu spatii de stocare 
generoase. (F.S.) 
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Unele obiective trec testul timpului. 
Colectarea selectiva e ипи! dintre ele! 


powered by 


AS 


marca In 


Centrul de colectare selectiva Ecorampa este, incepand cu 
14 februarie, la indemana tuturor bucurestenilor. 
Vino pe soseaua Odai nr. 367 sa dam o noua sansa orasului in care traim. 


MUNICIPIUL BUCURESTI 


sustinut de: SECTORUL ROMPREST 


Noua camera video de 
buzunar HM-TA20 este 
proiectată să reziste la 
scufundări în apă, la şocuri 
$i la praf. Pentru momentele 
în care utilizatorii vor să 
înregistreze imagini în 


onditii de luminozitat 
scăzută, modar Mak 
permite surprindereaunor Ü 
cadre clare, 
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Pentru conditii extreme de filmare si fotografiere 


Panasonic 


TA20 


No cameră video este potrivită pentru pasionatii 

N: lesiri in aer liber, care vor să surprindă acţiunea 
în fotografii și înregistrări video chiar ar şi atunci când_ 
practică sporturi sau alte „activităţi de exterior, 
Înregistrează Full:HD, rezistă la scufundări de până la 
trel metri, la căderi de la 1,5-metrl, precum si la praf, 
Noul model TA20 poate fi folosit la filmari subacvatice. 

Imaginile obtinute cu TA20 sunt la calitate Full- 
HD, in format MP4, ceea ce le face usor de vizionat 
pe ecranul unui televizor sau al unui PC. Atunci când 
utilizatorii folosesc camera în condiţii de [luminozitate 
scăzută, modul Night View se va activa automat, 
permiţând înregistrarea unor imagini clare. Subiectii 
апа la departare pot fi surprinşi datorită zoom-ului 
digital 4x. 

Rezoluţia camerei video TA20 este de opt 
megapixeli. Ecranul LCD de trei inchi cu Touch 
Operation permite controlul uşor și intuitiv nu doar 
רמאה ו‎ sau 
zoom, ci si al celor complexe: editarea, їпсагсагеа sau 
configurarea setàrilor. 


V 
Camera ТА20 include si un terminal USB integrat, Ù 


astfelutilizatorii nu trebuie decât să conecteze aparatul 
la un PC, iar înregistrările vor fi încărcate foarte uşor pe 
Facebook sau YouTube. Noul model poate fi folosit ca 


sic camera web, Capacitatea de înregistrare audio face 
posibilă înregistrarea concertelor sau a cursurilor. 


Modul iA disponibil pentru înregistrări video 
include cinci setări: Normal, Scenery, Portrait, Low 
Light, Spotlight, iar cel pentru fotografii vine cu şase 
setări incluse: Normal, Scenery, Portrait, Night Scenery, 
Night Scenery şi Portrait/Macro. (F.Ş.) 


» BENQ E1460, T1460 


Doua compacte de 14 megapixeli 


Pe lângă calitatea superioară a 
imaginii, olend de senson Sony" 
de megapixeli, noile aparate foto 
includ efecte de tip Lomo, care permit 
adàugarea de efecte creative specifice 
aparatelor foto cu film, de tipul 


intunecárii colturilor, posibilitatea unor 
כ‎ 

Noile modete-iríclud de asemenea 
opțiunea de a face fotografii Fisheye, 


pentru a surprinde imagini caracterizate 


с ultra-wide. 
"O altă funcție care stimulează 


creativitatea — fotografilor еме 
posibilitatea de a alege o anumitê 
culoare, evidenţiată în ipostazele 
surprinse, în timp ce restul imaginii 
poate fi transformat într-o fotografie 
Ib-riegru.- 

~Cu-un focus de la 12 cm la infinit în 
cazul modului de fotografiere normala, 
de la 12 cm la 100 cm in cazul modului 
Macro si un zoom optic 4x, noile 
device-uri ráspund perfect cerintelor in 
majoritatea ipostazelor de fotografiere. 
Cele două noi modele oferă de 
asemenea posibilitatea de a înregistra 


fişiere video cu 30 de cadre pe secundă. 
Pe lângă ecranul tactil de 3.0 inchi cu 
G-sensor, T1460 beneficiază în plus fata 
de £1460 si de funcţiile: My Drawing, 
Perspective Control si Web Auction. 

Alte avantaje ale celor două 
aparate foto sunt dimensiunea foarte 
mică şi greutatea redusă de doar 
110 grame (fără baterie si card SD), 
care face din oricare dintre acestea 
dispozitivul potrivit pentru orice fel de 
călătorie sau eveniment. În plus, noile 
BenQ E1460 şi T1460 vor avea „dual 
charging”, posibilitatea de încărcare 
a acumulatorilor de la o sursă de 
alimentare de 220v sau prin intermediul 
portului USB aferent unui notebook/PC 
(sau printr-un adaptor, la priza auto). 

Cu un design stilat, utilizând 
materiale de cea mai bună calitate, 
modelele din seria E1460 vor fi colorate 
în argintiu metalic, în timp ce T1460 în 
roşu metalizat. 

BenQ E1460 şi T1460 sunt disponibile 
de la începutul lunii februarie, având un 
pret la raft de 449 RON pentru E1460 $i 
de 499 RON pentru T1460. (F.5.) 
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4" Manfrotto 
Ыт Imagine More 


Gentile 


Manfrotto STILE 


- pentru fotografii cu stil 


c. 


. . 


P ` revoluţie digitală a secolului 

21 a pus la îndemâna tuturor un aparat 
foto, laptop, tablete media sau multe alte 
asemenea gadgeturi, care ne tin uniti de 


realitatea virtuală. Vrem sai ártásim cu 
prietenii de pe את‎ 
ceea ce vedem si tráfm-in-activit&tile 
noastre эйтсе. aa ai не 


mereu aparatul foto cu noi. Ştim că 
are nevoie de protecţie, dar în același 

timp noi vrem să fim şic şi la modă, 

Dacă până acum faceam 
mici concesii — fie în 
protecţia oferită 
echipamentului, 
fie la stil, acum, 
prin noua colecţie 
Stile de la Manfrotto 


După aproape jumătate de secol de activitate în domeniul accesoriilor 
foto, Manfrotto face un nou mare pas, lansând Manfrotto Bags, o nouă 


linie de депп 3! rucsacuri pentru echipamentul foto, care combină cu 
succes viața cotidiană cu era digitală în care trăim. 


Bags, reuşim să le avem pe amândouă fără 
niciun fel de compromis. 

Manfrotto a ales să îmbine experiența de 
peste 40 de ani în fotografie a companiei 
cu renumitul talent al designerilor italieni, 
pentru a crea linia de genti si rucsacuri 
Stile, după cuvântul italian „stil“. Acestea au 
devenit deja un accesoriu vestimentar iubit 
de cei care îl poartă, integrându-se perfect 
in viaja de oras sroferind protectia necesară 
echipamentului personal. 

Colectia Stile oferá о дата largá de 
modele: rucsacurile Veloce, în două mărimi, 
sling-urile Agile cu 3 mărimi, gentile 
messenger Unica cu 2 marimi, gentile de 
umăr Bella in 3 dimensiuni, holsterele Solo 
tot in 3 versiuni de marime si pouche-rele 
Nano în 7 mărimi, toate fiind disponibile in 3 
versiuni de culori. 


D 
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Rucsacul Veloce 

Primul lucru care se rerharcà in momentul 
deschiderii acestui rucsacfeste faptul cà Á 
gândit să găzduiască 
foto, fiind inclus aici, / pe Tanga aparat și 
obiective şi un compartiment special pentru 
trepied. În acest fel, rucsacul păstrează look- 
ul de rucsac de oraș, respectându-ne stilul 
şi păstrând discreti ea ce privest 
valoarea echipamentelor pe care le avem cu 
noi, oferind o protectie in plus, cea impotriva 
hotilor. 

Ín plus, modalitatea de deschidere a 
rucsacului, care se face printr-un capac 
inchis cu un fermoar aflat in partea dinspre 
spate, oferá o protectie mai mare impotriva 
furturilor, un alt avantaj pentru stilul de viatá 
urban pentru care a fost gándit. Capacul 
superior are in plus pe lángá fermoar, o clama 
metalică de închidere. 

Desigur că, atunci când este nevoie, 
trepiedul poate fi prins şi în afara rucsacului, 
printr-un set de curele speciale, livrate cu 
rucsacul, iar spaţiul din interior poate fi folosit 
pentru alte destinaţii. De asemenea în interior 
poate fi amplasat si un laptop de 17”, într-un 
compartiment special, care permite scoaterea 


lui foarte rapidă, pentru trecerea рп pu cteley 
de control. Z 


Ín ceea ce priveste echipamentul foto, in 
versiunea cea mai mare a rucsac lui, în acesta 


; nevoie de 


deschiderea in ui rucsac. In plus mai pot 
fi depozitate 3 sau 4 obiective suplimentare, 


blitz şi alte accesorii. 
Un alt lucru prin care se remarcă întreaga 
colecție Stile, nu doar rucsacurile Veloce, este 
greutatea extrem de redusă, ceea ce o face 
foarte apreciată în rândul celor care trebuie să 
5108 cu rucsacul sau geanta pe umăr timp de 
câteva ore în drumul către şi de la serviciu. 


A Manfrotto 
Imagine More 


Slingul Agile 

Pentru cei care preferă sling-ul, modelele 
seriei Agile răspund nevoii de „agilitate“, Prin’ 
simpla aducere a slingulur din spate in ata se 
poate accesa rapid aparatul foto, cu un grip 
şi un obiectiv de până la 200 mm ataşate, 
în funcţie de dimensiunile modelului ales. 
În plus, pot fi purtate în rucsac încă 3 sau 4 
obiective, în compartimentul inferior, care 
poate fi accesat foarte uşor, prin deschiderea 
capacului sub formă de clapetă securizată cu 
fermoar. 

Partea de sus a slingului a fost gândită 
pentru păstrarea lucrurilor personale de care 
avem nevoie în fiecare zi. Spre deosebire 
de rucsac, slingul nu are un compartiment 
dedicat trepiedului, dar acesta poate fi ataşat 
in partea din faţă cu ajutorul curelelor speciale. 
Dacă alegeţi varianta trepiedului Manfrotto 
Pocket, Manfrotto a creat un buzunar special 
pentru acesta. 

Atunci când nu folosim aparatul, slingul 
poate fi purtat mai sigur şi stabilizat pe corp 
prin prinderea curelei care trece pe sub braţ. 


Reprezentant Manfrotto în România: 
Simus Trading — Photosetup, 
www.photosetup.ro 


Geanta Unica 

In ceea ce priveşte gentile messenger 
Unica, acestea sunt cu adevărat concepute să 
fie purtate zi de zi, oferind protecția necesară 


echipamentului foto, laptopului şi restului ае ` 


lucruri personale, într-un stil perfect adaptat , 


oraşului. Simplă şi modernă, geanta ă 
acces rapid la conţinut prin capacul superior 
care se deschide normal sau prin fermoarul 
aflat în partea superioară a capacului. 

Geanta este compartimentată pentru a 
putea ordona, pe lângă aparatul foto cu un 
obiectiv ataşat, obiective suplimentare sau 
blitz şi alte efecte personale, precum portofel 
sau o carte, având buzunare speciale pentru 
telefon, mp3, pixuri, cabluri, baterii sau carduri 
şi pentru trepiedul ManfrottoPocket. În cazul 
în care este nevoie de un trepied, acesta poate 
fi depozitat în compartimentul inferior al 
gentii, fiind astfel complet mascat şi protejat, 
dar şi foarte uşor accesibil, compartimentul 
deschizându-se din exterior printr-un 
fermoar. Colectia Stile este disponibilă în trei 
versiuni de culori: alb, negru şi bungee-cord. 

Mai multe informaţii, articole şi review-uri 
găsiţi pe blogul www.manfrottoromania. 
wordpress.com şi pe pagina de Facebook 
Manfrotto România. 
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HENSEL 


performing light 


Hensel Porty 12 Lithium Asimetric 
Libertate deplină pentru fotografii profesioniști 


eneratorul foto portabil Porty 12 

Lithium Asimetric este o realizare 
deosebită a inginerilor de la Hensel, fiind 
primul generator portabil alimentat cu 
acumulatori pe lithium. Astfel el este mai 
rapid, mai mic şi mai uşor decât blitz-urile 
cu baterii cu plumb și gel, având o putere 
mai mare decât acestea. În același timp 
tehnologia acumulatorilor lithium - baterii 
care nu aulefectul de memorid- garantează 
posibilitatea încărcării ori де 
nevoie; astfel generatorul \fiind mereu 


„pregătit pentru a fi folosit. 
+“ Asigurand peste 200 de declanşări la 


putere maximă si un control radio pentru 


'declansare, puterea blitz-uluj şi lumina de 
modelare, Porty 12 Lithium\Asimetric este 
preferat de fotografii profesionişti care 


aleg locaţii inedite pentru sesiunile lor de 
fotografie. 

Principala caracteristică ce îl recomandă 
pentru fotografia „outdoor” este puterea de 
1.200 Ws la o greutate de doar 5,9 kg, ceea 
ce îl face foarte uşor de transportat în locaţii. 
În plus, timpul foarte rapid de 
reîncărcare, între 0,05 şi 1,95 s si 
durata flash-ului foarte scurtă, de 
până la 1/5100 s (t 0,5 cu Speed 
Head) asigură o desfăşurare a 


sesiunii foto fără timpi morti. Blitz-ul oferă 
posibilitatea de a alege distribuirea puterii 
simetric sau asimetric prin prizele „А“ sau 
„B”, cu setarea individuală în trepte de 1/10 
f-stop. 

O parte din funcţii pot fi controlate 


"de la distanță, prin radio, printre acestea 


numărându-se ajustarea puterii blitz-ului, 
declanșarea, lumina de modelare și 
modul standby. 

Antena radio este integrată, 
pentru o mai bună protec- 
tie, iar carcasa de metal 
este completata de 


Atunci cand ,fotografia 
de studio” se muta in aer liber, 
Hensel tine pasul cu fotografi 

şi le asigură lumină acolo 
unde au nevoie de ea, prin Porty 
Lithium 1200Ws asimetric. 


un profil de cauciuc rezistent. 

Are integrate Profoto Air radio, 
Hensel Strobe Wizard Plus și receptorul 
FREEMASK. 

Kit-ul Porty Lithium 1200Ws asimetric 
contine un generator Porty L 1200, un EH 
Pro Mini 1200 P, un cablu pentru capul 
de blitz, o lumina de modelare de 65 W, 
incárcátor rapid pentru Porty Li, 
un transmitator radio wiz- 
ard plus, un stand de 

aluminiu, un reflec- 
tor de 7" si o geanta 
Softbag. 


Reprezentant Hensel 
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Mai multe informaţii, articole si review-uri găsiţi 
pe blogul www.photosetup.wordpress. 
com și pe pagina de Facebook Photosetup 
Focussing Quality. 


în România: 


Simus Trading - Photosetup, 
www.photosetup.ro 
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„Să ai lumină bună 


per aceste situații, Photoflex a creat Ca si ştativ este recomandat stativul 
De foarte multe ori un fotograf se un kit de blitz-uri externe care să ajute compact Manfrotto 50018. 
întâlnește cu situaţii în care are fotografii în cele mai inedite condiții. Uşor si Un alt ati care recomandă utilizarea acestui 
nevoie de mai multă lumină, darnu portabil, kitul FlashFire" Wireless foloseşte kit este faptul ca perechea transmitator~ 
are posibilitatea de a duce în locația un softbox Extra Small LiteDome® şi oferă receptor DC poate fl folosită pentru 
respectivă echipamente mari şi greoaie. о iluminare la calitatea celei de studio, iar declanşarea oricărui blitz de studio folosind 
série de evenimente, precum nunți  Transmiţătorul - Receptorul FlashFire Wireless о mufá phono standard de 1/4 inch (6,3 mm) 
sau botezuri ori sesiuni foto pentru permite libertatea de mișcare în amplasarea pentru Photoflex StarFlash. Cablul adaptor |W 


portrete nu permit, din cauza locului luminilor. conector cu mini Jack 3,5 mm este compatibil / 7, 
în care se desfăşoară, utilizarea unor Fotografii care aleg acest sistem se pot si cu alte mărci de blitz-uri, iar cablul sincron 
lumini de studio. bucura de beneficiile pe care el le aduce, cel си 3 conectori cu filet din kit garantează o 


mă Usa саге „prindere sigură. 

transforma kitu într-unul foarte versatil gi 4 „Alte caracteristici care aduc un plus acestui__ 
portabil.LireDome" SoftBox, care este inclus în kit sunt patina încorporată pentru montarea 
kit, creează o lumină moale si difuză. În același directă a blitz-urilor portabile, viteza de 
timp, sistemul de Transmitátor - Receptor sincronizare: 1/250 secunde, durata de viata 
Wireless FlashFire™ este alternativa prezentată a bateriei de aproximativ 20.000 declanşări, 
de Photoflex® la multitudinea de cabluri - folosind baterii CR2 lithium standard si un 
încurcate între ele care pot fi găsite in multe timp în standby a receptorului de până la 45 
studiouri foto. h - folosind 2 baterii AAA. 

Folosind un semnal(reglabi wireless -care Sistemul FlashFire™ cuprinde un trans: 
are 16 frecvente/canale (2.4 GHz) disponibile, mitátor şi un receptor wireless compatibile cu 
FlashFire oferă posibilitatea de personalizare cele де ре aparatele Toto, un receptor care se 
a semnalului, pentru prevenirea declanşărilor montează pe blitz, un cablu sincron cu mufă 
accidentale. Distanţa ЧеЛе селеде să fixă 1/4 inch Phono / 6,35 mm, un adaptator 
metri. № Mini jack / 3,5 mm, douà baterii ААА pentru 


Blitz-ul extern Digital Flash este portabil receptor si o baterie CR2 Lithium pentru 
si versatil, putând fi folosit şi (ndependen§ са transmitátor. 

un blitz automat datoritá senzorului optic Kit-ul FV-XTXSSTFIRE este compus din 
încorporat. Rezultate cele mai bune se văd la Extra Small LiteDome®, Transmitator-Receptor 
combinareafcu blitz-ul Photoflex® ShoeMount FlashFire™ Wireless, StarFire™ ShoeMount 


Şi kiturile BSftBox si folosind transmitátoruL- Digital Flash, Basic Connector, Echipament 


| Photoflex® FlashFire™ oo ShoeMount reglabil, care permite conectarea 
acelasytimp echipamentul ShoeMountireglabi unui biltz pe Extra Small LiteDome si montarea 
permite poziționarea pe înălţime siadancime unui suport pentru aparat sau a unui LiteStand, 
a bjftz-ului în spatele Extra Small LiteDome*. ShoeMount MultiClamp, ce poate fi folosită 
pentru înclinare când seutilizează un LiteStand 
si Stativ Manfrotto 50018. 


Mai multe informaţii, articole 

si review-uri gásiti pe blogul 
www.photosetup.wordpress.com 
si pe pagina de Facebook 
Photosetup Focussing Quality. 


Reprezentant Photoflex in Romania: 
Simus Trading - Photosetup, 
www.photosetup.ro 
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NEWS & EVENTS 


„ү "чм, 
Carl Zeiss 


Sony Cyber-shot 


La apãsarea butonului dedicat pentru înregistrare video (Movie), modelele 
Cyber-shot HX100V şi HX9V de la Sony oferã functia de filmare Full HD. 
Functia de inregistrare video asigurà inregistrarea la 50 de cadre progresive 
pe secunda (1920 x 1080 p), putand captura actiu in mişcare rapidă, clar si 
cu detalii bogate. HX100V si HX9V vor fi disponibile incepand din aprilie. 


HX100V / HX9V 


a 


imagini (panoramice) uriaşe, la rezoluţia de 
10480%4.056. 


Ambele camere oferă timp de fotografiere 
similar cu cel al aparatelor DSLR. Focalizarea 
automată fixează subiectul fotografiei în doar 
0,1 secunde, permițând surprinderea celor 
mai efemere oportunităţi. 


Ar: modele din seria H sunt echipate 
cu inovatii tehnologice de top pentru 
capturarea fotografiilor, a clipurilor video şi a 
imaginilor ЗО, de calitate DSLR. 

Vârful de gamă Cyber-shot HX100V 
are obiectiv Vario-Sonnar de la Carl Zeiss, 
к ב וי‎ Я 5 — 
imbunatatind contrastul si reducànd digital 


efectul de pâlpâire. Acest obiectiv Opțiunile similare cu funcţiile 2 
oiera un zoom optic puternic 30x pentru 


DSLR sunt si mai variate, prin disponibilitate 
cadre bogate in detalii ale subiecţilor aflaţi la modului de  defocalizare ה‎ 

7 as Funcţiile de control sunt dispuse ca Aparatele HX100V si HX9V sunt capabile sa 
8 la aparatele de dimensiuni mai mari, precum йел шык G s 
cele DSRL. CV surprinse la dWerte seti de focala 

Mai mic si mai uşor, HX9V dispune de un | атипсї când utilizatorul apasă pe butonul 

obiectiv de înaltă performanţă G, cu zoom 16x eclanşator. Modul Superior Auto recunoaşte 


şi unghi de 24 mm. о varietate mare de condiţii de fotografiere, 
Ambele modele HX100V şi HX9V captează ajustând automat setările şi fotografiind în 


imagini detaliate, fără neclaritati, chiar si în rafale de mare viteză mai mult cadre, în cazul 
timpul filmării cu camera în mână. condiţiilor de slabă iluminare. 


Modelele HX100V şi HX9V oferă o varietate cálátoritst vacante, ambele 
de optiuni de fotografiere 3D, prin functiile: ispun de functiile imbunátátite de 


3D Sweep Panorama, imagine staticá 3D şi GPS / busójá, stabilind locul în care se află 
Sweep Multi Angle. llizatorul sNdirectia de fotografiere. 
— c  — MÀ 


X100V dispune de un control 


senzorul CMOS Exmor R de 16,2 megapixeli ate fi utilizat pentru ajustarea 


efectivi, de care beneficiază ambele aparate, 
suportă noul mod Intelligent Sweep 
Panorama HR (High Resolution), capturând 


Nes alta premiera pentru seria Cyber-shot, 


perfect pentru aplicatii pentru fotografia 
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O varietate bogată de optiuni de huse 
elegante pentru transport este disponibilš 
pentru modelele HX100V si HX9V. Cu finisaje 
superbe ale materialului, similar cu pielea de 
calitate, designul huselor permite accesul 
rapid la aparat si separá interferentele 
electromagnetice ale GPS-ului / busolei ale 
aparatelor. 

Compatibil cu HX9V si alte сатеуа modele 
Cyber-shot, cel mai nou dispozitiv Party-Shot 
IPT-DS2 гергегїпїа o unitate dock се surprinde 
automat zêmbetele, portrete relaxate ale 
tuturor persoanelor din încăpere. | 

Sony Cyber-shot W520 combina calitatea 
imaginii superbe şi utilizarea simplă. Uşor 
şi compact, modelul dispune de un senzor 
CCD de 14,1 MP, obiectiv cu zoom optic 5х 
siSuperangular de 25 mm, ecran LCD Clear 
Photo de 6,7cm, mod Sweep Panorama 
$i Intelligent Auto. Cyber-shot W520 este 


disponibil din aceasta luna. 
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Colectia LINO 97 
Imbracaminte specializata 


pentru fotografi creata de Manfrotto ` 


- 
беу ҖӘ 
As a f Mi. 
A, 

) 


Pro Field Jacket D 
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© COPIERS TECHNOLOGY א‎ SERVICES ₪ 


Сотрапіе de servicii dedicate biroticii, spdcializata în distibutia de 

consumabile pentru imprimante şi copiatoare. COPY TECH SERV combină 
expertiza in domeniu cu atitudi vientata spre client, oferind pachete de servicii 
optime, prin implementarea unor Soluţii şi proceduri de lucru personalizate: 


° Consultanţă la achiziţia echipamentelor de birou, vânzarea, livrarea şi instalarea 
echipamentelor achiziţionate: 


* Servicii de garanţie şi post garanție (reparații si revizii) imprimante şi 60 

* Soluţii pentru minimizarea costurilor prin servicii de încărcare, reciclare a carruselor de 
tonencerneala; 

* Colectarea si distribuirea consumabilelor la sediile clienţilor. 


COPY TECH SERV vă oferă soluții pentru echipamentele dumneavoastră, atit prin 
tolosirea consumabilelor originale 
cit şi a celor com paubile sau a reumplerilor. 


™ 
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Canon KJ X . LEXMARK EPSON o MINOLTA 


Contact: Str. Carol Knappe, nr 70, sect 1, Bucuresti. 


Tel 


Fax : 021 / 224 23 29, 0722 / 36 26 73 
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VOLVO XC60 CU SISTEM CITY SAFETY STANDARD 
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TE BUCURI DE VIATA, NU DOAR DE UN VOLVO. 
TE BUCURI DE PUTEREA ATRACTIE SI DE TOATE 
MOMENTELE IN CARE TE SURPRINDE. DE ACEEA 
VOLVO XC60 ESTE ACUM NUMAI 25.900 EURO «TVA. 


pecifice Co, (guar): 154-249, bein. mediu catur 


Supusà unor termene al nn Ма, din imagine este 
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. World Press Photo 2011 


Marele Premiu castigat de Jodi Bieber din Africa de Sud 


Juriul international al celei de-a 54-a editii a concursului anual World Press Photo a acordat 


Jodi Bieber, care a mai câştigat de-a lungul timpului 
opt premii la World Press Photo, este al doilea fotograf 
sud-african care primeşte cea mai mare distincţie la 
acest concurs. Fotografa a urmat un curs în cadrul 
World Press Photo Joop Swart Masterclass, în 2010, şi 
este reprezentată de Goodman Gallery şi de Institute 
for Artist Management. 

Preşedintele juriului, David Burnett, a declarat: 
„Avem de-a face cu o imagine dintre cele cu care te 
СМ întâlneşti poate nu mai mult de zece ori în viata si 

despre care; în momentul în care cineva-spune: «Ştii, 
“imaginea aceea cu o fată...», ştii exact despre ce е 
vorba.” 
„Este o imagine incredibil de puternică, care 
trimite în lume un mesaj cu impact enorm. Circa 50% 


din oameni sunt femei, din care atât de multe trăiesc 


în continuare în condiţii mizere şi suferă de pe urma d 


violenţei. Forţa fotografiei rezidă în demnitatea 
care o degajă această femeie”, spune Ruth Eichhorn, 
membru al juriului. 

„Este o fotografie teribila, aparte, înspăimântătoare, 


caréspune mult nu doar despre o femeie în particular, 
ci despre condiţia femeii în lume”, a apreciat Vince 


Aletti din juriu, iar Aidan Sullivan a punctat: „Parte din 
| A (теу. World Press Photo este de а asigura unor 
` imagini o ехрипеге majora, in fata unui public care sà 
| ёре: «Ое ce?» lar aceasta e într-adevăr o imagine 
е suscitá intrebári. Cum Dumnezeu e posibil? Ce se 
їпїатр!а? Despre ce e vorba aici? Pentru mine, aceasta 
imagine a trezit cele mai importante întrebări,” 

Juriul ediţiei 2011 a acordat premii în nouă 
categorii, unui număr de 55 de fotografi din 23 de 
tari: Australia, Bangladesh, Brazilia, Canada, China, 
Danemarca, Franţa, Germania, Haiti, Hong Kong, 
Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Mexic, 
Olanda, Polonia, Africa de Sud, Somalia, Spania şi 
SUA. În acest an au fost expediate în concurs un 
număr-record de imagini, 108.059, semnate de 5.847 
de fotografi, reprezentând 125 de naţionalităţi. 

Juriul, care a deliberat două săptămâni, a reunit 19 
editori de imagine, curatori, fotografi şi reprezentanți 
ai agenţiilor de presă din întreaga lume. Membrii 
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titlul. de Fotografia anului unei imagini realizate de Jodi Bieber din Africa de Sud. Portretul 
lui Bibi Aisha a primit premiul întâi şi la categoria Portraits Singles. Fotografia a apărut pe 
coperta numărului din 9 august 2010 al revistei Time. 


juriului 2011 au fost: David Burnett (SUA), preşedinte, 
fotojurnalist şi membru fondator al Contact Press 
Images, Abir Abdullah (Bangladesh), fotograf EPA 
şi vicepreşedinte al Pathshala South Asian Media 
Academy, Vince Aletti (SUA), critic, Marizilda Cruppe 
(Brazilia), fotograf O Globo / Eva Fotografi, Ruth 
Eichhorn (Germania), editor de imagine Geo, Renata 
Ferri (Italia), fotoeditor lo Donna - Corriere della 
Sera, Heinz Kluetmeier (SUA), fotoreporter Sports 
Illustrated, Wim Melis (Olanda), curator al festivalului 
Noorderlicht, Aidan Sullivan (Marea Britanie), 
vicepreşedinte Getty Images. 

În urma deliberării, juriul a decis să acorde o 
menţiune specială seriei de 12 imagini făcute de 
minerii prinşi timp de 69 zile în interiorul minei San 
José din Chile, la 700 de metri în subteran, înainte 
ca aceştia să fie salvaţi, în 13 octombrie. Imaginile 
înfăţişează condiţiile dificile din interiorul galeriei 
şi se concentrează pe figura lui Edison Peña, un 
alergător pasionat, care a continuat să se antreneze 
şi în subteran. Scriitorul Dan McDougall şi fotograful 
Adam Patterson au petrecut mai multe săptămâni 
alături de familia Peña, înainte ca acesta să fie salvat, 
inițiind apoi o corespondenţă cu el, prin intermediul 
scrisorilor. McDougall şi Patterson i-au trimis o 
pereche de pantofi de sport şi o cameră digitală, în 
galeria în care era captiv. Panos Pictures i-a acordat 
lui Edison Peña dreptul de licenţă asupra imaginilor. 

Jodi Bieber îşi va primi distincţia în cadrul unei 
ceremonii în Amsterdam, sâmbătă, 7 mai 2011. 
Premiul constă în suma de 10.000 de euro. Firma 
Canon îi va acorda un SLR Canon EOS şi un set de 
obiective. Partener în cadrul ceremoniei World Press 
Photo Awards va fi orologierul elveţian Maurice 


Lacroix. 
рола (петт) fotografiile câştigătoare 
va fi instalată in peste o sută de locaţii din 


întreaga lume. Lista acestora se află la adresa 
www.worldpressphoto.org/exhibitions. 

Concursul World Press Photo se organizeaza cu 
sprijinul Dutch Postcode Lottery si este sponsorizat 
de Canon si TNT. 
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World Press Photo of the Year 2010 


@ Jodi Bieber, South Africa, Institute for Artist 
Management/Goodman Gallery for Time magazine 
שכרה‎ 
Persoana din imagine este о їапага afgana de 18 de ani, din provincia 
Oruzgan. Bibi Aisha s-a refugiat înapoi în casa părintească, fugind 

din locuința soţului ei, plângându-se de tratament violent. Talibanii 
au descins la ea într-o noapte, cerând să fie predată şi judecată. 

După ce un comandant taliban a pronunţat verdictul, cumnatul lui 
Bibi a imobilizat-o, soțul i-a tăiat urechile şi nasul, după care a fost 
abandonată. Mai târziu, va fi salvată de o echipă de asistenţi sociali și 
militari americani. După ce a petrecut o vreme într-un adápost pentru 
femei din Kabul, a fost dusă în America, unde a primit consiliere şi a 


beneficiat de o intervenţie chirurgicală reconstructivă. În prezent, Bibi 
Aisha locuieşte în SUA. 
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| T* Prize Spot News Single 


© Péter Lakatos, Hungary, МТ! 


Suicide jump, Budapest, 
Hungary, 22 May 
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2"9 Prize People In The News Single 


O Seamus Murphy, Ireland, VII Photo Agency 


Julian Assange, founder of WikiLeaks, 
L ondon, 30 September 
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15 Prize General News Stories 


@ Olivier Laban-Mattei, France, 
Agence France-Presse 


Haiti earthquake aftermath, 

15-26 January. А man throws a dead 
body at the morgue of the general 
hospital, Port-au-Prince, 15 January 
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@ Corentin Fohlen, France, Fedephoto 


Anti-government riots, 
Bangkok, Thailand, May 
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1* Prize Contemporary Issues Stories 


© Ed Ou, Canada, Reportage by Getty Images 


Escape from Somalia, March: Four Somali 
refugees en route to Yemen sleep in the desert 
after traveling all night on muddy roads and in 
pouring rain, Somaliland, 15 March. 
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1st Prize People In The News Stories 


@ Daniel Berehulak, Australia, Getty Images 


Pakistan floods, August-September: Flood victims 
scramble for food as they battle the downwash 
from a Pakistan army helicopter during relief 
operations, Dadu, Pakistan, 13 September. 


Scanned with OKEN Scanner 


O: 


O D 


1* Prize Daily Life Single 


© Omar Feisal, Somalia, for Reuters 


Man carries a shark through the 
streets of Mogadishu, Somalia, 
23 September 
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1° Prize Daily Life Stories 


© Martin Roemers, The Netherlands, 
Panos Pictures 


Metropolis 
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2"4 Prize Portraits Stories 


© Wolfram Hahn, Germany 


Self-portraits for social network 
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2" Prize Nature Stories 


@ Stefano Unterthiner, Italy, for 
National Geographic magazine 


Whooper Swans at dawn, 
Hokkaido, Japan, January 
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© Davide Monteleone, Italy, Contrast: 
for The New York Times Style Magazin: 


Milan Fashion Week: Valeria Marini shov 
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1* Prize Sport Stories 


© Adam Pretty, Australia, Getty Images 


Sports portfolio: Thomas Daley of Great Britain 
competes in the preliminary of the Men's 3m 
Springboard diving event during the Youth Olympics at 
Toa Payoh Swimming Complex, Singapore, 22 August. 
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2"! Prize Contemporary Issues Single 


O Ed Kashi, USA, VII Photo Agency 


Nguyen Thi Ly, 9, suffers from Agent Orange 
disabilities, Da Nang, Vietnam 
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© Reinhard Dirscherl, Germany 


Atlantic sailfish attack Spanish 
sardines, off Yucatan Peninsula, 
Mexico 
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@ Riccardo Venturi, Italy, Contrasto 


Old Iron Market burns, 
Port-au-Prince, Haiti, 18 January 
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2"4 Prize Arts and Entertainment Stories 


© Daniele Tamagni, Italy 


The Flying Cholitas, Bolivia: Lucha libre (Bolivian 
wrestling) is one of the most popular sports in the 
country. Women wrestlers are known as cholitas and 
have in the last ten years become popular in the sport. 
Here, Carmen Rosa and Yulia la Pacena perform ina 
benefit show to raise money for the bathrooms of a 
school in La Paz, Bolivia, 26 June. 
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FOT Panasonic prezintá noul aparat 62 - camera foto digitalá cu obiective 
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pe ecranul camerei pentru a face fotografii spectaculoase. lar când vrei să 
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m creativitatea inregistránd si clipuri video HD in formatul AVCHD. 
Fotografiile desăvârșite nu au fost nicicând mai ușor de realizat. 


EVERYTHING MATTERS. 


New-Generation System Cameras 
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Panasonic prezintă noul aparat 62 - camera foto digitală cu obiective 
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La începutul fiecărei luni apare un nou număr al 
revistei Eurosport. Revista se găsește la punctele 
de difuzare a presei și benzinării si se poate 
cumpăra cu card-ul pe www.revistaeurosport.ro. 
Pe același site se pot face abonamente si se pot 
descărca gratuit; numerele trecute. 
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Ш TOKYO UP, DOWN © XAVIER COMAS 


Glissando 


sau arta de a fotografia timpi 


În cartea sa „Despre Ingeri”, Andrei Pleşu spune că cella 
(chilia călugărilor sau celula prizonierilor) şi caelum (cer) au 
0 rădăcină comună: celo, care înseamnă a ascunde. În sens 
| \ Spiritual, ascunderea înseamnă protejarea unei taine, aşa 
cum cerul îl ascunde pe Dymnezeu, sau părnântul şi piatra 
pe călugări şi sfinți 


Ao e si el о cella a modernității. E adaptat acelei mecanici a golului pe care o 

un vehicol al urcusurilor si coborâşurilor reclamă gestionarea oricărui interval, Pentru 
tot mai comode, rapide şi eficiente, tot mai Xavier Comas, acest interval s-a numit „Tokyo 
senzaţionale mai spectaculoase, thiardacdele up, down“. In chip de spatii celulare, cabinele 
rămân constant sacadate, fragmentare, fugitive, ascensoarelor sunt închisori de-o clipă, locuri 


gregare. Ascensorul este un vector interstitial 0 oa inerent angoasante, dar " 


Ñ 


" 


şi locuri ale unei comunicări subtile, codate. 
Fotograful a surprins mai degrabă spectacolul 
unei infracomunicári, specifice lumii extrem 
orientale, aceea a privirilor, ja gesturilor, a 0 
tăcerilor. Ascensoarele sunt microambiente ” 
artificiale, a căror alunecard phişcare 
verticală eficientă, comodă, dar prin excelență 
apteră. Căci mişcarea lor verticală e lipsită d 
o dimensiun irituală şi poetică esenti 


în care cazi sau te ridici, în care eşti damnat 


sau mantuit. Din perspectiva functionala a yy 


Kabitatului contemporan, ascensoarelé par 


(f Acirile rulante ale unui turn Babel abrupt $i 


alunecos, sumbru ca o închisoare, cu deschidere ў 
la ambele capete ale noptii. Un spatiu de transit, 
conceput pentru o lume ce nu mai vrea sau nu 

mai stie sà comunice si nici sá se inalte sau sá 
coboare prin efortul propriu, Rzic sau intelectual. 

Sie meritul fotografului spaniol Xavier 6003568  * 

a revelat semnificaţiile metaforice ale unui loc * 
comun şi abulic al lumii contemporane. Chiar 
dacă ele\configureaza unlloc maxim securizat şi 

de o perfectă functionalitate, sau mai degrabă 

în ciuda acestui fapt, ascensoarele din imperiul 
tehnologiei nippne au devenit, prin imaginile 
sale, simbolul unui no man’ s land exsanguu al 


tesutu ifi urban contemporan. 


RAMONA NOVICOV, critic de artá 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


Tok 


transit 


yO 


Proiectul lui KavieyComas, „Tokyo up, down", a pornit mai degrabă 
din joacă. Ideea iniţială era să se plimbe cu cât mai multe lifturi 

în Tokyo şi să facă fotografii. Până la urmă a rămas să exploreze 
doar ascensoarele din zona garii Shinjuku, cea mai aglomerată 
staţie feroviară din lume după traficul de pasageri. Spaţiul îngust 
al lifturilor i-a facilitat investigarea alienării individului a cărui viață 
se desfăşoară în nebunia megalopolisurilor. Cabina a devenit astfel 
microscopul cu care Xavier Comas pătrunde în lumea interioară 

a personajelor sale, apropiate fizic unele de altele, dar extrem de 


depărtate psihic şi emotion 


Proiectul 

Pe măsură ce oraşele devin din ce în ce mai 
aglomerate, depinzând efectiv de eficiența 
spaţiului în care se desfășoară, clădirile cu multe 
nivele au devenit soluţia la problemele ridicate 
de suprapopularea planetei. Ascensoarele 
permit construirea de zgârie-nori, alterând 
definitiv peisajul urban, dar şi spațiul social. 
Tokyo concentrează un megalopolis dens in 
care lifturile sunt vitrina pentru unul dintre 
paradoxurile alienării în comunitatea urbană: 
inevitabila proximitate fizică, anihilată de distanța 
emoţională, 

„Proiectul „Tokyo up, down” explorează 


; x 5 banah £4 4 eae 
transportul pe verticală în intimitatea cabinei 


ascensoarelor, un moment de linişte suspendat în 


spaţiu şi timp, dar care furnizează о gamă largă de 


interacțiuni subtile între străini în cea mai scurtă 


Text: Florin Sipos 


călătorie a zilei“, spune Xavier Comas. 

Lifturile sunt văzute de fotograf ca parte a 
emergentei post-industriale de spatii de tranzitie 
intr-un cadru urban complex. Proiectul, continuá 
Xavier Comas, pune accentul pe spatiul restráns 
al cabinei, văzut ca o placă turnanta care face 
trecerea de la nivelele de suprafatá la cele de 
dedesubt ale unui megalopolis. De la deplasárile 
rapide cu lifturile din zgárie-norii cartierului de 
afaceri Nishi-Shinjuku la cele fertile din clădirile de 
noapte ale cartierului roşu Kabukicho, Amândouă 
coexistă într-o relaţie de interdependenta. 
т a akah UA еек БАД 


Inspiratia si spatiul 

Xavier Comas a gasit in Asia un teren fertil 
pentru experientele de viata ale individului si 
adancimile sale ascunse. ,Japonia e un loc care 
degajă profunzimea şi substanța pe care o caut 


Xavier Comas 

* Născut În 17 august 1970, Barcelona, 
Spania; 

* studii: Facultatea de Arta, 
Universitatea din Barcelona; 

* stabilit în Bangkok din 2002; 

* expoziţii in Bangkok, Honk Kong, 
Singapore; 

* pagina web: www.xavicomas.com 


eu ca fotograf. Arta şi stilul de viață nipon sunt 
pătrunse de o semnificativă percepție a spaţiului 
gol, nu doar în sensul fizic al arhitecturii sau 
sculpturii, ci metafizic: comunicarea în Japonia e 
extrem de subtilă, trebuie Citit printre rânduri, în 
tăcere, dintr-o privire. Ceea ce nu se vede e mult 
mai important decât ceea ce se vede, ceea ce пие 
spus e mult mai important decât ceea ce e spus”, 
afirmă fotograful spaniol. 

Plimbarea în oraş începe cu ritualul cumpărării 
unui bilet, ceea ce îl familiarizează pe individ cu 
rolul de pasager. Această percepție asupra sa şi 
а celorlalți, са navetisti care folosesc transportul 
public, induce un sens al timpului şi spaţiului pe 
care acesta simte nevoia să-l controleze. 

„Coborâm în metrou siguri pe noi: ştim unde 
şi când va opri trenul, cât de lungă va fi călătoria, 
auzim anunţurile făcute la difuzoare, vedem 
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platformele prin fereastra vagonului, vedem 
— 


pasagerii intránd si iesind din compartiment si 
меп але текше mee lotam in I, 


cunoscánd perfect destinatia, dar nu detinem 
———————————— 


niciun control asupra a ceea ce se poate intampla 
intimpulcálátoriei, fiind dominați de incertitudini: 
nu ştim unde şi când se va opri ascensorul, nici 
cine va intra în lift, nu putem stabili contact vizual 
Cu exteriorul şi nu avem o certitudine clară a 
deplasării. Suntem suspendati în timp şi spaţiu 


Xavier Comas. 


Procesul de lucru 

Proiectul a pornit mai lent şi oare igur 
in ceea ce priveşte abordarea sa. Ideea inițială 
era ca fotograful să se plimbe cu lifturile în întreg 
oraşul pentru a-i simţi mai bine pulsul. S-a trezit 


însă că se învârte doar în zona gării Shinjuku, care 
desparte cartierul de afaceri Nishi-Shinjuku la 
vest, de cartierul roşu Kabukicho la est. 

„Aş fi vrut să-mi petrec ziua prin lifturile rapide 
din cartierul de afaceri, iar noaptea în cele din 
Kabukicho. Şansa e omniprezentă în derularea 
oricărui proiect, iar eu încerc să folosesc de 
fiecare dată această oportunitate. Poate şi din 


acest motiv, proiectele mele se derulează de 
cni הנבהב‎ ———À 


cele mai multe_ori їп spontan. Nu mi-am 


facut planuri detaliate nici acum, nici mácar nu- 
mi stabilisem care clădiri să le explorez. Pur si 
simplu ma plimbam prin Shinjuku, intram intr- 
un imobil, căutam ascensorul la parter, păşeam 
înăuntru şi apăsam la întâmplare butonul de 
la unul dintre etaje. Scopul era să mă pierd 
bazându-mă doar pe intuiţie. De cele mai multe 
ori urcam şi coboram fără să ies din lift, alteori 


aşteptam în linişte ca cineva să cheme ascensorul. 
În Kabukicho, aceste scurte călătorii de noapte 
m-au pus uneori în fata unor situaţii ciudate, ceea 
ce a adus un plus de exotism proiectului meu”, 

mărturiseşte Xavier Comas. 


Tehnica 

Deşi de cele mai multe ori ia deciziile în ceea 
ce priveşte tehnica folosită bazându-se pe 
experienţă, trece ceva timp până se decide exact 
ce fel de aparatură va folosi şi ce limbaj vizual e 
potrivit pentru fiecare proiect în parte. Pentru 
Xavier Comas cel mai provocator lucru a fost să 
lucreze într-un mediu fizic foarte strâmt, mai ales 
că nivelul de invadare a spaţiului privat al fiecărei 
persoane întâlnite era maxim. 

„A face fotografii unor oameni de la foarte 
mică distanţă fără a le cere permisiunea ridică 
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intrebari de etica si pune la încercare abilitatea ta 
de fotograf. Cel mai greu a fost să nu pot părăsi 
imediat liftul după ce am realizat cadrele, cum se 
întâmplă în fotografia de stradă. Am fost nevoit 
să fac fata multitudinilor de situaţii si reacții ale 
oamenilor, propriilor mele temeri şi prejudecăţi, 
dar şi sistemului de securitate din clădiri, 
Atitudinea şi capacitatea de mă adapta la fiecare 
situație în parte a fost cheia întregului proiect”, 
subliniază fotograful. 

De aceea şi alegerea aparaturii potrivite a fost 
extrefn de importantă pentru fotograf. A încercat 
întâi cu un aparat foto DSLR cu film color şi alb- 
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negru. După ce a experimentat destul, s-a decis 
asupra unui aparat foto Contax T3, achiziționat 
la mâna a doua dintr-un magazin şi un film alb- 
negru de mare viteză. 

„Una dintre cele mai mari provocări din punct 
de vedere tehnic a fost iluminarea slabă din lifturi, 
fapt care a necesitat în cele mai multe dintre 
cazuri film cu sensibilitate ISO 3.200 şi timp de 
expunere mai mic. Eram atât de prins de proiect 
încât au fost momente când am uitat de ce mă 
aflam acolo, bucurându-mă de libertatea pe care 
o aveam plimbându-mă incognito prim marele 
oras", spune Xavier Comas. 
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,Jiuta-mai" 


Unul dintre proiectele cele mai indrágite ale lui Xavier Comas vizeaza o 
formá veche, exclusivistá, de dans clasic japonez, rămas şi astăzi pilonul 

de bază al sofisticatei coreografii nipone. Temele majore ale acestuia sunt 
pasiunea şi suferinţa femeii, exprimate în cel mai senzual şi simbolic mod cu 
putinţă. Originile sale se trag tocmai din secolul al XIII-lea când distinsele 
dansatoare Shirabyoshi performau la curţile nobililor şi ale samurailor bine 
situaţi în ierarhie. Rivalitatea dintre dansatoare era acerbă, fiecare căutând să 
impresioneze prin aptitudini şi fineţea artei sale pentru a deveni concubina 
shogunilor. Jiuta-mai a evoluat ca un dans solo extrem de rafinat, interpretat 
în faţa şi de dragul unui singur bărbat privitor. Ca dans de o rară eleganţă, 
Jiuta-mai este caracterizat ca reprezentare unică a emoțiilor prin intermediul 
unor serii de mişcări gratioase. Rareori acest dans este văzut de străini, ceea 
ce face ca imaginile realizate de Xavier Comas să capete şi o componentă 
documentară. Proiectul a intrat recent în colecțiile permanente ale Muzeului 
de Artă din Singapore. Un altul, „Pasajero”, a fost prezentat consistent 

în paginile prestigioasei reviste de artă Quotation din Japonia. Celelalte 
proiecte ale sale, ,Noe" şi „Derelict, au apărut de asemenea în importante 
reviste de profil din întreaga lume. 
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TREI MODELE COMPACTE 

ŞI DOUĂ MEGAZOOM-URI 35X 
Cei doi eterni rivali Canon şi Nikon 
pun la bătaie cele două modele 
compacte de vârf Powershot G12 


© Чыў 
si Coolpix P7000. Їп аїага de ele, 
їп acest test se айа modelul cu 


ч m i megazoom 35x de la Canon si 
= E urmátorul model EXR de la Fujifilm. 


<< 


— san 
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uelul modelelor de varf de la Canon 

Powershot G12 si Nikon Coolpix P7000 
are o importanță deosebită - doi rivali la acelaşi 
pret (500 euro), cu un aspect deosebit de 
asemănător, confort de utilizare asemănător, 
dotare excelentă şi calitate bună a imaginii. 


Canon Powershot G12 

Printre noutăţile modelului G12 se numără 
funcţia video HD, ce permite înregistrarea 
la rezoluţia 1.280 x 720 pixeli (720p) şi sunet 
stereo, şi stabilizatorul de imagine modificat 
si optimizat special pentru imagini macro. În_ 
modul HDR, G12 combină trei imagini expuse 
diferit într-o singură imagine cu o dinamică 
sporită. Sistemul de focalizare automată poate 
funcţiona şi în cazul subiectelor în mişcare, iar 
la setarea ISO automată se poate seta limita 
superioară şi viteza de modificare. Ca şi până 
acum, Canon se bazează pe un senzor CCD 1/1,7 
inchi, cu 10 milioane pixeli cu dimensiunea de 
2,1 micrometri şi un zoom de 5x, echivalentul a 
plajei focale 28-140 mm. Nici la carcasă nu s-au 
schimbat multe. Pe partea frontală a carcasei 
se află o tastă rotativă suplimentară, practică. 
Ca dimensiuni şi greutate, totul a rămas acelaşi 
(112 x 79 x 47 mm, 400 g). Acelaşi lucru este 
valabil pentru display-ul rabatabil: la cei 2,8 
inchi, este relativ mic, oferă însă o imagine clară. 
Practic este bolobocul electronic. Focalizarea 
automată a arătat o precizie de 100% în cadrul 
testului. Latenta la declansare a fost în mod 
constant 0,52 s. La capitolul calitate imagine, 
setarea procesării este ușor diferită. Astfel, la 
ISO 400, zgomotul de imagine de 2,4 VN este 
ceva mai puternic. Deteriorarea texturii scade 
în schimb de la 0,9 (G11) la 0,8 Kurtosis (G12). 
Rezoluţia rămâne în centrul imaginii uşor sub 
nivelul lui G11, în schimb, noul model păstrează 


Canon G12 


Mai sus puteţi vedea detalii din partea centrală stângă a 
imaginii de test T42, în poziţie tele maximă la ISO 100: cele 
mai multe modele compacte oferă o rezoluție mult redusă 
in poziţia tele decât în wide-angle. Aşa cum era de aşteptat, 
Canon SX30 ajunge la o diferenţă de 300 perechi de linii/ 
verticala imaginii. La aceasta se adaugă de regulă o scădere 
„atezoluției spre colţurile imaginii. Din nou, iese Canon SX30 
în evidență, in mod negativ însă cu minus 450 perechi de 


. Uni / verticala imaginii, chiar dacă valorile absolute sunt în | 


Nikon P7000. 


10 megapixeli - 550 euro 


Canon 
Powershot G12 


30095 799% ио מו הפו סנו‎ 
FREQUENZ (LINIENPAARE/BILDHÓHE) 


G12 convinge la fel ca şi precedesorul G11 si 
concurentul P7000 prin conceptul asemănător 
cu cel al SLR-urilor. Oferă multe posibilităţi de 
setare şi un display calitativ, rabatabil. 


rezoluţia mai ridicată în colţuri, ceea ce duce 
per total la o imagine mai echilibrată. 

Concluzie: Canon a reuşit să sporească din 
nou confortul la utilizare, iar dotarea este de vârf. 
La calitatea imaginii, Canon reprezintă în continuare 
standardul printre modelele compacte. 


Nikon Coolpix P7000 
Răspunsul la Canon G12: Nikon P7000 - la 
acelaşi pret şi cu dotare asemănătoare. Printre 


Fuji F300 ЕХЕ 


regulă. Pe lângă rezoluţie, trebuie luate în considerare în 


cadrul бле compsraji gi valore contrastului astfel, P7000 
Tierde Та rezoluţie їп central imaginii, de la poziţia wide 
angle până la tele, 170 perechi de linii / verticala imaginii, iar 
în colțuri circa 230 perechi de linii. Canon G12 are o rezoluţie 
mai redusă în wide-angle ca şi Nikon, menţine însă această 
valoare destul de constant pe toată plaja focală. Acelaşi 
lucru este valabil si pentru contrast: in wide-angle, Nikon 
atinge valorile mai ridicate, scade insa la tele sub nivelul 


10 megapixeli - 550 euro 


Nikon 
Coolpix P7000 


\ גי‎ 
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Compact de varf de la Nikon: P7000 este 
confortabil si usor de utilizat. Foarte 
buná este dotarea ce include display-ul 
mare, de 3 inchi. 


putinele diferente se numárá display-ul fix, de 
3 inchi. Їп afará de asta, P7000 acoperá o plajá 
focalá mai mare сиргїп<а intre 28 si 200 mm 
datoritá zoom-ului de 7x, salveazá trei profiluri 
de inregistrare in loc de douá si permite o 
corectie a expunerii de trei in loc de douá 
valori ale diafragmei. Este ceva mai lat si mai 
inalt, in schimb este cu 40 g mai usor si pare 
aproape supraîncărcat cu elemente de utilizare. 
Cu toate acestea, în ciuda numărului mare de 


Canon SX30 IS 


modelului Canon, deoarece С12 oferă contrast uniform 
pe toată plaja de focalizare. În cazul modelului Nikon mai 
apare încă o problemă, deoarece zoom-ul funcţionează 
neuniform, iar în poziţia tele este mai neclar în stânga 
decât în dreapta. Toate cele trei elemente împreună duc 
la surprinzătoarea diferenţă dintre calitatea imaginii dintre 
Nikon P7000 şi Canon G12. În același timp este si motivul 
pentru care Nikon nu primeşte recomandare de achiziţie. 
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Zoom-ul de 15x al modelului F300 EXR acoperă 
o plajă focală interesantă, cuprinsă între 24 şi 
360 mm. Display-ul oferă o rezoluţie ridicată, 
având o imagine bună, clară. 


funcţii disponibile, manevrarea lui este rapidă 
şi intuitivă. O impresie bună lasă tasta rotativă, 
cu ajutorul căreia se pot accesa rapid funcţii 
ca balansul de alb, ISO şi seriile de expunere. 
În plus, fotograful poate seta pentru funcţia 
Auto-ISO o valoare maxima, regland manual 

alansut de alb prin intermediul temperaturii 
culorii, respectiv prin intermediul a patru 
la imaginea HD înregistrată (720p). Viewfinder- 
ul optic este dotat cu o rotita de reglare a 
dioptriei, focalizarea automată nu este la fel 
de precisă ca si la Canon G12, însă este mai 
rapidă (latentá 0,43/0,4 s la wide-angle/tele). 
Convingátoare sunt valorile Kurtosis, ce arată 
detaliile neobisnuit de bune (0,0 pana la ISO 
400). În afară de asta, P7000 depăşeşte modelul 
G12 prin nivelul mai scázut al zgomotului de 
imagine (1,0/2,1 la ISO 100/400) si o rezolutie 
mai ridicatá si uniformá in wide-angle.Ín pozitia 
tele, P7000 rámàne vizibil in urmá, dupá cum 
o arată imaginile de pe pagina anterioară. În 
plus, aparatul nostru de teste a prezentat zone 
neclare la distanţele focale mari. Concluzia: un 
obiectiv descentrat. 

Concluzie: o prelucrare bună a semnalului şi 
totuşi o dezamăgire: un aparat de 550 euro ar trebui să 
ofere rezultate consecvente în zona tele a plajei focale. 
Tele şi wida-angle se diferenţiază mult prea puternic. 


14 Megapixel - 470 euro 
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Megazoom de 35x: Canon introduce in carcasa 
de 123 x 93 x 108 mm $i 607 g a modelului 
SX30 IS un obiectiv cu o plajă focalá cuprinsă 
între 27 şi 840 mm. 


Fujifilm Finepix F300 EXR 

F300 EXR rămâne destul de compact - 103 
х 62 x 35 mm, 216 g - în ciuda zoom-ului de 
15x şi plajei focale echivalente 24-360 mm. 
Carcasa metalică lasă impresia de valoare 
şi este Bine finisată. Nou este sistemul de 
focalizare automată special, ce utilizează 
sistemul Phase-AF mai rapid în condiţii de 
luminozitate bună şi focalizarea automată 
prin contrast în condiţii contrare. La fel ca 
la modelele precedente, utilizatorul poate 
alege între controlul manual al timpului de 
expunere sau al diafragmei, între programele 
automatice, prioritatea de timp sau diafragmă 
şi trei moduri EXR: pentru rezoluţie maximă, 
pentru zgomot de imagine redus (pixeli- 
Binning) şi pentru dinamică superioară. 
Ultimele două moduri EXR nu au putut însă 
convinge. 

Conceptul de utilizare este reuşit, display-ul 
de 3 inchi, de înaltă rezoluţie afişează imagini 
corecte. Focalizarea automată funcţionează 
corespunzător şi rapid în modul wide-angle 
(latenta la declanşare 0,33 s). Rezultatele 
măsurătorii se bazează pe modul de program 
automat, în care F300 EXR atinge o rezoluţie 
maximă de 1.227 Ip/vi. În poziţia tele, atinge 
valori cuprinse între 980 şi 1.091 Ip/vi. Pierde 
puncte pentru contrastul mediocru al 


obiectelor (7/6,3 diafragme la ISO 100/409) si 
un zgomot accentuat la ISO 400 (3,2 VN). 

Concluzie: F300 EXR dă impresia de valoare, 
focalizarea automată este rapidă, confortul de 
utilizare este corespunzător. La ISO 400 însă calitatea 
imaginii scade mult mai puternic. 


Canon Powershot SX30 IS 

Megazoom-ul de 35x al SX30 IS acoperă o 
plajă focală cuprinsă între 24 mm wide-angle 
şi 840 mm tele. Zoom-ul funcţionează rapid şi 
precis, în aproape o sută de trepte, însă este 
şi zgomotos. Pentru a nu pierde subiectul din 
ochi la poziţii tele extreme, a fost încorporat 
un asistent pentru zoom, ce constă în setarea 
obiectivului în poziția wide angle pentru o 
foarte scurtă perioadă. În ciuda stabilizatorului 
de imagine îmbunătăţit, este recomandată 
utilizarea unui trepied în cazul plajelor 
distanțelor focale mari şi setării diafragmei 
la 5,8. Pe lângă programele automate există 
numeroase posibilități de setare. 

Display-ul rabatabil şi rotativ este relativ 
mic prin cei 2,7 inchi ai săi, având şi o rezoluție 
mai mică decât modelele concurente, 
subiectele mai slab iluminate fiind prost 
afişate. Focalizarea automată este precisă şi 
cel mai important, rapidă, necesitând doar o 
jumătate de secundă pentru focalizare wide- 
angle, în poziţia tele SX30 necesită însă peste 
o secundă pentru declansare. Oferă o rezoluţie 
wide-angle ridicată, ce scade considerabil 
spre poziţia tele. In principiu, măsurătorile 
dovedesc ce greu este de încorporat un zoom 
de 35x într-un aparat de 123 x 93 x 108 mm. 
Aberatiile cromatice de pana la 1,8 pixeli sunt 
accentuate si deranjante. La aceasta se adauga 
o dinamică redusă la ISO 100 (6 diafragme), 
zgomot de imagine relativ puternic (2,/3,0 
VN la ISO 100/400) şi deteriorare accentuată a 
texturii (1,8/1,5 Kurtosis). 

Concluzie: un zoom de 35x pe 10,8 cm - 
interesant, necesitând însă sacrificii la calitatea 
imaginii. 


₪ CONCLUZIE 


Patru aparate deosebite, dintre care doar unul 
reuşeşte să convingă în totalitate: Canon 5X30 
IS creează noi standarde prin zoom-ul de 35x, 
ridică însă întrebarea dacă tot ce este realizabil 
este cumva şi practic. Modelul Fuji se dovedeşte 
nesigur la ISO 400, iar noul model Nikon de vârf 
dovedeşte slăbiciuni în poziţia tele la calitatea 
imaginii şi mecanica obiectivului. Prin aceasta, 
recomandarea noastră ajunge la bestseller-ul 
G12 de la Canon. 
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Canon Powershot G12 Nikon Coolpix P7000 m Finepix F300 EXR 
550 euro 


Canon Powershot SX30 is 
470 euro 


Pret mediu 550 euro 


Senzor/fisiere 


320 euro 


„Rezoluţie, Dimensiune pixeli (pixeli; _, 3648 x 2736 pixeli, 21 um | = _ 3648 x 2736 pixeli, 2 um ‚ 4000 x 3000 pixeli, 1,6 нт ...4320 x 3240 pixeli, 1,4 um 

„Senzor: clasă, diagonals, tip o MI, 7 inchi, 9,4 mm, RGB- CCD. - MI ЕЛ inchi, ; Өтүп, RGE- c NH הק‎ inci es RB А 
Format de fiiere _ JPEG, RAW, RAW JPEG “JPEG, RAW, RAW + JPEG _ JPEG ФЕС DE 
_Diafragm3/dist. focalá, diafragmă de lucru sss 218-4,5/6,1-30,5 mm, (3,4 ...28-5660-426mmf3 3,5-5,3/4,4-66,0 mm, f2, 6 „27-58/43-150,5 mm, f2,3 

Plajš focală corespondentă pe 35 mm, factor de zoom, ` 28-140 mm, 5x-Zoom, “28-200 mm, 7x-Zoom, ` 24.360 mm, 15x-Zoom, "24-840 mm, 35x-Zoom, ^ ^ 
„tastă zoom, stabilizator de imagine ss tastă zoom, obiectiv = „tastă zoom, obiectiv — „tastă zoom, Senzor ` 

Focalizare: AF. pozitionabil, spo-ARMF —  — — “AF, 493 câmpuri, pozitionabil, spot AF 99 câmpul pozitionabil, spot | בש תתה‎ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
“Zoom intern, protecţie acvatică, anti-şoc — - ==, 

Control captură 

5 85 -1/2000. לוי 55 


central, spot, „matrice - “central, spot, matrice cu 256 câmpuri _ “cent 


Saar ה‎ "BT AM Kam ^. M PV A M PM cU MEE 
+2 diafragme, +2 diafragme 


_ auto: 80-1600, тап: 80- 3200 — — 
auto, măsurare, valori fixe 


auto, măsurare, valori fixe auto, măsurare, valori fixe 


_Mlaritate, contrast, , saturație 


“Balans де alb (auto., man., bracketing) 


Memorie pentru setări 2 profile 3 profile memorie ie pentru setări Е 2 profile 
тын иртыш арты 
ud _vizor optic IEEE = vizor optic E „fără vizor — EN . _vizor LCD cu 67333 puncte RGB 
ia i rezoluţie, rabatabil, tactil 2,8-inchi, 153667 puncte RGB, - 3- “inchi, 307000 puncte RGB, —, -- "3-inchi, 153333 puncte RGB, =, -- E 7-inchi, 76667 puncte RGB, 
nna: ו ,ויו‎ S CNN E. 
ii: histogramă, raster, “his ogramă, raster, histogramă, raster, =, raster, histogramă, raster, 
rezoluție, compresie, valoare 150, rezoluție, compresie, ISO, rezoluţie, compresie, ISO, rezoluție, compresie, ISO, rezoluție, compresie, ISO, 
balans de alb, distanţă, timp de exp., diafragmă, corecție balans de alb, —, timp, diafragmă, balans де alb, ~, timp, diafragmă, balans de alb, =, balans de alb, -, timp, diafragmă, 
expunere, corecție blit corecție exp., corecție blit corecție exp., corecție blit timp, diafragmă, corecție exp., - corecție exp., corecție blir 
Alte dotări 
_Bliț încorporat, conexiuni bliy extern (mufá, patina caldă) bli} intern, тид, patina caldă — | _blig intern, =, Patina caldă | lit intern, =, = - Dino | 0 
Со 20, miniHDMI . USB 2.0, miniHDMI USB2.0, miniHDMI . USB B 2.0, mi miniHDMI 


“Tip norie, acumulator, . “0 J. ~ SD/SDHC/SDXC, LHon | 

„Înregistrare sunet ooo. Inreg.sunet la video — — —205,sunetia imagini ivideo ____ 305, sunet la imagini si video inegsuntlavideo — U 
“Înregistrare v video: durata maxima, i, rezoluţie maxima, 1799 s, 1280 x 720 pixeli, 71740 5, , 1280 x 720 pixeli, 663 s, 1280 x 720 pixeli, 1799 s, 1280 x 720 pixeli, 

cadre/s, format, AF-, functie zoom 24 cadre/s, MOV, H.264, =, = 24 cadre/s, MOV, =, zoom 24 cadre/s, AVI Motion JPEG, 30 cadre/s, MOV, H.264, 
ה הס‎ ats ba IE Š D тоют 10:7. | 
Dotari speciale panorama, mărire dynamic r range ЕТТ zgomot де imagine panorama la miscarea aparatului, panoramă, mărire dynamic range 


mărire dynamic range, filtru zgomat 


Dimensiuni (LtimexinhimexGrosime), greutate cu acumulatori 1 1 2x 79) x (48m mm, n, 400 g 123 x 81 x47 mm, 357 g mm, 123 x 93 x 108 mm, 607 g 
„Incărcător, acum === a hc ie „încărcător, acumulator. .. incárcátor, acumulator | încărcător, acumulator | || || ||  încărcător,acumulator ° — — 
Adresă Web ZI Ree КОРЫ www.canon.ro ЕОНИ ₪] דר‎ ro, WWW. wnikonistlro — www fujifilm.ro www.canon.ro 

Reine E grandangular - ISO 100/400/max/ 1128/1075/888/1146 PLAI 1294/1217/984/1125 PLAI 1227/1140/887/1091 PLAI 1483/1285/1023/1167 PL/I 

tele 

“Rezoluţie la colțuri - grandangular - ISO 100/ 771309/1203/919/1078 PL/I 1038/931/663/994 PL/I 

„tele! 150 190 „лл 
“Contrast central - grandangular-ISO 100/AQ0/max/ TT 0,74/0,61/0,44/0,58 7708/055/032/0588 — — 

tele ISO 100 ₪ ua. = | 
“Contrast la colțuri - grandangular-ISO 100/400/max/ ^ ^ ^ 77066/055/038/050 —  059/049/031/056 —  0,0/034/0,18/049 


tele 150 100 ———À Ln 
Pierdere de textură ко 100/400/max. 


JAPAN 


—Acuratele culori | 
„Balans de alb la lumina zilei 


> 20002068 — 
7/6, 3 diafragme - 


9393 diafragme 
10/04 абадта 


93/87 diafragme => 
0,7/0,3 diafragme 


“Erori i grandangular/tele | s Mns 
“Aberatil cromatice grandangular/tele _ 


...09/03 pixeli ₪ Б ОГЛ = Ll inaa 
3 % 43,5/28 puncte 33,5/33 puncte 


Calitatea imaginii 150 100/400 (max. 70 70/70 | puncte) 52/41 puncte 58,5/49 p puncte 
Utilizare, performanta 


Timp AF + intarzierea la declangare 0,52/0,52 s 2,5/2,5 puncte 0,43/04s 3/3 puncte 0,33/0,575 3,5/2 puncte 0,47/1,025 2,5/0 puncte 
_Qrandangular/tele ~~ (mexSpunte) | ОИИБИ: ו וו‎ АЯ o 
Miilizare (max. 10 puncte) Bp 7 puncte „aa A... MN SSpunete — — „A puncte _ 
Utilizare, performanta (max. 30 puncte) — iei “21, ‚5 рады 1 722 puncte 20 puncte 


Punctaj total (medie intre ISO 100/400) 68 puncte 76 puncte 53,5 puncte 53,5 puncte 
1% peste medie 


28,5% peste medie 43,5% peste medie 1% peste medie 
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Calitatea imaginii unui SLR cu nivelul de confort al modelelor compacte 
- asta promite Ricoh GXR Concet cu modulele A12. Dupá modulul 2,5/50 mm 
Macro, e rándul lui 2,5/28 mm sà dovedeascá ce stie. 


p rin obiectivul GR 2,5/28 mm (A12), Ricoh a 
lansat pe piatá al patrulea modul pentru 
sistemul GXR. Ín cazul Rico, fotograful nu 
înfiletează obiectivul în baionetă, ci glisează 
modulul ce conţine obiectivul si senzorul 
de imagine cu procesor imagine, cu totul în 
carcasa de bază cu elementele de utilizare, 
display LC, slot acumulator şi card de memorie. 
Noul modul combină un senzor CMOS în 
format APS-C de 12 megapixeli cu un obiectiv 
2,5/18,3 mm. Din combinatia acestor valori 
reiese efectul de obiectiv wide-ang 

mm. Senzorul cu o dimensiune de 23,6 x 15,7 
mm si procesorul de imagine si-au fácut treaba 
bine si in modulul A12 2,5/50 mm Macro. Їп 
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afará de acesta, Ricoh oferá alte douá module 
cu zoom pentru sistemul GXR. Din pácate insá, 
їп acestea se aflá un senzor de imagine mic, din 
modele compacte, ceea ce are ca rezultat, pe 
de o parte economia de spaţiu, pe de altă parte 
reduce calitatea imagini ta nivelul unul aparat 


compact. 


Utilizare si dotare 

La fel cum s-a intamplat la celelalte modele 
GR, carcasa din magneziu lasá o impresie de 
valoare si rezistentá. De asemenea reusit este 
principiul de utilizare al GXR, cu numeroasele 
elemente pentru acces direct, ca si tastele , Adj." 
sau Direct" împreună cu tastele programabile. 


Ín combinatie cu structura logicá a meniului, 
utilizarea numeroaselor funcții disponibile 
şi a diferiților parametrii programabili nu 
reprezintă o problemă după o scurtă perioadă 
de acomodare. Printre elementele deosebite 
ale GXR se numără un sistem de reglare 
automată de tip multi pattern a balansului de 
alb, ce se descurcă mult mai bine în situaţii 
de lumină amestecată. În afară de asta, GXR 
oferă şi auto-bracketing cu diferite setări ale 
balansului de alb sau ale culorii. 

Display-ul mare de 3 inchi convinge prin 
imaginea clară, culorile curate şi rezoluţia 
de 306.667 pixeli RGB. Chiar şi în condiţii de 
luminozitate slabă, zgomotul de imagine 
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nu a fost predominant, iar miscárile au fost 
redate cursiv, gratie unui framerate ridicat. Cu 
adevárat practic este si bolobocul electronic, 
iar un accesoriu ce merită recomandat 
pentru conditii de luminozitate redusá este 
viewfinder-ul extern VF-2-LCD (250 euro). 


Focalizare si latente 

Plaja de focalizare a modulului de 28 mm 
incepe atát automat cát si manual la 20 mm. Cu 
valori de 0,84/0,66 s pentru focalizare automatá 


Sistem modular: datoritá combinatiei dintre 
Obiectiv si senzor intr-un modul, in momentul 
Schimbárii lui nu apare pericolul depunerii de 
murdărie pe senzor. Schimbul se face la fel de 
rapid ca si la obiectivele obisnuite. 


şi timp de declansare la 3.000/30 lux, focalizarea 
automatá pe contrast a modulului de 28 mm 
lucreazá mai rapid decát cea a modulului 
macro de 50 mm si atinge valori asemánátoare 
cu modelele fárá oglindá de la Sony: NEX3 si 
NEX5. Modelele Panasonic G10 si G2 sunt insà 
mai rapide. Їп schimb, sistemul de focalizare 
automatá place datoritá focalizárii precise, 
sigure, la alegere multipunct sau spot. Їп сати! 
din urmá, se poate alege, la dimensiunea 
câmpului, între normal şi precis. Pre-focalizarea_. 


activată opţional aduce cu sine o funcţionarea 
aproape permanentă a mecanismului de 
modul multipunct se orientează în majoritatea 
cazurilor spre centrul imaginii, recalculând 
doar în momentul apăsării declanşatorului, 
pentru a alege, deseori complet justificat, un 
alt punct ca zonă de focalizare. Atunci când 
treburile trebuie să decurgă rapid, funcţia de 
snap-shot setează punctul de focalizare în 
momentul apăsării complete a declanşatorului 
distanţei focale mari de 28 mm. 

Focalizarea manuală se poate realiza prin 
mahevrarea inelului cauciucat de pe obiectiv. 
Totuşi, nu vorbim despre o focalizare mecanică, 
ci despre un impuls electronic transmis unui 
motor de reglare = aceasta optiune nefiind 
aşadar nici lină şi nici la fel de precisă ca şi la 
un obiectiv MF. Uşoare sunete de avertizare 
semnalează nivelurile elevate de focalizare. 
O altă problemă este lupa din viewer-ul MF, 
cu un nivel ridicat al zgomotului de imagine 
şi rezoluţie insuficientă. În plus, lupa poate 


Imaginea comparativă 
dovedeşte faptul că Ricoh 
accentuează peste medie zonele 
de separare dintre alb şi negru. 
În histogramă se vede detalierea 
unei asemenea graniţe. 


.. RICOH 


Constructia carcasei Ricoh este puternic 
asemánátoare cu cea a unui model compact - 
ideal pentru noii adepti SLR. Numeroase rotite de 
reglare, comutatoare şi taste permit accesul rapid 
la fel ca la un SLR. 


JJ 
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Aparat Ricoh GXR A12 28 mm 


Pret mediu 900 euro 


Senzor/fisiere 


„Rezoluţie | (fara interpolare) \ 4288 x 2848 pixeli 


„Dimensiune pixeli (pixelipich), di m, f9 


157 тт, 14 ו‎ E 
CMOS, - ,- - 
Format de fisiere JPEG, RAW, RAW + + - JPEG, DNG 
Câmpuri Af, din care câte i în cruce, focalizare manuală 9-, - man. _ _ 
| 03200-18056 5 bli 1/32005, 5- 


matrice cu 256 câmpuri | 


Tipul senzorului, curățare senzor, stabilizator imagine 


Timp de expunere, : sincronizare cu blit, B 


Măsurarea expunerii: central, 


Coreqie expunere, corectie bli. ы еде £2 diafragme 
bracketing expunere, — 


ISO auto, 200-3200, — 
“auto, măsurare, presetari, =, corecție ” 


Bracketing expunere, bracketing big 


Reglaj sensibilitate ISO: ISO- auto, manual, bracketing _ 


“Balans de alb: auto, mås., presetări, valori Kelvin, — 
„corectie manuală, bracketing. | 


Profil de culoare 


“Reglaje de bază: claritate, contrast, saturație, curbe de 
culoare, noisefilter noisefilter 


Vizor/Monitor/Display 


NR a erm 
g , RGB, raster, 100 %, 0,70, efectiv 0,48, - = 


Display: dimensiuni, rezolutie, rabatabil 3,0“, 306667 puncte RGB, - - 


Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, UiveView,senzo-AF, ^ ^ ^^ 
phase-AF, lupă pentru focalizare manuală, histogramá, ~, lupă, histograms, 
„avertizare supra/sube 
Vizualizare imagini: hist 
avertizare sub/supraexpunere 


7[ א 


histogramă, avert. supraexpunere 


Anschlüsse und weitere Ausstattung 


Ricoh GXR, SDHC, Li “lon 
и bli exem (тш, patinê calda) bli intern, = =, patina caldà 


Baionetă, memorie, acumulator 


USB 2.0, Ty, HDMI 


AW, 1280 x 720 Px, 24 cadre/s, 
„rezoluţie maximă, cadre/s, funcție AF EMMA 


„Mirror ‘lock-up, protecţie acvatică - 


“Dimensiuni (L xTx б), greutate cu baterii 115 x 70x 55 mm, 415 g (cu obiectiv) 


Calitatea imaginii 


_Oblectiv utilizat 
Rezoluţie! limits 50 100/400/800/1600 avr 1 239/1 11 
(тах. 20 puncte) 


2325188 


8 585757,5 puncte | 


Puncte pierderi texuà 1/65/85/4,5 puncte 
dgomot dei imaginel ко 1004408007160. 
deimagine (max. 20 puncte) QUE 5л6, snsns, 5 puncte 
9, 7/93/9318, 7 diafragme 


“Puncte contrast obiect _ ו‎ + 8/7,5/7, 5/65 puncte _ 
F Fidelitatea culorii ~ 4 puncte 
Ë: 5 puncte ~ 


СТ (număr ghd) - 
Calitatea imaginii - 
1$0 100/400/800/1600 


Dotare/performanta 
Număr imagini/secunda la rezoluție maximă _ nM _3,1 cadre/s, in limita memoriei 
Timp de pomire 2 Ка 


Timp AF + intàrzierea declanșării —— ^5 75 57 
la 3000,30 Lux. 


= 
Dotare/performanya 


Punctaj total 


47,5/45,5/45/38,5 puncte 


(max. 75 p.) 


(max.10p) Dd _ 


V Nm 15 puncte) 
(max. 25 puncte) 


ET puncte 
56,5 рипсїе 
10,5 % sub medie 


(max. 100 puncte) 


ISO 200 


ISO 800 


ISO 1600 


La 150 800, modelul Ricoh oferă 
o calitate uniformă a imaginii, 
Cu o creştere moderată a 
zgomotului de imagine. 


fi activată, însă nu mai poate fi dezactivats, 
Cine vrea sa dezactiveze lupa trebuie ori sà 
reporneasca aparatul, ori sa seteze lupa pe una 
din tastele programabile. Un punct de referintá 
destul de imprecis il reprezinta scala de afisare 
a distantei, ce include si adancimea actuala а 
campului de focalizare determinata de setarea 
diafragmei, valoare marcata cu verde ре scala, 

Cu modulul de 28 mm, GXR necesită 
3,5 secunde pentru a fi gata de lucru - cea 
mai lungă perioadă pentru sistemele GXR. 
JPEG-urile şi RAW-urile sunt salvate rapid în 
universalul format DNG, modul de realizare 
individuală a imaginilor, focalizarea automată 
prelungind timpul necesar până la realizarea 
următoarei imagini. Seriile de imagini sunt 
posibile la o rată de 3,1 imagini/secundă până 
la atingerea capacităţii maxime a cardului de 
memorie. 


Calitatea imaginii 

Rezultatele măsurătorilor pentru rezo- 
lutie sunt corespunzătoare. Rezoluţia de 
1.241/1.239/1.152/1.118 PL/il este uniform 
ridicată şi depăşeşte uşor valorile modulului 
macro de 50 mm, ce a atins în test valori de 
1.200/1.179/1.156/1.058 Ip/vi. Faptul că noul 
modul nu include stabilizator de imagine nu 
este atât de deranjant datorită plajei focale de 
28 mm ca şi la cel macro de 50 mm. În ceea 
ce priveşte zgomotul de imagine, modulul de 
28 mm înregistrează un uşor avantaj față de 
modulul de 50 mm prin valorile de 1, VN la 
ISO 1.600, în timp ce la contrastul obiectelor 
ajunge la valori aproape identice între 9,7 
şi 8,7 diafragme (ISO 200-1.600) şi 8,3 la cea 
mai ridicată setare de ISO 3.200. Negativă 
este impresia lăsată de deteriorarea texturii, 
o valoare tipică pentru modificări neliniare 
ale semnalului, ce afectează calitatea imaginii. 
În mod obişnuit, o valoare ridicată a texturii 
este semn al reducerii artificiale a zgomotului, 
ce şterge odată cu zgomotul şi detaliile 
fine ale imaginii. În cazul modelului Ricoh 
deranjează o accentuare artificială a graniţei 
dintre alb şi negru. 


₪ CONCLUZIE 


Noul modul wide-angle face din GXR un 
companion interesant în excursii, atunci când 
distanţele focale fixe sunt suficiente: compact, 
uşor, la nivel de SLR, bine finisat şi un all-rounder 
potrivit prin plaja de 28 mm. La capitolul calitate 
imagine, sistemele fără oglindă de la Panasonic 
şi Sony se bucură de un uşor avantaj, nefiind însâ 
la fel de compacte, atunci când dimensiunea 
obiectivului este adăugată la cea a carcasei. 
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Anul acesta, 
Earth Hour 
înseamnă mai. 


mult decât o oră, 


Sâmbătă, 26 martie, 20:30 = 2l: 
www.earth-hour.ro 


lumina, ce altceva 
poti face, care sa 
conteze pentru 
mediul 
înconjurător? 
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____ TEST APARATE FOTO 


Utilizare Autofocalizare 


f 


Ergonomie / 
accesibilitatea 
elementelor de 
control 


Precizie 
Urmărirea subiectelor 
în mişcare 


Gruparea elementelor | . . a lo i Performanţe în lumină 
7,38 4 6,54 2,3 
de control slaba 


Stabilizator de 
imagine 
ватон 


“| Repartizarea 
A 7,23 2,24 
- functiilor pe butoane 2 pee 
E TO 
L2 Setare rapidă si sigură | _ 5, 
| Med 9.95: РАТ 
1 a valorilor dorite 


* Capacitate 
‚ acumulator 


Display 


Luminozitate 
Rezolutie 
Utilizabil in 


soare puternic 


Márime 
Luminozitate —— 
Optimizat pentru 
purtătorii de ochelari 
Informații uşor de 
recunoscut 


Afişarea tuturor 
informațiilor 
importante 


Afişarea cu acuratețe a 
Claritátii, culorilor şi a | 7 
supra/sub expunerii 


` Test practic Pentax К-х 


| [о | 


[6% [233 | 


Pentax К-х este mic, uşor, manevrabil si ieftin în oglinda 
performatelor oferite — multi dintre posesorii acestui model sunt 
de acord cu aceastà pàrere. Calitatea imaginii la nivel scazut de 
4 sensibilitate este de asemenea apreciatà. Cu toate acestea, testerii 
au fost deosebit de critici si au venit cu unele idei de optimizare. 


A 
| ncelde-alcincileatestalcititorilor, subiectul 


este Pentax K-x. In total 106 cititori si-au 
exprimat рагегеа asupra carcasei, ergonomiei, 
viewfinder-ului şi display-ului, măsurarea 
expunerii, white balance, focalizare automata 
si calitatea imaginii cu patru setări ISO diferite. 
Criteriile din catalogul de teste primesc 
puncte_din partea testerilor. Mai relevante 
decât punctele acordate sunt numeroasele 
comentarii detaliate ce oferă o imagine atât 
asupra performanțelor modelului Pentax K-x, 
cât şi asupra avantajelor şi dezavantajelor lui. 
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Utilizare, dotare şi calitate imagine 
În cadrul acestui test, Pentax K-x are de-a 
face cu un juriu extrem de sever, ce nu s-a 
zgarcit cu laudele, doar cu punctele acordate. 
Astfel, cea mai mare parte a cititorilor ce au 
participat la teste, au lăudat dimensiunile 
compacte ale carcasei. Totuşi, modelul SLR 
entry-level primeşte în medie doar 7,58 
puncte pentru greutatea relativ redusă 
a carcasei, de doar 630 g. Variația mare a 
punctajului (2,31) arată cât de împărţite sunt 
părerile. Spre comparaţie: utilizatorii Nikon 


au premiat cele 700 g ale modelului D90 cu 
8,68 puncte, variaţia părerilor fiind destul de 
redusă (1,21). 

Cel mai ridicat punctaj este atins, de 
modelul K-x, la calitatea imaginii, la ISO 400. 
Utilizatorii par să fie îndeosebi mulțumiți 
cu textura şi claritatea imaginilor, oferind 
peste opt puncte la ISO 100, iar la ISO 400 
7,8 puncte. Redarea culorilor şi zgomotul 
de imagine merită un punctaj doar puţin 
mai mic. Limitele aparatului sunt atinse la 
capitolul dinamica imaginii, ce s-a dovedit a 
fi călcâiul lui Ahile chiar şi la un nivel ridicat 
al sensibilităţii. De la ISO 800 scade gradul 
de mulţumire în mod vizibil, ce se datorează 
amplificării Visual Noise-ului — rezultând o 
variaţie şi mai mare a punctajului acordat 
(peste 2,5). 

Viewfinder-ul SLR relativ mic, cu un 
grad de amplificare efectiv de 0,54x a fost 
depunctat clar, primind doar şapte puncte. 


Scanned with OKEN Scanner 


Pentru lizibilitatea informatiilor in viewfinder Comentarii din test: privire de Plus 
şi „compatibilitatea” cu utilizatorii ce poartă ansamblu peste laude şi critici 
ochelari primeşte doar 6,77 puncte. În ceea Chestionarul contine pe lângă grila de 
ce priveşte display-ul de 2,7 inchi, utilizatorii  punctare pentru utilizare, dotare şi calitate 
laudă afişarea informaţiilor esenţiale (7,81). imagine şi câmpuri de text pentru comentarii 
Este depunctat pentru lizibilitatea slabă ale testerilor. Am realizat o colecţie a celor 
a informaţiilor în contra-luminá (6,08) şi mai reprezentative contribuţii. 

rezoluția display-ului (6,96). În categoria 2 
,Utilizare” si ,Meniu” se remarcă organizarea 

bună a funcţiilor din meniu şi setarea simplă 

şi rapidă a valorilor dorite (7,73). Faptul că 

modelul K-x utilizează patru acumulatori 


NiMh în locul unui acumulator dedicat, nu are Privire de ansamblu а verdictului | 


un efect pozitiv asupra punctajului (6,13). In 


»Dotarea este excelenta raportata la pret: 
predeclanşare a oglinzii, senzori în cruce, 
etc”, pentru a-l cita pe unul dintre testeri, 
părere împărţită şi de un alt participant. 
Pentru alţii doi, raportul pret/performanta 
a fost argumentul hotărâtor la achiziţie. Un 


Scanned with OKEN Scanner 


schimb, corectia expunerii e decentă (7,5), la M Plus ₪ Minus 

fel ca şi rezultatele consecvente ale balansului * Carcasă compactă, uşor manevrabila; . Viefinder-ul nu este ideal pentru purtătorii de 
de alb (7,48). Eocalizarea automată punctează • Raport pret/performanta atractiv; ochelari | | 
prin precizie si viteză, pierde însă teren » Textură si claritate bună la valori ISO reduse; * Câmpurile de focalizare nu sunt afişate în 
pentru Tipsa de performantă in condiții de viewfinder; 


° Utili implà a functiilor importante יוט‎ zd - 
ל ה‎ Li An P * Lizibilitate slabá a display-ului in contra- 
prog I lumină puternică; 


slabă luminozitate şi la urmărirea subiectelor 


în__mişcare_ (6,54/6,69). Stabilizatorul de 


* Punct de contact bun al elementelor de 


i i ic 1 ה‎ * Rezoluţia display-ului; 

imagine mecanic încorporat este validat cu utilizare; f \ | uiid 

7,35 puncte, instrucţiunile de utilizare cu 7,77 — * Curátare foarte bună a senzorului; ` чечен mG СИЕ 

puncte - un rezultat respectabil, dacă luăm + Funcție video HD; v Slăbiciuni ale focalizării automate in cona 

în id i וי‎ a 1 de luminozitate redusa si subiecte in miscare 
considerare exigenta ridicatá a juriului. ae ee ede mad 

Comentariile arată însă că À i “ Dinamică mediocră si zgomot de imagine 
del fi א‎ posesorii acestui redus la valori ISO ridicate; 

model îi apreciază calitățile. 
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TEST APARATE FOTO 


Claritate 


Í Textură 
(detalii fine) 


А 
© Prezenţa hiohlight- 


© urilor si a umbrelor 

S (dinamica) 

© Zgomot de imagine 
Redarea culorilor — 


Calitatea imaginii (ISO 800) 


Claritate 


Textură 


(detalii fine) 


Prezenta highlight- 
urilor sia umbrelor 
(dinamica) 


Zaomot de imagine 


Texturà 

(detalii fine) 
Prezenta highliaht 
urilor și a umbrelor 
(dinamica) 


Calitatea imaginii (150 1600) 


2 


Prezenta highlight- 
urilor sia umbrelor 
(dinamica) 


Redarea culorilor 7, EJ [222 | 02 еше: пт 


cititor mai adaugá un aspect la cele mai 
sus amintite: modelul K-x este mic si usor, 
párere comuná cu cea a multora dintre 
cititorii noştri. Altul descrie modelul ca fiind 
„extrem de compact, cu o calitate bună a 
imaginii”, completat de către un alt posesor 
al aparatului prin „imagini performante 
chiar şi în condiţii de slabă luminozitate” iar 
de alt tester prin „culori plăcute, zgomot 
redus”. Pentru manevrabilitate primeşte de 
asemenea laude: „de remarcat pe de o parte 
manevrabilitatea foarte bună, în comparaţie 
directă cu alte DSLR-uri, iar pe de altă parte 
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ESN 


tasta verde programabilă”, după cum ne 
spune un alt cititor. Tasta verde e pe placul mai 
multor utilizatori - doi testeri scot în evidenţă, 
in acest context, accesul direct rapid la cele 
mai importante funcţii. Aceeaşi persoană 
recunoaşte că „la început am avut impresia 
că am de-a face cu o jucărie de plastic.” Însă, 
în final, a fost convins de finisarea de calitate 
şi robustetea carcasei. „Totul e la locul lui, 
tastele sunt uşor de utilizat, au un punct de 
contact corespunzător şi par să fie intacte 
chiar şi după o anumită perioadă de utilizare 


intensă”. Un alt tester consideră opţiunea 


de preselectare a prioritatii ISO ca fiind „o 
idee genială”, el laudă sistemul de curăţare 
a senzorului, ce funcţionează impecabil, în 
timp ce un alt cititor aminteşte de „foarte 
buna integrare a obiectivelor Pentax mai 
vechi”. Unii testeri văd ceva pozitiv chiar 
şi în lipsa unui acumulator dedicat. Acest 
lucru sporeşte mobilitatea, spun ei, amintind 
că în comerț sunt disponibili acumulatori 
reîncărcabili ieftini de mare capacitate: 
„utilizare intensă timp de o săptămână, 
incluzând video HD”. Tot ei apreciază şi 
posibilităţile de editare. „HDR-urile sunt uşor 
de manevrat datorită funcţiei încorporate, 
însă editarea necesită destul de mult timp”. 


Minus 

În timp ce la aspectele pozitive, numeroşi 
testeri aveau aceleaşi opinii, în cazul celor 
negative părerile sunt mult mai împărţite, 
cu numeroase păreri personale. Unul 
dintre cititori spune cá afişajul bateriei 
nu este întotdeauna corect. Nu porneşte 
automat în momentul schimbării bateriilor. 
Altul simte lipsa carcasei izolate împotriva 
factorilor externi, iar altul cea a tastei RAW, 
plus posibilitatea  dezactivării funcţiei 
Shake-Reduction. În plus, consideră că 


Scanned with OKEN Scanner 


„lipsa afişării punctelor AF in viewfinder 


lá". 


reprezintă o economie inutilă”. Nu e singurul 
ce împărtăşeşte această părere. „Faptul că 
punctul AF nu apare în viewfinder” este 
“un aspect negativ important pentru mai 
multi cititori. Un alt tester criticá baioneta 
de plastic a obiectivului din kit, altul criticá 
rezolutia redusá a display-ului si functia 
live view lentá. Alti doi cititori isi doresc un 
display rabatabil, iar un altul ar prefera o a 
doua tastá rotativá si un filet pentru atasarea 
tastei de declanşare externe, pe lângă toate 
astea un alt cititor isi doreste un stabilizator 
de imagine mai bun, o mai buná rezolutie 
şi o funcţie full-HD, incluzând psibilitatea 
conectării unui microfon extern pentru o 
calitate mai bună a sunetului. În fine, alti 
cititori recomandă reducerea numărului 
de nuanţe din ofertă. Conform părerii lor, 
„imaginii serioase a aparatului” nu-i face bine 
oferta unei versiuni roşii, navy-blue sau albe 
pe lângă cea neagră clasică. Din anumite 
puncte de vedere, gusturile sunt diferite, în 
Japonia carcasele colorate se vând mai bine. 


DATE TEHNICE 


HER LTATE TEST 


Dimensiune pixelí (pixelipich), diafragmă de C 


Арагаї : Pentax K-x 
Pret mediu 500 euro 
Senzor/fisiere Pu T 

Rezolutie (fara interpolare) 4288 x 2848 pixeli 


Dimensiunea senzorului, factor de multiplicare I 
„Tipul se senzorului, „curățare senzor, stabilizator imagine | CMOS, =, =, stabilizator imagine _ 4 
Format de fisiere I PEG, RAW, F RAW + JPEG Е 
Control captura 


11 senzori АР, 
9 senzori in cr 


Timp de expunere, sincronizare cu blis, B .../6000-30 Б i 


Câmpuri AF, din care càte în cruce, focalizare manuală 


central, spot, 
matrice cu 16 câmpuri 


“Programe (P. Av, Tv, М) ` PATI M 


Másurarea expunerii: central, spot, matrice 


_Corectie expunere, corectie bli #2 2 diafragme, +1 +1- 2 diafragme | 


auto, măs, presetsri, - „corecție 
corecție manuală, bracketing | „manuală, — 


Balans de alb; auto, măs., presetări, valori Kelvin, 


Profil de culoare | ES „Adobe RGB 


claritate, contrast, saturație: 
corecție lumini/umbre, filtru 
zgomot de imagine 


Vizor/Monitor/Display 


Reglaje de bază: claritate, contrast, saturație, curbe de 
culoare, noisefilter 


Vizor (tip, raster afişabil, câmp vizual, magnificare, vizor SLR, =, 
dimensiune efectiva a imaginii din vizor, 96 96, 0,85, efectiv 0,54, 
placă mată interschimbabilă) - 


Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, 
phase-AF, lupă pentru focalizare manuală, histagramă, lupă, histogramă, avert. 


LiveView, senzor-AF, =, 


avertiza re supra/subexpunere _ Supraexpunere / / subexpunere 


— histograma, avertizare 
supraexpunere / subexpunere 


Vizualizare imagini: histograma, 
avertizare sub/supraexpunere 


Conexiuni si alte dotari 


Baionetá, memorie, acumulator 


Pentax K, SDHC, NiMh 4x AA 


Video: format, durată maxima, dimensiune тахїта, AVI (MPEG), 1280 x 720 Px, 24 


123 x 92 x 68 mm, 530 8 


Dimensiuni ₪ x Îx G), greutate cu baterii 
Calitatea imaginii 

Pentax SMC-D-FA 2,8/100/Pentax‏ ל 
Obiectiv utilizat SMC-DA 3,5-5,6/18-55‏ 
“Rezoluţie limita ISO 100/400/800/1600 — I 1248/1255/1252/1258 PLAI‏ 


“Pierderi textură ISO 100/400/800/1600 03020202 | 


“Balans dealb la lumina zilei | 


Bipnumirghd | К 
Cal tea imaginii 0 100/400/800/1600 (max. 75 p. ) 


Dotare/performanta 
_ Numár imagini/secundă la rezolutie maxima 


= pachetului _ 


65,5 puncte 


Punctaj total (max. 100 puncte) 
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H 
T 


O: 


4 


_ JEST APARATE FOTO 


- Б 


—as 


MANEVRA | 
“ОЕ DEPĂȘIRE 


2 


rtie 2011 


O: Scanned with OKEN Scanner 


——————————————— | 
Patru SLR-uri de рапа їп 2.000 euro comparate 
Piaţa SLR este zguduită: Pentax K-5 si Olympus E-5 depăşesc 
modelele Canon EOS 60D si Nikon D7000. La rezultatele bune se 
adaugă şi o creştere considerabilă a imaginii Pentax şi Olympus 
eee. in segmentul semiprofesional. Testul comparativ агаїа care sunt 
š 97000 Ё motivele acestui succes. 
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ТЕ5Т АРАВАТЕ ЕОТО 


М oul K-5 de la Pentax пи se prezinta a fi 
fratele mai mic al lui K-7 ci mai degraba 
noua nava-amiral de la Pentax. Nou este si 
senzorul de 16 megapixeli de la Sony cu o 
rezoluție uşor mai ridicată, in comparaţie cu 
senzorul CMOS de 14,5 megapixeli, produs 
de Samsung, utilizat în cazul modelului K-7. 
În cazul senzorului Sony, convertorul AD este 
încorporat în CMOS, ceea ce face inutil un 
convertor extern. K-5 a fost îmbunătățit fata 
de K şi la capitolul video: în locul rezoluţiei 
HD, acum este full-HD, cu o rezoluţie de 1.920 
х 1.080 pixeli la un framerate de 25 imagini pe 
secundă. Diafragma poate fi reglată manual 
pentru controlul adâncimii câmpului imaginii. 
În schimb, în timpul înregistrării filmelor 
focalizarea automată nu funcţionează. 


Carcasă şi viewfinder 

Carcasele ambelor modele Pentax sunt 
aproape identice şi sunt dotate cu aproape 
aceleaşi elemente de utilizare. Doar la o privire 
mai atentă se poate observa faptul că tasta de 
selectare a modului de lucru este mai înaltă 
la K-5, fiind astfel mai uşor de utilizat. Carcasa 
realizată dintr-un mix de magneziu/material 
plastic este extrem de rezistentă, dispune de un 
suport ergonomic pentru mână şi este dotată, 
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entax k- 


conform Pentax, cu 77 garnituri de etanşeizare 
împotriva prafului şi apei. Protejat împotriva 
apei este şi suportul suplimentar pentru baterii 
şi pentru formatul landscape, împreună cu un 
mare număr de obiective din oferta Pentax. 
Cu un grad de acoperire de 100% a câmpului 
imaginii şi un factor efectiv de zoom de 0,61x, 
viewfinder-ul cu pentaprismă oferă maximul 
de performanţă aşteptat în acest segment 
de pret. Oglinda mată poate fi cu uşurinţă 
schimbată de către utilizator. Pentru aceasta 
trebuie îndepărtată doar rama metalică ce 
tine oglinda. Obiectivele cu stabilizatoare de 
imagine sunt inutile, deoarece stabilizatorul 
de imagine este încorporat în carcasă (senzor 
mobil). În plus, senzorul poate fi rotit axial 
cu circa 1 grad, ceea ce permite îndreptarea 
automată a orizontului — o funcţie, ce poate 
fi activată prin intermediul meniului. De 
asemenea, are încorporat şi un sistem de 
curăţare a senzorului prin ultra-sunete. 


Live-View şi preview digital 

Pe spatele carcasei, display-ul de 3 inchi 
umple aproape tot spațiul dintre viewfinder 
şi partea inferioară a carcasei. Display-ul TFT 
are o rezoluţie ridicată, de 307.000 pixeli, ceea 
ce este la fel de plăcut la redarea imaginii ca şi 


Cele mai multe elemente de pe spatele 
carcasei sunt ordonate de către Pentax 
în partea dreaptă, lângă display - 
pentru a fi utilizate cu degetul mare de 
la mâna dreaptă. 


în live view. În acest mod, aparatul focalizează 
prin intermediul Phase-AF sau Contrast-AF, 
cu recunoaştere opţională a feței. Diferite 
rasteruri pot fi afişate, împreună cu histograma 
şi avertizarea pentru supra- sau subexpunere. 

O funcţie necunoscută până acum sporeşte 
confortul la utilizarea focalizarii automate: 
în timpul utilizării funcţiei live view, prin 
apăsarea pe jumătate a tastei de declanşare, 
display-ul afişează o perioadă scurtă secţiunea 
respectivă, mărită a imaginii asupra căreia s-a 
efectuat focalizarea. După cum era de aşteptat, 
se poate activa o lupă în mai multe trepte 
pe display şi în timpul focalizării manuale. În 
completarea funcţiei live view, există „digital 
preview”, o funcţie ce poate fi atribuită tastei 
verzi din apropierea tastei de declansare. 
În plus, aparatul înregistrează o imagine şi 
o afişează pe display fără a o salva în primă 
instanţă. În imaginea preliminară se poate 
controla compoziţia, expunerea, balansul 
de alb şi claritatea imaginii înaintea realizării 
imaginii definitive. Bineînţeles, dacă totul 
este perfect, se poate salva previzualizarea. 
Alternativa este activarea funcției de 
previzualizare optică. În respectiva situaţie, 
tasta verde permite controlul adâncimii 
câmpului. 
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Valori interne: numarul mare de componente din 
magneziu ajută la creşterea rezistenţei carcasei. 


Focalizarea automată şi expunerea 
Modulul de focalizare automată (Safox 
IX+), cu 11 puncte de măsurare AF, dintre 
care nouă senzori în cruce, este cunoscut de 
la modelul K-7. Latenta la declansare, inclusiv 
perioada de focalizare, este mai scurtă ca 
` Si la K-7 (0,39/0,58 s) prin cele 0,33/0,49 s la 
3.000/30 lux. În plus, aparatul şi-a îmbunătăţit 
performanţele şi la capitolul serii de imagini, 
ce permite realizarea a 6,2 imagini/secundá (K- 
7: 4,9 imagini/secundă). Sistemul de măsurare 
a expunerii, cu 77 câmpuri de măsurare, 
este conectat la obiectiv şi ia în considerare 
informaţiile referitoare la distanţă obținute de 
la sistemul de focalizare automată. Opțiunile 
disponibile sunt măsurarea multi-punct şi 
cea spot, completată de cea centrală. Cel mai 
scurt timp de expunere este de 1/8.000 s, 
timpul de sincronizare la blit este de 1/180 s. 
Pe lângă programele obişnuite de expunere 
ca şi modul full automat sau cel bazat pe 
programele presetate, respectiv modul 
prioritate de diafragmă sau de expunere, 
mai există modul de preselectare ISO şi Тау, 
un mod ce combină prioritatea de timp cu 
cea de diafragmă. Funcţia Auto Bracketing 
poate fi extinsă pe lângă expunere asupra 
următoarelor funcţii: balansul de alb, saturatia 
de culoare, culoare, adaptare high/low-key, 
contrast şi claritate. Utilă în cazul contrastului 
ridicat al subiectelor este extinderea dinamicii. 
Tipic pentru Pentax este faptul că se pot activa 
separat corectia highlight-urilor şi a umbrelor, 
corectia umbrelor fiind la rândul ei reglabilă 
în trei trepte. În plus, K-5 dispune de o funcţie 
HDR, ce realizează trei imagini la setări diferite 
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Stabilizator imagine incorporat: Senzorul montat pe suport 


ale expunerii, combinate ín final intr-o singurá 
imagine cu valori echilibrate ale contrastului. 

Bolobocul electronic tot mai des întâlnit, 
functioneazá in cazul modelului K-5 nu doar 
pe orizontalá ci si pe verticalá. Activarea 
bolobocului se face prin apásarea repetata a 
tastei Info. 


Utilizare 

Cele mai multe elemente de utilizare 
necesare manevrárii aparatului si tasta 
rotativá pentru degetul mare sunt plasate 
pe partea dreaptá a carcasei. In apropierea 
declansatorului se айа o tastá de acces rapid 
la setárile ISO, tasta de corectie a expunerii si 
tasta rotativá sub degetul mare. Practicá este 
tasta de reglare AF cu trei pozitii (selectare 
automata si manuala a campului de másurare 
ca si másurarea AF spot). Cu ajutorul unei taste 
rotative separate plasate sub tasta de selectare 
a programului se poate selecta modul de 
másurare a expunerii. Tasta multidirectionalá 


are o funcţie dublă. Prin intermediul tastelor 


directionale utilizatorul are acces direct la 
submeniuri pentru reglarea balansului de alb, 
modului de funcţionarea al blitului, valorii ISO, 
stilului imaginii (corecție manuală a saturatiei 
cromatice, a tonului de culoare, a contrastului, 
etc) și a tipului expunerii (individuale/serie, 
declanşare automată, telecomandă, auto 
bracketing, predeclanşare a oglinzii). După 
cum ne-am obişnuit între timp, display-ul 
include şi rolul de afişare a datelor relevante Ta 
expunere. Prin apasareatastel nfo se ajunge la 
un al doilea nivel, cu 14 càmpuri, cu functii ce 
pot fi selectate direct prin intermediul tastelor 


mobil compensează mişcările uşoare ale fotografului. 


directionale, pentru a putea ulterior modifica 
parametrii cu ajutorul tastei rotative. Printre 
acestea se numără diversele stiluri de imagine 
(de exemplu natural, portret sau monocrom), 
filtru digital, metode de măsurare a expunerii, 
calitatea imaginii sau selectarea câmpului AF. 
O noutate la Pentax este filtrul digital „Cross- 
development”, cu ajutorul căruia se poate 
simula o reacţie foto chimică din vremurile 
peliculei foto — developarea unui negativ ca 
şi diapozitiv. Datorită senzorului de poziţie, 
K-5 adaptează automat display-ul la formatul 
portrait sau landscape. 


CALITATEA IMAGINII 


Pentax K-5 oferă cea mai consecventă calitate 

a imaginii, între ISO 100 şi 1.600, dintre toate 
modelele din acest test. Acest lucru este valabil 
şi pentru rezoluţia limită de circa 1.300 Ip/vi până 
la ISO 1.600. К-5 nu atinge la niveluri scăzute ale 
sensibilităţii rezolutiile ridicate ale concurenței, 
dintre care se remarcă în special Canon. La ISO 
800/1.600, Pentax devanseazá toti concurenții, cu 
exceptia modelului Canon. Їп cazul contrastului 
obiectelor, Pentax se plaseazá cam la acelasi 
nivel cu Nikon si Canon prin cele nouá valori 

ale diafragmei, in timp ce Olympus oferá ceva 
mai putin. La ISO 400, Pentax are un zgomot de 
imagine ceva mai mare ca si celelalte modele, ceea 
ce este mai mult decát compensat prin valorile 
Kurtosis excelente de maxim 0,2 la ISO 1.600. 
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qs plaseazá modelul EOS 60D, la 
1150 euro, intre modelul SLR entry- 
level de calitate 550D si semiprofesionalul 
7D, imprumutand caracteristici tehnice de 


la ambele ape шл, 
accentul, la 60D, pe idei menite 58 ajute 
la confortul in utilizare. Astfel, acum este 
disponibil un element universal de utilizare, 
ce inlocuieste joystick-ul de la 7D, impreuna 
cu un display de 3 inchi rabatabil si rotativ, 
ce dispune de o rezoluţie ridicată de 346.667 
pixeli RGB. 

Carcasa realizată dintr-un amestec de 
magneziu-plastic oferă o senzație de valoare 
sporită şi este protejată împotriva apei şi 
prafului. Viewfinder-ul pentaprismă acoperă 
96% din câmpul vizual şi un raport de zoom 
de 0,56x. Oglinda mată poate fi schimbată. 
Pentru focalizare automată, 60D utilizează 
nouă senzori în cruce. Latenta la declanşare 
ce include timpul necesar focalizării automate 
este de 0,36/0,43 s la 3.000/30 lux. În modul 
de serie, 60D reuşeşte să realizeze până la 
5,1 imagini/secundă, plasându-se astfel între 
5500 (3,4 imagini/secundă) si 7D (7,5 imagini/ 
secundă). Pe lângă măsurarea matriceală şi 
cea integrală cu accent pe centrul imaginii, 
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Formele rotunjite ale carcasei şi ergonomia intuitivă sunt 


Canon EOS 60D 


modelul permite alegerea între măsurarea 
selectivă (6,5% a câmpului imaginii) şi cea 
spot (2,8%). 

Pe partea superioară a carcasei se află un 
display cu cristale lichide pentru afişarea 
parametrilor la înregistrare, lângă display 
fiind plasate taste pentru accesul direct la 
setările ISO, la modul AF, la funcţia Drive 
(declanşare individualá/serii) şi tipurile de 


măsurare a expunerii. Ca şi element central 
include sí tasta multidirectionalá şi tasta Set 
centrală. O impresie pozitivă este lăsată şi de 
bolobocul 2D, ce poate fi afişat la alegere, atât 
pe display-ul central, cât şi pe cel superior 
sau în viewfinder. Pe lângă meniul rapid de 
până acum, din modul de înregistrare, EOS 
include unul şi în cel de redare. O altă noutate 
este posibilitatea transformării în aparat a 
imaginilor in A 60D oferă live 
View cu focalizare automata Phase si Sensor, 
înregistrarea video fiind de asemenea posibilă 
- la rezoluţii de până la 1.920 x 1.080 pixeli si 
framerate diferit (24, 25 sau 30 fps). Controlul 
manual este de asemenea o opţiune existentă. 
Codarea se face utilizând standardul H.264, un 
derivat al MPEG4. Sunetul poate fi controlat 


elementele caracteristice ale lui EOS 60D. 


manual şi prin intermediul unui microfon 
extern. În plus, EOS 60D oferă suport pe lângă 
cardurile SD/SDHC şi pentru cardurile SDXC, 
ce oferă o capacitate sporită de stocare. 


CALITATEA IMAGINII 

Datorită senzorului său CMOS de 18 megapixeli, 
EOS 60D permite atingerea unei rezoluţii maxime 
mai mari decât cele mai multe SLR-uri cu senzor 
APS-C: 1.538/1.422 Ip/vi la ISO 100/1.600 - valori 


ce-l plasează peste media segmentului din 
are face parte. Cu toate acestea, zgomotul de 


imagine rămă e ати. 
Valoarea VN creşte de la 0,7 VN la ISO 100 la un 
acceptabil 1,4 VN la ISO 1.600. Un aspect pozitiv 
este dinamica ridicatá, de 9,5 diafragme la ISO 
100 si 9 diafragme la ISO 1.600. In ceea ce priveste 
deteriorarea texturii, EOS 60D ofera cele mai slabe 
valori comparativ cu celelalte modele din test 

- între 1,4 si 1,9. În final, modelul Canon trebuie 

să se recunoască învins la limită de celelalte trei 
modele până la ISO 800, la ISO 1.600 trece în fata 
modelului Olympus. 
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Nikon D7000 


p contact cu Nikon D7000 (circa 
1.200 euro) lasá impresia clará de 
calitate; aparatul are o greutate respectabilá 
şi stă bine in mână, fără a fi prea greu sau prea 
dificil de tinut. De la D90 a luat dimensiunile 
mai compacte, iar de la D300s amestecul 
de magneziu-material plastic al carcasei (cu 
un raport mai putin favorabil magneziului). 
In ceea ce priveste etanseitatea fata de 
praf şi umiditate, nu ar trebui să rămână cu 
nimic în urma lui D300s. Modelul dispune 
şi de un sistem de curățare al senzorului. 
Display-ul TFT de 3 inchi are o rezoluţie 
ridicată de 307.000 pixeli RGB. Datorită 
acestor valori, în live view este uşoară 
focalizarea manuală precisă. 

Viewfinder-ul cu pentaprismă al modelului 
D7000 oferă o acoperire de 100% a câmpului 
vizual şi un factor de zoom efectiv de 0,634, 
ceea ce se plasează la nivelul modelului 
D300s. Rasterul poate fi afişat în viewfinder. 
În comparaţie cu D90, D7000 a fost 
îmbunătăţit la capitolul focalizare automată, 
ce utilizează acum 39 câmpuri de măsurare, 
dintre care nouă senzori în cruce (D90: 11 
câmpuri, 1 senzor în cruce). În cazul latentei 
la declanşare ce include timpul necesar 
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focalizării automate, D7000 oferă valori tipice 
pentru Nikon: 0,46/0,53 s la 3.000/30 lux. 
Cel mai scurt timp de expunere reprezintă 
1/8.000 s, timpul de sincronizare al blitului 
este de 1/250 s. 

Pentru activarea live view si video, a fost 
prevázutá o combinatie de taste/comutator 
pe spatele carcasei. Їп imaginea live se pot 
afişa si parametrii de înregistrare, un raster 
si un boloboc 2D. Imagini in miscare sunt 
inregistrate de D7000 la rezolutie full-HD 
(1.920 x 1.080 pixeli), la un framerate de 24 
fps. Focalizarea automatá bazatá pe contrast 
este activá si in modul film. Deoarece tocmai 
in modul video sunt inregistrate cantitáti mai 
mari de date, sunt prevázute douá slot-uri 
pentru carduri SDHC/SDXC. 

Principiul de utilizare al D7000 se bazeazá 
pe mai multe elemente. Pe de o parte sunt 
elementele de acces direct pentru setárile 
accesate des, ca de exemplu setarea calitatii 
imaginii, balansul de alb, valoarea 1SO, 
configurarea AF si corectia expunerii. Se apasá 
tasta corespunzátoare, pentru a seta apoi 
parametrul dorit cu unul din cele douá taste 
rotative. Tasta Fn poate fi programată liber. În 
plus, ai acces la cei mai importanti parametri 


D7000 se distanteazá de D90, 
este insá la fel de robust ca si 
03005 şi la fel de etanș, 


prin intermediul ecranului informativ si al 
submeniurilor aferente. Spre deosebire de 
D90, sunt disponibile două spaţii pentru 
salvarea configuratiilor individualizate ale 
aparatului. 


CALITATEA IMAGINII 


În ceea ce priveşte rezoluţia maximă, Nikon 
D7000 (16 megapixeli) porneşte cu valori destul 
de ridicate prin cele 1.413 Ip/vi, însă odată cu 
creşterea valorii ISO, această rezoluție scade până 
la 1.160 Ip/vi la ISO 1.600. În ceea ce priveşte 
dinamica (de circa 9 diafragme) se află cam la 
acelaşi nivel cu modelele concurente, lucru 
valabil şi pentru valorile zgomotului de imagine 
(VN 1,4 la ISO 1.600). În mod asemănător cu 

EOS 60D, zgomotul de imagine redus la niveluri 
ridicate de sensibilitate este rezultatul activităţii 
unui filtru de zgomot. 07000 se află binigor în 
urma modelului Pentax sau al modelului 090 de 
12 megapixeli în ceea ce priveşte valorile Kurtosis 
(între 0,7 şi 1,0). 
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E: (2.000 euro) dispune de o carcasă de 

E protejata impotriva prafului si 
apei cu un design si o ergonomie deosebită. 
Obligatorii sunt sistemul de curățare a 
senzorului (Super Sonic Wave Filter) si 
senzorul montat pe un suport mobil cu scopul 
stabilizării imaginii (Super Sonic Wave Drive). 
Viewfinder-ul cu pentaprismá al modelului 
E-5 oferá o acoperire de 10096 si un factor de 
zoom efectiv de 0,58x. Display-ul de 3 inchi 
are o rezolutie ridicatá de 307.000 pixeli RGB, 
ceea ce vine la fel de mult in ajutorul functiei 
de redare a imaginilor cát si a celei live view, 
functie ce permite si focalizarea automata 
precisá prin intermediul focalizárii bazate pe 
contrast si a functiei de detectare a fetei. 
In modul SLR ,normal", aparatul focalizeazá 


Un element 
caracteristic 
modelelor 4/3 
este dimensiunea 
micá a senzorului, 
raportat la cea a f 
carcasei. 
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Olympus E-5 


prin intermediul sistemul Phase AF (11 senzori 
in cruce, dubli). Îmbucurătoare de asemenea 
este latenta redusă la declanşare de 0,23/0,31 
s la 3.000/30 lux. О noutate pentru un SLR 
Olympus este functia video HD (1.280 x 720 
pixeli), cu 30fps si formatul AVI (Motion- 
JPEG). Durata inregistrárii este de doar sapte 
minute in format HD si 14 minute in format 
VGA. Printre mufele disponibile se numara 
una pentru conectarea unui microfon extern 
stereo şi о mufă HDMI pentru redarea fişierelor 
de imagine la o rezoluţie ridicată. 

Cu excepția display-ului suplimentar de 
pe partea superioară a carcasei, principiul de 


funcţionare este unul tipic pentru Olympus: o 


apăsare a tastei OK activează câmpul de afişare 


direct asta Fn poate îndeplini 
una din-16-furictii predefinite ale aparatului. 


> Imaginile deja înregistrate pot fi editate, Raw- 


urile pot fi transformate în JPEG-uri. Ca şi mediu 
de stocare, se poate alege între CompactFlash 
sau SD Card, Olympus s-a despărțit de card- 
urile xD odată cu modelul E-5. 

Blitul încorporat poate fi cu uşurinţă utilizat 
pentru iluminarea subiectelor, oferind, la 
nevoie, suport şi pentru sistemul de focalizare 


Display-ul de 3 inchi rabatabil şi rotativ în toate direcţiile 
este cunoscut deja de la predecesorul E3, dimensiunea 


lui a crescut însă de la 2,5 inchi la 3. 


automată, emițând impulsuri luminoase 
stroboscopice. Bliturile externe ca de exemplu, 
modelele FL36R şi FL5OR pot fi controlate 
wireless, blitul încorporat fiind utilizat pe post 
de master — o opţiune oferită şi de modelele 
concurente. 


CALITATEA IMAGINII 


CMOS-ul modelului E-5 dispune de o rezoluţie 
nominală de 12 megapixeli şi dimensiunile tipice 
unui model 4/3 de 173 x 13,0 mm. Rezoluţia 
maximă măsurată este la ISO 100/400 destul 

de ridicată pentru acest nivel de megapixeli 
(1.465/1.406 Ip/vi). La ISO 800 scade la 1.241, iar 

la ISO 1.600 la 1.105 Ip/vi. Pierderile de texturá 
sunt minime pana la ISO 800 (max. 0,2) iar la ISO 
1.600 medii (0,8). Intre ISO 100 (VN 0,7) si ISO 
800 (VN 1,4) zgomotul de imagine este greu 
detectabil. Cresterea la VN 2,2 la ISO 1.600 este 
însă clar vizibilă. În cazul dinamicii sunt atinse 
valori satisfăcătoare cuprinse între 90 şi 73 
diafragme până la ISO 1.600. Prin aceasta, E-5 
pierde teren la calitatea imaginii de la ISO 1.600 în 
sus. Un sacrificiu datorat dimensiunii mai reduse 
a senzorului, ce oferă însă până la acel nivel 
performanțe ridicate. 
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TEST APARATE FOTO 


— sn 


TEST RAW 


Testele Photo magazine se bazeaza, atát la 
SLR-uri cat si la compacte, pe datele JPEG, 


deoarece acesta este un compromis intre 


infinitele posibiltáti de setare. 
RAE А siet aad =. 


Mai multă rezoluţie în imaginile RAW 

Din imaginile RAW se mai pot de cele mai multe ori 
stoarce încă detalii de imagine, detalii ce lipsesc în 
JPEG-uri. Însă care setări RAW sunt cele corecte? Mai 
mult zgomot sau mai multă rezoluţie? Uneori ajută 

o reglare a umbrelor, alteori a luminilor. Setarea RAW 
ideală pentru testul de măsurare a rezoluţiei este 

Clar diferită față de cea pentru măsurătorile OECF 
(transferul contrastului). 

Motiv pentru care noi vom lua în calcul pe viitor 
datele RAW, pentru a determina potenţialul aparatului. 
În acest scop utilizăm RAW şi setarea lui standard 
pentru o eliminare decentă a zgomotului de imagine. 
Realizăm intenţionat o imagine ce nu este perfect 
echilibrată şi fără zgomot de imagine eliminat, ce ar fi 
necesar pentru acordarea unui punctaj, deoarece acest 
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REZULTATE TEST RAW 


Canon 60D 


-Zgomot de imagine (SNR) = өнне e imagine (VN) _ 


lucru ar lăsa loc interminabilelor discuţii referitoare 
la setările ideale. În schimb, dorim să verificám ce 
informaţii se află încă ascunse în imaginea RAW, care 


lipsesc în cazul unui JPEG. Tocmai acest potenţial la 


capitolul rezoluti і determinat 


când filtrul pentru este reglat la un nivel 


redus. Acordarea punctelor se va baza în continuare 


pe imaginile JPEG. 


Rezultatele RAW 

Toate cele patru aparate oferă date suplimentare, 
atunci când vine vorba de rezoluție. Tocmai în cazul 
modelului Nikon se dovedeşte faptul că rezoluția 

mai scăzută a imaginilor JPEG, la niveluri ridicate de 
sensibilitate, reprezintă o problemă a procesării interne 
a semnalului. Imaginile RAW oferă nu doar o rezoluţie 
mai mare ci şi date mult mai constante între ISO 100 
şi 1.600, La Canon, acest potenţial este chiar mai 
ridicat, astfel încât Canon isi adjudecă supremaţia in 
acest segment. Pe lângă valorile ridicate ale rezoluţiei, 
EOS 60D oferă valori Kurtosis considerabil mai bune 


قا - 


I'm 


_ Kurtosis | „Contrast obiect кы _ Zgomot de imagine (SNR) 
10,0 — 


in aceasta comparatie JPEG/RAW. In orice caz, plusul 
de rezoluţie are ca rezultat un zgomot de imagine 
crescut, atât la SNR cat şi la VN. Acest raport — rezoluţia 
ridicată reprezintă un zgomot de imagine mai mare 
chiar la nivelul de sensibilitate ridicat — este valabil şi 
pentru modelele Pentax şi Olympus. Olympus oferă 
chiar un plus de rezoluţie, rămâne însă singurul aparat 
din test cu o scădere considerabilă spre ISO 1.600. În 
cazul modelului Pentax, cresc pe deasupra şi valorile 
Kurtosis — o eroare a sistemului nostru de eliminare a 
zgomotului — procesarea internă a semnalului poate 
oferi cu siguranţă rezultate mai bune. Totuşi, Pentax 
are la final un minor avantaj în ceea ce priveşte valorile 
Kurtosis şi VN, în timp ce Canon câştigă concursul la 
capitolul rezoluţie. 

Deoarece fiecare setare şi fiecare convertor RAW oferă 
valori diferite, tocmai în ceea ce priveşte raportul 
dintre zgomot /rezolutie, rezultatele RAW nu pot fi 
punctate. O evaluare prudentă ar duce la următorul 
clasament: Pentax în fata lui Canon, apoi Nikon în fata 
lui Olympus. 


ET 
“< 1554 9-7 0 40 "ad Rezoluţie — — Kurtosis Contrast obiect | de (SNR) de (n 
mu Wen הרהט‎ F a x NÉ ue віно 
- rom ——  x* кос ق‎ 
^ о — B 
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ll CONCLUZIE 


Nu ne-am obişnuit oare ca la testele SLR, pe primele poziţii să se afle fie un model Canon, fie unul Nikon? Prin acest test al modelelor de peste 1.000 euro, un vânt al 


schimbărilor bate prin 
în fat 


W Pentax K-5 - Locul 1 

in mod special Pentax K-5 convinge printr-o 
calitate a imaginii foarte constantă între ISO 
100 si 1.600, deţine o carcasă robustă şi nu 
prea lasă de dorit la capitolul dotări. Cu 
toate acestea, se poate aminti ca element 
negativ oferta săracă а obiectivelor Pentax 
cu motor cu ultrasunete, comparativ cu 
cea a concurenţei Canon sau Nikon. Acest 
element nu poate și nici nu are voie însă să 
afecteze poziţia de lider a modelului K-5. 


Ш Olympus E-5 - Locul 2 

Olympus E-5, singurul reprezentant al 
formatului 4/3 din acest test, face fata 
cu brio la capitolul calitate imagine cu 
celelalte modele din test, demonstrând clar 
„stoarce” dintr-un senzor de 12 megapixeli, 
atunci când restul sistemul este perfect 
sincronizat cu acesta. În final, Olympus E-5 
deţine cea mai robustă carcasă, câştigând 
puncte şi pentru(display-ul rabatabil (ce 
poate fi de asemenea vazut si ca un punct 
nevralgic al mecanicii aparatului de catre 
un fotograf outdoor profesionist ). Doar 
peste ISO 800 se vad punctele slabe ale 
modelului Olympus in ceea ce priveste 
calitatea imaginii, ce se datorează in parte şi 
formatului de înregistrare mai mic. 


Ш Canon EOS 60D - Locul 3 

La fel ca si colegul de la Nikon, Canon 
EOS 60D este cu о idee mai ieftin decat 
concurenta de la Pentax si Olympus. 
Datorită dotării bogate şi al display-ului 
rabată | s, modelul Canon 
oferă un raport prer/cali ezonabit. in 
plus, puncteaza Gators unur principiu de 
utilizare extrem de intuitiv. Un avantaj clar 
este şi calitatea imaginii si rezoluţia maxima 
până la ISO 1.600, dezavantaj reprezintă 
nivelul ridicat al deteriorării texturii (nu 
doar în comparaţie cu modelele din test). 
În imaginile RAW ale EOS 60D se ascunde 
de altfel un mare potențial, mai mult 
chiar decât la Nikon şi Olympus. Calitatea 
imaginii la Pentax K-5 nu este cu toate 
acestea atinsă. 


piaţa SLR: Pentax şi Olympus şi-au croit încet dar sigur drumul in sus, prin improspátarea constantă a paletei de modele oferite, aflându-se acum 
a capilor de serie. Asta nu înseamnă că ceilalţi nu mai oferă brusc calitate. Toate cele patru modele sunt o achiziție bună şi oferă o calitate bună a imaginii. Totuşi, 


în final, modelul Pentax este cel care deţine avantajul în fata celorlalţi, datorită celor mai bune si mai constante performanţe măsurate pe toată plaja ISO. 


₪ Nikon D7000 - Locul 3 

Până la ISO 800, Nikon D7000 se află în 
urma lui Olympus E-5 la calitatea imaginii, 
la ISO 1.600 se află deja în fata lui. Noul 
model însă nu oferă aceleaşi valori 
constante, tipice modelelor Nikon de 12 
megapixeli (090, D3005), de-a lungul plajei 
de valori ISO. În mod evident, scăderea 
performanţelor la ISO 1.600 este rezultatul 
calculelor JPEG interne, deoarece imaginile 
RAW sunt mult mai consecvente — păcat, 
deoarece procesarea internă a semnalului 
a fost întotdeauna punctul forte Nikon. 
La calitatea carcasei şi dotarea modelului 
nu este nimic de comentat, ca de obicei, 
chiar dacă D300s pare o idee chiar mai 
solid - 03005 şi 090 reprezentând aşadar 
alternative interesante, atunci când cei 12 
megapixeli sunt suficienţi. 


IARNA NU-I CA VARA... 
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DATE ia 


REZULTATE TEST. 


„Puncte zgomot de imagine (max. 20 puncte) 


“Puncte c contrast obi 
A Fidelitatea culorii 


Canon EOS 60D Nikon D7000 Olympus E-5 Pentax K-5 


Aparat 
2000 euro 1300 euro 


Pret mediu 1150 euro 1200 euro 


Senzor/fisiere 


149289 х 31164 pixeli [932 x 3024 pixeli 4928 x (3264 i 


Rezoluţie | (fără interpolare) 5 1 84 x 3456 pixeli 
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O: 


Dimensiune pixeli (phelipich) diafragmă de control 4 3 um, 0 48 m, 4 0 NENNEN 4 כ‎ A A um, 2 2 
Dimensiunea senzorului, factor de multiplicare 2, 3; x M эп mm, 1 6 E 6 x 15, 1 тт, 0 sx 17,3 x 13, от тт, 2, ox ET 7 x 15,7 mm, 1 "e iu 
4 "e 1 M ו הט‎ is URE A Ki 
Tipul senzorului, curățare senzor, stabilizator ШЕ ne: - КОЁ KUNG fare senzor, СИУ „cos, וו‎ senzor, — _ | BA tare ara wide |] rs — 
JPEG, RAW, RAW 4 + JPEG JPEG, RAW, RAW + JPEG JPEG, RAW, RAW + JPEG, DNG 


JPEG, RAW, RAW- + + JPEG 


Format de fişiere 


Control capturà 


39 senzori АБ, 9 senzori În cruce, m man. 11 senzori AF, 11 senzori în cruce, man. n. 1 senzori ГАБ Э senzorii їп cruce, e, man. 


Câmpuri AF, din care câte în cruce, focalizare manuală 9 senzori AF, 9 senzori î in n cruce, man, | е _ 11 senzori AF, 11 senzori 
“Tim de expunere, אש‎ 1/8000-305,Ь 5 bli 1/250 5 1/8000-30 5 big ias0s8 | —  1/8000-605, bi 1/250 T B e 1/8000-305, big 1805, B ו‎ 
“Măsurarea expunerii: central, spot, m שו‎ central, spot m matrice c kd TI câmpuri c central spot, matrice „Central, ' Spot, matrke cu 19 câmpuri. < central, ' Spot, matrice c си u77 = б 
| Programe (P, Av, Tv, M) BAM 0 D ^ м ₪ / дут, M вл WM es 
| Corectie: e expunere, corectie blir bi 0 n 5 diafragme, +3 diafragme 0 эз diafragme, ar 3 diafragme p" diafragme, ±3 diafragme 4 +5 diafragme, +1- 2 diafragme 7 
ў Bracketing g expunere, bracketing bli MN "bracketing g expunere, bra bracketing bli ‘bracketing expunere, bracketing сыр t bracketing expunere, bracketing bl bracketing exp expunere, - Е 
Г | 7 7 7 autoiS0 100-12800,- ooo atolsa, 100-25600, - auto ISO, 100-6400, ISO bracketing_autols0,80-51200,= oo 


Reglaj sensibilitate ISO: ISO-auto, manush, bracketing 
"Balans de alb: auto, mås., presetari, valori Kelvin, > TN auto, măsurare, presetári, valori Kelvin, auto, măsurare, presetări, valori Kelvin, auto, măsurare, presetári, valori Kelvin, ашо, măsurare, presetări, valori Kelvin, 
corecție manuală, bracketing — — - corecţiemanuală, bracketing  corecțiemanuală,bracketing corectie manuală, bracketing 


..Corectie manuală, bracketing | U €O, 
sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB 


sRGB, Adobe RGB 
- claritate, contrast, saturație, corecție claritate, contrast, saturație, corecție “claritate, contrast, saturație, corecție claritate, contrast, saturație, corecție” 


Profil de culoare 
"Reglaje de bază: claritate, contrast, saturație, curbe de culoare, | 
lumini/umbre, noisefilter 


noisefilter lumini/umbre, noisefilter lumini/umbre, noisefilter lumini/umbre, noisefilter 
Vizor/Monitor/Display 
vizor SLR, raster, vizor SLR, -, vizor SLR, -, 


Vizor (tip, raster afisabil, câmp vizual, magnificare, vizor SLR, -, 
dimensiune efectivá a imaginii din vizor, 96 96, 0,95, efectiv 0,56, 100 96, 0,94, efectiv 0,63, 100 96, 1,15, efectiv 0,58, 100 96, 0,92, efectiv 0,61, 
„placă mată interschimbabilà == 


„placă mata interschimbabilà) ב‎ Dlacá Mata הו‎ NN EU C MP tC 
Display: dimensiuni, rezolutie, rabatabil 


3,0“, 346666 puncte RGB, rabatabil 3,07 307000 puncte RGB,- - 3,0", 307000 puncte RGB, rabatabil — 30307000 puncte RGB, - 
77777. LiveView,; senzor-AF cu 11 câmpuri, LiveView, senzor-AF cu 100 câmpuri, _ 


“Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, °° “LiveViewsenzorAf, Liveview, senzor-AF, 
phase-AF, lupa pentru focalizare manualà, histograma, Phase-AF, Lupa, histograma, -, Lu =, lupă, histogramă, avertizare supra/ phase-AF, lupa, histogram, avertizare 
„avertizare supra/subexpunere == a La = 00000006 | -- 0 
Vizualizare imagini: histograma, histograma, avertizare 'supra/ histogramă, avertizare supra/ 
avertizare sub/supraexpunere histogram, - _ histograma, a avertizare SUpraexpUnere subexpunere subexpunere 
Conexiuni și alte dotări 

_ Nikon 5 SDHC/SDXC, Li-lon Olympus FourThirds, CF/SDHC, Li-lon Pentax K, SDHC, Li-lon 


Balonetă, memorie, acumulator 


Blit integrat, soclu pentru bli extern (mufa, sina) 


Conexiuni USB 2.0, TV, WLAN opt, HDMI USB. 2.0, лу, HDMI 
“Video: format, durată maximă, dimensiune maximă, rezoluție MOV (H.264), 1920 x 1080 pixeli, 30 MOV (H.264), 1920 x 1080 pixeli, 24 AVI (Motion JPEG), 1024 x 720 pixeli, 
..cadre/s 30 min AF 


maximă, cadre/s, funcţie AF | 
Minor lock-up, protecţie acvatică mirror lock-up, protectie acvatica mirror lock-up, protecie acvatică 


Dimensiuni (Lx Ix G), Duis cu baterii 


Calitatea imaginii 
Canon EF 2,8/100/ Nikon AF 2,8/60/ Olympus Zuiko 2/50/ Pentax SMC-D-FA 2,8/100/ 


"pli; intern, conexiune PC, ‘patina. КЕЙ ГІЯ intern, conexiune PC, patina 


С intern, -, patiná caldă 


USB 2.0, TV, HDMI USB 2.0, TV, Ir, HDMI 
“AVI (MPEG), 1920 x 1080 pixeli, 25 
хайге/5, 20 min, AF... O cadre/s 7 min AF. AIS, 25 MIMS 
ror lock-up, protecţie acvatică mirror lock- "up, protecție acvatică 


132x105x77 mm, 780g ` M3x 117 X75 mm, 8909 331x97 x73 mm, 740g 


144x 106x 79 mm, 7559 


Obiectiv utilizat Canon EF 424-105 ___ Nikon AF-53.5-56/18-105VR = Pentax SMC-DA 3,5-5,6/18- 

| 1538/1515/1480/1422 PLAI 1413/1333/1223/1160PLÁI = = 7 29: | 

‘Puncterezoluie limita a (ma20punde) MANGSA puncte 10/95/85/puncte — 1050085750 = NASI puncte _ 

Pierderi textură ISO 100/400/800/1600 _ MASS 0789710. Ë 0.1/00/02/07 _ 02020202 | 

. — My95/s/8punde — 252/15 _ | sa 

„Zgomot de imagine IS 1007400/600/1600 —  á5 ^  "OJASAAMAWN — 5 OSDAADAAW  — — U ЛУО °° nana 
__19/17,5/16,5/14,5 puncte 18/15,5/145/105 puncte 18/15,5/16/1451 


18/17/16/14,5 puncte 


_ ns puncte _ 
_ 45 puncte 


— C B2DelaE – 


(тах 6 puncte) 78065 = 


bli (număr ghid) 
Calitatea imaginii ISO 100/400/800/1600 758,5/55/55/53 puncte 
Dotare/performantà 

| SOB/s4Acadreinseie — 62B/s,21cadreinserie > 


„Număr imagini/secundă la rezoluție maximă = ביר‎ 5) B/s, în limita memoriei | 5,5 B/s, 75 cadrein serie = | 


puncte‏ 5 ,5/43 הר 


` 55/53,5/51, ‚5/48 рипсїе - 57/55/52/49, 5 puncte - 


(max. 75 P. ) 


1 AS. Su 
.031/023s 


тах 15 puncte) | — MSpunde | 
(max. 25 puncte) 


B. 71 7,5 puncte ₪ i 16 puncte 
69,5 puncte 69,5 puncte 


max. 100 
( puncte) 10,5 % peste medie este medie 
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' SLR-URI COMPARATE 


SLR-uri contra modele cu oglindă fixă. Ambele sisteme au senzor APS-C şi totuşi două 
concepte complet diferite — noul SLR de clasă medie K-r de la Pentax si mai compactul 


model Samsung NX100, fără oglindă. 


( n model NX100 fárá oglindà 
aruncá mánusa ín curtea modelului 
Pentax К-т, un SLR din segmentul mediu. 
Tehnic, modelul NX de 337 g si 3,8 cm 
grosime se bazeazá pe platforma modelelor 
NXS si NX10. La fel ca si acestea, utilizează un 
senzor APS-C de 14 megapixeli si un factor 

de multiplicare de 1,5x. Totusi, nu include 
viewfinder electronic, singurul centru de 
informaţii fiind display-ul, după cum susține 
segmentul-tintá de cumpărători — foşti 
utilizatori ai unui model compact. În cazul 

| mai voluminosului K-r, este vorba despre un 
4 SLR clasic cu dotare completă şi viewfinder 
optic cu Phase-AF. Fiind plasat ceva mai sus 


decât K-x, a moştenit senzorul APS-C de 12 
megapixeli de la acesta, a primit însă în plus 
un display mai bun şi o sensibilitate maximă 
mai mare. 


Dotare 

Carcasa Pentax K-r costă 700 euro, în set 
cu obiectivul SMC DAL 18-55 mm costă circa 
750 euro. De cealaltă parte se află Samsung 
NX100, disponibil doar la pachet cu 3,5- 
5,6/20-50 mm la un pret de 590 euro. În 
final, trebuie luat însă în calcul faptul că la 
modelul Samsung viewfinder-ul (200 euro) şi 
blitul (100 euro) costă suplimentar. Obiectivul 
din set cântăreşte doar 119 grame si poate 


fi restrâns pentru a putea fi transportat mai 
usor. In aceasta poziţie, întregul aparat are о 
adâncime de doar 74 mm. K-r ajunge la cel 
putin 136 mm datorită obiectivului de 18- 
55 mm. În schimb, modelul Pentax conferă 
- in comparaţie cu modelul Samsung - o 
impresie de valoare şi rezistență mai mare, 
Carcasa K-r cu ramă din inox şi înveliş din 
policarbonat are un suport cauciucat pentru 
mână, generos dimensionat, deşi carcasa nu 
este etanşeizată. 

Pentru atingerea dimensiunilor compacte 
prezente, Samsung a renunţat la NX100, nu 
doar la incinta oglinzii şi modulul de Phase- 
AF, ci şi la componente pe care un utilizator 
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de SLR clasic se aşteaptă să le găsească. În 
primul rând, viewfinder-ul integrat lipseşte, 
chiar dacă Samsung oferă un viewfinder 
electronic extern opţional, cu o rezoluţie 
de 67.000 pixeli RGB şi un factor de zoom 
de 0,83x. Acesta costă însă 200 euro şi mai 
mult încurcă odată montat. În plus, montat 
fiind, blochează accesul la mufa pentru blitul 
extern SEF-15A (circa 100 euro), menit să 
înlocuiască blitul clasic. Din acest punct de 
vedere, K-r se află într-un avantaj evident: 
oferă toate elementele de mai sus într-un 
singur aparat, un viewfinder optic SLR cu 
acoperire de 96% a câmpului vizual şi un 
factor efectiv de zoom de 0,54x, un blit destul 
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de performant cu indicele 9 si un stabilizator 
de imagine mecanic. 


Display, live view 

si focalizare automata 

- Samsung include, la fel ca la NX10, un 
display AMOLED de 3 inchi cu rezolutie de 
204.667 pixeli RGB. Aceasta reprezinta in 
locaţii luminoase un anume avantaj, înainte 
de toate imaginea fiind mult mai uşor de 
distins decât pe display-urile clasice. Totuşi, 
în lumină directă, este dificilă recunoaşterea 
imaginii chiar şi pe acest display. În plus, 
zgomotul de imagine este mai accentuat 
decât la display-ul de 3 inchi al modelului 
K-r, ce oferă o imagine şi mai clară datorită 
rezoluţiei mai ridicate (307.000 pixeli). 

În cazul focalizării automate, Pentax se 
bazează pe soluţiile SLR clasice, încorporând 
un sistem Phase-AF cu 11 câmpuri de 
măsurare (9 senzori în cruce). Acest sistem 
poate fi utilizat de către K-r şi în live view. 
Pentru focalizare însă oglinda trebuie să 
rabateze, ceea ce costă timp, funcţionarea 
lui este zgomotoasă, iar imaginea live view 
este întreruptă scurt. Pe cine deranjează 
aceste elemente, poate utiliza modulul de 
focalizare automată bazat pe contrast, cu 
detectare opţională a feţei. Fără funcţia live 
view activată, latenta la declanşare cu Phase- 
AF este de 0,42 s (3000 lux) şi 0,61 s (30 lux), 
ceea ce reprezintă un uşor regres fata de 
K-x. Samsung utilizează focalizare automată 
bazată pe contrast (15 câmpuri de măsurare), 
la viteză poate însă tine pasul cu modelul 
K-r şi al său Phase-AF (0,45/0,64 s). În modul 
de realizare al seriilor, SLR-ul este totuşi clar 
avantajat. Înregistrează până la şase imagini/ 
secundă, în timp ce NX100 reuşeşte doar 2,9. 
În modul individual, procesarea semnalului 
durează mai mult la Samsung, ce poate duce 
la pauze relativ lungi ale display-ului imediat 
după declansare. 


Alimentare curent 
Pentax K-r este dotat, spre deosebire de 
K-x, cu acumulatori Li-lon, fiind posibilă totuşi 


P Carcasa modelului Samsung 
este considerabil mai suplă 
decât cea a lui Pentax. 


utilizarea alternativă a patru acumulatori 
mignon AA. Astfel, utilizatorul poate alege 
între bateriile AA ce se pot găsi în orice 
magazin, mai ieftinii acumulatori AA sau mai 
performantii acumulatori Li-lon. Problema 
este însă adaptorul pentru acumulatori AA 
ce costă 35 euro. NX100 se bazează pe un 
acumulator Li-lon, ce a rezistat pe parcursul 
testului la mai multe mii de expuneri, fără 
reîncărcare. 


Ofertă obiective 

În ceea ce priveşte gama de obiective 
disponibile, Samsung se află încă în faza 
de dezvoltare a ofertei. Deocamdată sunt 
disponibile: două modele cu plajă focală fixă 
si trei modele zoom. Obiectivele produse de 
alte firme nu sunt compatibile, există însă 
posibilitatea utilizării unor adaptoare pentru 
diverse obiective MF si Pentax, însă fără 
focalizare automată. În cazul lui Pentax K-r 
se poate alege între 29 obiective Pentax sau 
produse de alte companii. 


Manevrabilitate 

Interfața de utilizare a modelului K-r este 
de o claritate remarcabilă. La fel ca si K-x, 
noul model are elemente de utilizare reduse 
ca număr, în schimb, de mari dimensiuni si 
bine inscripționate, ce permit de exemplu 
accesul rapid la balansul de alb, blit si valorile 
ISO. Ín imediata apropiere a butonului 
de declansare se gáseste tasta verde Fn, 
programabilá, ce poate fi utilizatá printre 
altele pentru apelarea functiei de control a 
claritátii. În timp ce modelul Pentax include 
un slot separat, lateral pentru card SD/ 
SDHC, cardul modelului NX100 imparte 
spaţiul cu acumulatorul, spaţiu în care nu 
intră întotdeauna corect. lritante sunt şi 
capacele mici şi neataşate ale mufelor pentru 
diversele accesorii. În schimb, NX100 lucrează 
extrem de silențios în comparaţie cu K-r, a 
cărui oglindă rabatată şi sistem de focalizare 
automată poate fi cu uşurinţă auzit de la 
mai multi metri distanţă. În afară de asta, 
Samsung a reuşit să îmbunătăţească încă 
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odata confortul la utilizare — nu їп ultimul 
rând datorită noului „i-function”, cu ajutorul 
căruia parametrii esentiali ca ISO, corectia 
expunerii, balansul de alb, diafragma si 
timpul de expunere pot fi accesaţi in partea 
stângă a obiectivului prin apăsarea succesivă 
a tastei „i-Fn” din stânga obiectivului, iar 
prin rotirea inelului obiectivului se poate 
modifica valoarea parametrului ales. i-Fn este 
disponibilă doar pentru obiectivul din kit-ul 
NX100, însă şi viitoarele obiective pentru NX 
vor fi dotate cu funcţia respectivă. Pentru a 
o accesa, NX5 şi NX10 necesită de altfel un 
update de firmware. 


Funcţia video HD 
Niciunul dintre modelele aspirante nu 
înregistrează video la rezoluţie full-HD, doar 
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la rezolutie HD-ready de 1.280 x 720 pixeli 
cu sunet mono. in plus, asa cum era de 
asteptat, Samsung NX100 are un framerate 
de 30 imagini/secundă, iar Pentax K-r, 25. 
NX100 salveazá filmele in format MPEG-4 
(H.264), o secundă de film ocupând 1 MB de 
spaţiu. K-r comprima mai putin: fişierele AVI 
(Motion JPEG) au ocupat în medie peste 4 
MB/s. Ambele modele permit la înregistrare 
preselectarea diafragmei; parametrii de genul 
valoarea ISO şi timpul de expunere sunt mai 
mult sau mai putin potriviti. Oricum, în timpul 
filmării focalizarea nu este ajustată, focalizarea 
realizându-se înaintea începerii filmării şi 
fiind lăsată la acel nivel. În ceea ce priveşte 
calitatea imaginii, K-r şi NX100 au puncte 
forte şi slăbiciuni complet diferite: filmele 
Pentax au un puternic zgomot de culoare 
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га 
Е 
= 
eis 
a 


SLR-ul de clasă medie Pentax K-r (stânga) stă mai bine în 
mână datorită formei sale ergonomice, iar suprafața masivă 
permite un mai mare confort la utilizare decât suprafaţa de 
plastic lucios a lui NX100 (sus). 


şi numeroase artefacte, în schimb, detaliile 
fine sunt bine înregistrate, iar imaginea pare 
clară. Nu la fel la Samsung NX100: secvențele 
sale video se remarcă printr-un nivel moderat 
al zgomotului de imagine şi relativ puţine 
artefacte, lasă însă o impresie de imagine 
mult mai putin detaliată. 


Calitate imagine 

In general, Pentax K-r tinde spre imagini 
uşor subexpuse. Pentru a-l aduce la un nivel 
apropiat de cel al modelului Samsung, a fost 
necesară reglarea corectiei expunerii cu o 
valoare a diafragmei. În testul ISO 100, ambele 
modele se află cam la acelaşi nivel calitativ. 
Modelul Pentax dispune de textură mai 
bună, (0,4 Kurtosis) şi dinamica mai bună (9 
diafragme), în timp ce modelul Samsung are 
un zgomot de imagine mai redus (0,7 VN) şi 
o rezoluţie mai mare (1.387 Ip/vi) - mulțumită 
nu în ultimul rând celor 14 megapixeli în loc 
de 12. Rezultatele sunt convingătoare în cazul 
ambelor modele. De la ISO 400, NX100 pierde 
considerabil teren. În special textura pierde 
din calitate, anulând avantajul câştigat prin 
rezoluţia mai mare. Pentax K-r păstrează acest 
aspect în limite rezonabile chiar şi la ISO 1.600. 
Chiar dacă şi în cazul lui creşte zgomotul de 
culoare odată cu creşterea sensibilităţii, la 
Samsung apare şi zgomotul de luminozitate. 
În afară de asta, Samsung a dovedit o plajă a 
contrastului de şapte diafragme la ISO 400, ia 
de la ISO 1.600 doar 5,7. 
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Pentax K-r оїега imagini mai bune la 
sensibilitate mai mare. La ISO 100, textura mai 
buna a imaginilor Pentax si rezolutia mai mare 

de la Samsung echilibrează oarecum balanţa. La 
sensibilitate mai mare însă, NX100 are probleme 
cu structurile fine şi luptă cu zgomotul de culoare 
şi luminozitate, motiv pentru care Samsung scade 
saturarea, după cum o arată mânerul lopetii din 
imaginea de test. 


₪ CONCLUZIE 


Samsung NX100 este uşor, compact şi silențios, renunţă 
însă la componente precum viewfinder-ul integrat 
şi blit. În afară de asta, oferta în materie de obiective 
este deocamdată destul de limitată. Noul inel de 
reglare încorporat în obiectiv este pe de altă parte, 
extrem de convingător, fiind plasat perfect sub degetul 
mare şi cel arătător al mâinii stângi. Pentax K-r oferă 
atât un viewfinder SLR cât şi un blit, uşurând munca 
fotografului, datorită seriilor mai rapide de imagini, în 
surprinderea subiectelor aflate în mişcare. Pe de altă 
parte, modelul Pentax nu încape într-un buzunar al 
hainei, la fel ca şi NX100, fiind şi atât de zgomotos încât 
nu recomandăm utilizarea lui la un concert de muzică 
clasică. În ceea ce priveşte calitatea imaginii, K-r ajunge 
din urmă modelul entry-level K-x, fără a reuşi să-l 
depăşească. NX100 trebuie să se recunoască învins de la 
ISO 400 in sus, oferind о calitate considerabil mai bună 
decăt aparatele compacte obişnuite. Astfel, verdictul 
este clar: dacă vorbim de calitate imagine, Pentax 
K-r este prima alegere, Pentru cine trece însă pentru 
Prima oară de la un aparat compact la SLR, NX100 este 
probabil alegerea mai potrivită. 
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Bracketing expunere, bracketing blit 


Samsung NX100 
590 euro 


Aparat 


Pentax K-r 


Pret mediu 700 euro 


Senzor/fisiere 


Rezolutie (fără interpolare) 


4288 x 2848 pixeli 
5, 5 um, ө 


4532 x 3056 pixeli 


„Dimensiune pixeli (pixelipich), diafragmă de control - 5, 1 ит, 4 
Dimensiunea senzorului, factor de multiplicare и i 2, 5x 158 mm, ] Sa HR ni 


„Tipul senzorului, „curăţare: senzor, stabilizator imagine cmos, -,stabiizator r de im: imagine 4 
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JPEG, RAW, RAW 4 JPEG JPEG, RAW, RAW + PEG 


23x 156mm, 1,5 _ 


Format de fişiere 


Control captura 
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E TOS 
8 diafragme, m 2 diafragme _ 
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"sRGB, Adobe RGB 


“claritate, contrast, saturație, 
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Vizor/Monitor/Display 


Vizor (tip, raster afigabil, camp vizual, magnificare, vizor SLR, -, 
dimensiune efectivá a imaginii din vizor, 96 96, 0,85, efectiv 0,54, - 
ps matà Шаш = 


3 inch, 2 


3 inchi, 307 000 puncte RGB, - - 


Display utilizabil ca vizor, senzor-AF, 
phase-AF, lupă pentru focalizare manuală, histagramá, avertizare 
supra/subexpunere 


Live-View, senzor-AF, lupă, 
histogramă, avertizare 
supraexpunere/subexpunere 


Live-View, senzor-AF cu 15 
campuri, lupă, histogramă, -, - 


Vizualizare imagini: histograma, 
avertizare sub/supraexpunere 


histograms, avert. supraexpunere/ 
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_Baloneta, „memorie, acumulator 


_ Pentaxk, SDHC, Li- lon x AA 
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. pixeli, 25 cadre/s 25 min, - — 


E integrat, soclu pentru blis extern (тш, sin) 
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.cadre/s, 25 mi 


_ mirror lock- "Up, — 


“Dimensiuni (LxIxG), greutate cu baterii 125 х96х76 mm, 596g "129x72x38 mm, 3379 
Calitatea imaginii 
Obiectiv utilizat Pentax SMC-D-FA 2,8/100/Pentax Samsung NX 2/30/Samsung SA 
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James Dean: 
A Different Icon 


Pe fondul evenimentului ,Showroom Days Berlin”, Muzeul The Kennedys 
a expus in 19 ianuarie - 13 februarie fotografii evocand figura actorului 
american James Dean, de la a cárui nastere se aniverseaza opt decenii. 


Muzeul [he Kennedys 


Muzeul The Kennedys invită la o incursiune în anii de la jumătatea secolului 20. 
Pe lângă elemente conjurând figura legendară a preşedintelui John F. Kennedy, 
în atenţia publicului este adus un alt personaj care a făcut istorie, în ciuda unei 
cariere foarte scurte, James Dean. 

Pentru „James Dean: A Different Icon“ Muzeul The Kennedys (www. 
thekennedys.de), situat în Pariser Platz din Berlin, expune 30 de fotografii, din care 
unele instalate adânc in memoria culturală colectivă. Avându-l ca protagonist 
pe James Dean, ele ilustrează cuprinzător modul de viaţă al actorului. Pe lângă 
fotografiile lui Dennis Stock, imaginile sunt semnate Phil Stern şi Roy Schatt. 

Expoziţia „James Dean: A Different Icon" pune în lumină relaţia specială dintre 
stiluri de viata, mode culturale şi actorul american, care ar fi împlinit 80 de ani în 
8 februarie anul acesta. 

Pe linia sugerată de motto-ul expoziţiei, „How classy am l...” vizitatorii sunt 
încurajați să evalueze relația dintre valori tradiţionale, cum sunt gratia şi eleganța, 
şi paradigma consacrată de unicitatea „stilului Dean”. 

Puţini au fost actorii hollywoodieni postbelici care să fi exercitat o influență 
atât de masivă asupra unei întregi epoci şi generaţii. Până în ziua de azi, figura lui 
James Dean continuă nu doar să seducă fani, ci şi să inspire o pletoră de lucrări 
de cercetare ştiinţifică. Reunind temperamentul rebel şi fragilitatea, James Dean 
a pledat implicit pentru o anumită atitudine fata de viață, care depășea graniţele 
Hollywoodului. 

Având un instinct vestimentar particular, James Dean a sfidat în mod conştient 
convențiile rigide care dominau scena publică a unei Americi conservatoare, în 
anii '50. Când s-a prezentat la auditia pentru un spectacol pe Broadway, in New 

York, Dean a venit îmbrăcat în blugi rupti, descult, cu un aer de trântor, aşa 
cum aveau să-l descrie jurnaliştii. Fotograful Dennis Stock de la Magnum spunea 
despre el că nu o dată a reuşit să polarizeze întreaga societate, prin tinutele sale 
care insemnau o manusa aruncată canoanelor modei în plină figură. 
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JAMES DEAN IN ARM CHAIR 
- ON THE SET OF “THE THIEF” - 
NEW YORK CITY, 1954 

© ROY SCHATT / COURTESY 


CAMERA WORK, BERLIN 
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₪ JAMES DEAN - 


m JAMES DEAN - ON THE 
MOTORCYCLE - LOS ANGELES, 
1955 © PHIL STERN 
COURTESY CAMERA WORK, BERLIN 
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Fotografiile mele sunt memorii detasate, piese, elemente 
ale unui trecut care nu mai există, a unui trecut care 
aparţine acum doar memoriei mele. Primul contact cu 
fotografia l-am avut în urmă cu opt ani, cu un aparat 
fără focus pe care l-am reparat. Începând de aici am 
experimentat tot felul de tehnici ale aparatului, limitele 
acestuia şi, implicit, limitele mele ca fotograf. 


Text & foto: Silviu Racheriu 


Moto: „Fotografia este singura relaţie stabilă pe care o am” 


Fragmente 
de memorie 


Silviu Racheriu 

+ născut în 13 decembrie 1986, 
Bucureşti; 

< două expoziţii personale: „Life's 
good“ şi „Picture life”; 

* pagină web: www.siluk.ro 


ea mai la îndemână expresie legată de o 
lucrare de artă este aceea că „arta este 
frumoasă”, sau doar „frumosul” însuşi. 

Fumusetea este esenţa relativismului estetic, 
ca şi conceptul de urât. Dar cine poate face 
asemenea judecăţi estetice? Artistul? Sau relația 
estetică ce se stabileşte între privitor şi lucrarea 
de artă, ca obiect? Aparent, fotograful este cel 
care furnizează evidenţa empirică, experiența, 
fiind într-o relaţie evidentă cu mediul înconjurător 
decât oricine altcineva. Conceptual vorbind 
fotografia stabileşte problemele de referință 
ca orice alt mediu însă aici intervine un soi de 
relativitate a operei de artă şi a fotografiei ca artă. 

Emotia artistului precede reprezentarea 
obiectului fotografiat. Memoria asumă existența 
unui trecut, dar memoria este actuală, ea este în 
prezent, unde viitorul este indescifrabil, deci ne- 
real. 

Fotografia este, pentru mine, singura relaţie 
stabilă în care fluturii se înmulțesc în fiecare zi şi în 
care nu iti pierzi chimia prin distantare; fotografia 
este singura pasiune reală care a rezistat în timp. 

Fotografia a însemnat de multe ori pentru 
mine un moment de tăcere, un moment când 
simţeam că-mi pierd respiraţia la întâlnirea cu o 
situație care-mi părea irezistibilă. Momente care- 
ti taie respiraţia, emoția întâlnirii cu un context, 
pasiunea obiectelor fotografiate sunt atributele 
fotografiilor mele. 

Fotografiile mele sunt părţi de emoţii puternice, 
unde fiecare are în spate o poveste creată de un 
context sau de mine. Indiferent cum însă imaginea 
trebuie să fie unică şi puternică. Plaja subiectelor/ 
expunerilor conceptuale este diversificată: de la 
nuduri la fotografie conceptuală, de la peisaje 
la fotografie still life, macro sau fotografii de 
nuntă, redate într-o manieră nouă şi interesantă. 
Nudurile mele sunt părţi ale experienţei mele 
ca artist fotograf. Creativitatea mea artistică, 
viziunea mea asupra trupului face de multe ori 
diferenţa dintre o poză cu caracter pornografic 
sau o lucrare de artă fotografică. De fapt, nu există 
norme solide în clasificarea unei imagini ca fiind 
pornografică sau „sigură”, pentru că o fotografie 
este percepută diferit de către spectatorii care 
au propriul lor set de standarde şi considerente 
etice. Important pentru mine este nudul ca trup, 
nudul ca experienţă senzorială directă, ca parte 
a unei experiențe mai vaste. Nu mă interesează 
erotismul, mă intereseaz estetica trupului, esenţa 
unui frumos de care mă simt foarte atașat; nudul 
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© SILVIU RACHERIU 


este o experienţă estetică si nu o redare plauzibilă 
sau nu a unui trup văzut ca obiect. 

Am avut două expoziţii personale: “Life's 
good “ la Verde café şi “Picture life” la Indie pub, 
ambele în Bucureşti. Cred cu tărie că „life's good” 
şi argumentez simplu: opreşte-te o secundă, 
relaxează-te, fii recunoscător pentru fiecare 
senzație sau lucru mărunt care aparent nu 
contează. Bucură-te că poti face toate cele mai 
de sus. Ai să observi că lucrurile mici şi spontane 
sunt cele care-ţi opresc respiraţia când te aştepţi 


mai puţin. Am încercat să surprind prin obiectiv 
lucruri mărunte care creează bucurii imense: 
viata asa cum este ea, simplă şi frumoasă. Cu 
o psihologie de viata optimistă şi încrezătoare 
cred că lucrurile bune vin de la sine. Majoritatea 
fotografiilor sunt făcute fără o tehnică anume, 
fără studii, Abia în 2010 m-am înscris la un curs 
de fotografie, terminat în 2011, Toate imaginile 
au ieşit din emoția întâlnirii mele cu aparatul 
care m-a pus în faţa unor situaţii pe care eu le-am 
crezut interesante. 
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GREAT WHITE SOUTH: Duplex Herbert Pointing si Jean de Pomereu 


ANTARCTICA 
| 1910 2010 


Young Gallery organizeazá in orasul belgian Knokke un duplex foto, intre 12 
februarie - 5 aprilie, reunind instantanee realizate la o distanţă de o sută de 

ani, având ca subiect Antarctica. Printurile după plăcile de sticlă ale lui Herbert 
Pointing prezintă fragmente din expediţia istorică întreprinsă de Robert Falcon 
Scott, în încercarea eşuată de a atinge primul capătul de la sud al lumii. Imaginile 
contemporane sunt semnate Jean de Pomereu. 
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xpeditia britanicá din 1910-1913 spre 

Antarctica a fost cea de-a doua pe care 
Cpt. Scott a făcut-o in această zonă. O sută de 
ani mai târziu, memoria culturală încă o mai 
reţine ca întreprindere în care Scott avea să fie 
înfrânt de norvegianul Roald Amundsen, în 
tentativa de atingere a Polului Sud, după care 
îşi va pierde şi viața, pe drumul de întoarcere, 
alături de patru tovarăşi. Fotografiile făcute de 
Herbert Pointing reprezintă unul din cele mai 
tulburătoare documente vizuale din istoria 
explorării umane. 

A reţine doar această tragedie ar însemna 
însă o mare nedreptate făcută realizărilor 
deosebite înregistrate de expediţie. Acestea 
includ prima incursiune cu sănii efectuată 
în Antarctica pe perioada iernii, strângerea 
unui bogat material ştiinţific, cartografierea 
unor regiuni de coastă şi din interiorul 
continentului necunoscute la acea vreme. 

Impulsul care a alimentat această călătorie 
şi maniera în care aceasta a decurs ilustrează 
spiritul explorator britanic al epocii, dar 
în egală măsură e emblematic pentru 
capacitatea de mobilizare a ființei umane. Pe 
fondul ostil al Antarcticii, „Terra Nova” rămâne 
una din cele mai remarcabile întreprinderi 


umane din întreaga istorie cunoscută. 

Herbert Pointing (1870-1935) era deja 
un fotograf celebru, în momentul în care a 
fost solicitat să documenteze expediţia în 
Antarctica. Născut într-o familie bogată din 
Salisbury, a lucrat scurtă vreme ca bancher, 
după care s-a mutat în California şi s-a dedicat 
fotografiei. În primii ani ai secolului 20, a 
efectuat mai multe călătorii documentare 
care îl vor purta până în Extremul Orient. În 
1904-1905, documenteazá războiul ruso- 
japonez din Manciuria, dupá care va cálátori 
mai departe, in Japonia, Birmania, Arhipelagul 
Java, China si India, vânzându-şi apoi 
materialele fotografice celor mai importante 
publicatii londoneze. 

Ca membru al expeditiei ,Terra Nova", 
Pointing a dat si el o тапа de ajutor la 
stabilirea taberei de iarná din Antarctica, la 
Cape Evans. Aici i s-a si înjghebat o camera 
obscura, in care avea sa si doarmá. Operand 
cu o gamá largá de negative pe pláci de sticlá 
si o multitudine de aparate si obiective, a 
retinut toate aspectele cálátoriei. Pe de altá 
parte, vársta nu ii mai permitea sá insoteascá 
expediția în interiorul continentului, iar 
după 14 luni petrecute la Capul Evans, s-a 


îmbarcat pe „Terra Nova” în februarie 1912, 
reîntorcându-se în Londra. Aici a lucrat la 
articularea unei naratiuni vizuale a expediției 
căpitanului Scott, gândită ca suport pentru 
viitoarele prelegeri ale eroului expediției, la 
reîntoarcerea acestuia. Revenire care nu se 
va mai petrece, Scott murind pe drumul de 
reîntoarcere de la Polul Sud, alături de câțiva 
companioni. 

Epilogul tragic al expediției „Terra Nova” 
va afecta şi existenţa, şi cariera lui Herbert 
Pointing. Deşi imaginile sale vor fi văzute 
de milioane de oameni din toată lumea, o 
clauză dintr-un contract prealabil încheiat 
cu Scott nu i-a acordat exclusivitatea asupra 
fotografiilor, iar de pe urma propriilor 
prelegeri nu s-a ales cu mare lucru. Practic, 
Pointing a abandonat fotografia, dedicându- 
se afacerilor, un domeniu pentru care însă 
nu era croit. La dispariţia acestuia, în 1935, 
valoarea netă a tuturor bunurilor sale nu a 
permis acoperirea datoriilor pe care le făcuse. 

Printurile expuse la Young Gallery sunt 
rezultatul colaborării dintre editura belgiană 
Salto Ulbeek şi Scott Polar Research Institute 
din cadrul Universităţii Cambridge, deţinător 
al plăcilor fotografice ale lui Pointing. Realizate 
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prin procedee manuale, imaginile constituie 
prima tentativá de a prezenta acest corp de 
lucrări folosind săruri de platină, tehnică ce 
asigură eminenta artistică şi o remarcabilă 
capacitate de conservare. 

Din colaborarea dintre editura Salto 
Ulbeek şi Scott Polar Research Institute a 
rezultat şi un album portfolio, marcând 
centenarul călătoriei, cu imagini dispuse 
tematic şi însoțite de eseuri, conjurând 
această expediție temerară. 

A doua componentă a expoziţiei de la 
Young Gallery (www.younggallery.com) o 
constituie fotografii realizate de un fotograf 
francez contemporan. Jean de Pomereu, 
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născut în 1969, în Paris, a vizitat prima dată 
Antarctica în 2003, iar de atunci a revenit în 
numeroase ocazii, în cadrul unor expediţii 
ştiinţifice sau artistice. În decembrie 2006, a 
fost fotograful oficial al „Axis Antarctica”, cel 
mai de amploare proiect artistic asociat cu 
acest continent. În anul 2008, în contextul 
manifestărilor organizate de cel de-al patrulea 
an dedicat polurilor, Jean de Pomereu a fost 
primul fotoreporter străin care a însoţit o 
expediție naţională antarctică întreprinsă de 
China. 

Având un masterat acordat de Scott 
Polar Research Institute, artistul francez 
livrează constant materiale pentru www. 


sciencepoles.org,sitestiintificalInternational 
Polar Foundation, sustine lectorate despre 
interpretarea vizualá si lucreazá la un proiect 
editorial ce exploreazá primele fotografi 
avand ca subiect continentul alb. Imaginile 
sale au apárut in Franta, Belgia, China, Spania, 
Marea Britanie si Noua Zeelandá. 
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O topografie a absentei 


Undeva scufundatà parca in notele de subsol ale 
hărților, Antarctica rămâne până azi un loc aproape 
neatins de intervenţia umană, o gură pentru 


respiraţia planetei, neîncetând să suscite imaginația. 


În antichitate, obsesia pentru simetrie impunea ca 
globul pământesc să conţină neapărat pământ în 
sud, pentru a echilibra masa - aceasta cunoscută 
deja - de la nord. În secolele 18 şi 19, presupusa 
existenţă a Antarcticii îi inspira pe poeţi şi-i fascina 
pe exploratori. La început de secol 20, explorarea 
acestui spaţiu avea să aibă o fervoare depăşită doar 
de cea a zborurilor spre Lună. În prezent, Antarctica 
are un statut privilegiat în multe feluri, unul dintre 
acestea ţinând si de faptul că e singurul continent 
în care nu a fost proclamată nicio tara. Vin apoi 
statutul de simbol al cooperării internaţionale, 
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laborator climatic, sistem natural de avertizare, 
punct zero al complexităţii peisajului terestru. 
Pentru mine, Antarctica reprezintă obiectul 

unei neîncetate fascinatii vizuale si intelectuale, 

un spațiu frust care, indiferent de amploarea 
cercetărilor proiectate asupra sa, îşi păstrează 
măreția regală, liniştea impenetrabilă şi capacitatea 
de a te seduce pe nesimtite spre esenţa lucrurilor. 
Cu această serie de imagini alb-negru, am încercat 
să aduc o interpretare experienţei antarctice, cu tot 
ce tine de simplitatea sa ameţitoare, o întâlnire cu 
un tărâm elementar, lipsit de vegetaţie sau locuire, 
fără nicio trimitere la proporţii sau perspectivă. Este 
o topografie a absenței pe care încerc s-o transmit 
în esența sa minimalistá şi adesea abstractă. 

Jean de Pomereu 


- عا‎ ndan dak 
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În luna ianuarie a acestui an, Agenţia 
Spațială Română, în parteneriat cu Mars 
Society din SUA, a trimis primul echipaj 

100% românesc la staţia de cercetări 

martiene MDRS (Mars Desert Research 
Station). Misiunea la care au participat 
patru cercetatori ai Agentiei Spatiale 
Române si alti doi tineri cercetători, oameni 
de ştiinţă, a avut ca scop promovarea 
explorării planetei Marte în rândul 
publicului românesc şi efectuarea de 
cercetări la o bază similară marțiană aflată 
în statul Utah, SUA. Evenimentul a stat la 
baza proiectului meu fotografic derulat în 


condiţii speciale. тета Drage; 9 


Mars mission 


D: la prima vedere poate pare o joacă, timp de două 
săptămâni, membrii echipajului care se află în simulare 
se comportă ca si cum ar fi pe planeta roșie, fiind obligaţi 
să poarte în activităţile exterioare costume de astronaut 
pentru a-i proteja de mediul dificil în care se află. Oamenii 
de ştiinţă realizează experimente asemănătoare celor 
desfăşurate de o misiune umană pe Marte. Înainte și după 
echipajul ROMARS, la MDRS se antrenează astronauți, 

i ו‎ oameni de ştiinţă şi cercetători ai NASA, NASA Academy și 
Dr agos Brătăşanu ESA (Agenţia Spațială Europeană) pentru viitoarele misiuni. 
= Statiunea de Cercetãri Martiene (Mars Desert Research 
Station) din Platoul Colorado este un habitat martian 
simulat, care apartine Mars Society. Statia se afla in San 
Rafael Swell, Utah, Statele Unite ale Americii. Spre deosebire 
de managerii misiunii hollywoodiene „Capricorn One’, 
echipajele MDRS nu încearcă să inducă în eroare publicul 
cum că deşertul american ar fi planeta Marte. 


Misiunea a implicat cercetări geologice, 
biologice astronomice, datorită atmosferei 
clare atât din deşert, cât şi de pe Marte, 
dar şi cercetări de agricultură hidroponică, 
presupunând cultivarea de plante care 
reciclează apa. Importanti а fost si 
biosecuritatea misiunii: evitarea contaminárii 
mediului „marțian“ cu microorganisme 
terestre, dar şi a mediului terestru cu eventuale 
microorganisme „marţiene”., 

După expedițiile făcute anul trecut în 
Antarctica şi Insula Svalbard, dincolo de Cercul 
Polar de Nord, misiunea pe ,Marte” a fost 
9 nouă provocare fotografică. Fotografia în 
desert este mult diferită faţă de cea din zonele 


polare şi, din anumite puncte de vedere, mult 
mai dificilă. 
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orologerie elvetiana 


Р George Enescu 5 tel: 021 318 91 70 
Calea Dorobantilor 153 tel: 021 231 45 66 
J.W.Marriott Grand Avenue tel::021 403 35 29 
infoGceasuri.ro * www.ceasuri.ro 
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Cronograf automatic 

Rezerva de mers: 46 ore 
Etanseitate: 100 m 

Cristal safir cu tratament antireflex ee it 
Sistem de închidere cu dublu buton de sigueanta — 


www.raymond-weil.com 
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Sfaturi 


1. Este foarte important сапа plecati intr-o 
astfel de călătorie să va documentati 
despre relieful şi clima acelor locuri, 
pentru că aceste zone pustii ascund 
capcane. În primul rând, echipamentul 
folosit, aparatul şi obiectivele trebuie 
să fie foarte rezistente la interacțiuni 
mecanice, atmosfera este plină de un praf 
foarte dur şi nu trebuie să lipsească filtrul 
de protecţie pentru obiectiv, Pentru că 
nu îmi place să port mult echipament în 
rucsac şi niciodată două aparate foto, am 
ales pentru această misiune Nikon D700, 
un aparat care şi-a făcut treaba foarte 
bine în toate expedițiile in care am fost 
până acum. 


2. Pentru că atmosfera este foarte uscată 
şi curată în deşert, efectul de haze este 
foarte puternic. Un filtru de polarizare 
circulară este foarte util pentru a asigura o 
saturație mai mare a culorilor pământului 
şi pentru a îmbunătăţi contrastul dintre 
nori şi albastrul cerului. 


3. Dacă veţi însoţi un echipaj de cercetare 
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,martianá" este recomandată о ţinută cât 
mai lejeră. Temperatura în deşert este 
foarte ridicată chiar şi în timpul iernii şi 
fotografierea prin casca de astronaut 
este aproape imposibilă. Dacă totuşi este 
nevoie să purtaţi acest echipament, un 
aparat foto cu live-view este esențial. 


4. Un rucsac foto este recomandat în locul 
gentilor, pentru că traseele în deşert pot 
deveni extrem de periculoase şi greu de 
parcurs. Munţii sunt acoperiţi de un strat 
de nisip pietrificat gros de aproximativ 
de 30 cm şi escaladarea lor este dificilă. 
De asemenea, este indicat ca aparatul să 
rămână în rucsac cât timp urcați munţii si 
nu agăţat de gât, pentru că puteţi aluneca 
foarte uşor la vale şi distruge aparatul, 


5. Deşertul oferă un spectacol incredibil 
şi pe timp de noapte. Puteţi vedea 
galaxia Calea Lactee desfăşurată pe 
cerul „marțian“. O telecomandă pentru 
declaşare este recomandată, dar dacă nu 
aveţi una la dispoziție, puteţi folosi ISO 
mai ridicat şi expunere lungă. 
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6. Deşi studiem fotografia şi ne pregătim 


bine înainte de o călătorie, întotdeauna 
apar surprize. Dacă se întâmplă să vă 
aflați vreodată într-o plimbare nocturnă 
cu membrii unei echipe de martieni şi nu 
aveți la voi decât aparatul şi trepiedul, 
puteți improviza pentru a realiza o astfel 
de fotografie. E nevoie doar de ISO 5000, 
expunere 30 de secunde, diafragmă 5,6, 
răbdare din partea modelelor să stea 
nemişcate şi o lanternă sau un telefon 
mobil cu care să luminati personajele 
timp de 3-4 secunde (în funcţie de 
distanţa la care vă aflaţi de ele). Eu am 
folosit o lanternă obişnuită şi le-am 
luminat de la 30 de metri timp de 3-4 
secunde. Nu pot să vă dau o formulă de 
calcul pentru distanţă, puterea lanternei, 
timpul de expunere; în astfel de cazuri se 
improvizează. E ceea ce numesc eu «jazz 
fotografic», unora le place, altora nu, dar 
în final e important că cele trei doamne 
,martian" au fost foarte încântate de 
amintirile pe care le au cu Calea Lactee. 
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ЕРЕСТЕ SPECIALE 


in fotografia de arhitectura 


Cladirile, prin insusi specificul lor, pot 
aduce fotografiilor un aspect inedit. Cand 
insá conditiile de fotografiere duc la 
rezultate banale, se poate interveni asupra 
fotografiilor pentru a le oferi un aspect 


UNIC. тех & foto: Ciprian Trip 
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| cazul de fatá s-a fotografiat o 
cládire din sticla, dar din cauza 
luminii difuze, multitudinea de culori 
vizibilá ochiului nu a fost surprinsá 
in fotografie. S-a intervenit, astfel, 
cu Adobe Lightroom pentru a 
evidentia culorile si contrastele. 

Ajustárile fácute sunt potrivite 
pentru aceastá fotografie si pot fi 
prea puternice in alte cazuri. Este 
recomandată, deci, folosirea cu 
másurá a efectelor. 


WR WES RETURN אש‎ 


Scanned with OKEN Scanner 


atte 


{м а Deess е jet oon Yes jindow Нер > 


Sase etape 


Pasul 1: Se importă imaginea în Lightroom folosind funcţia Import 
Photos din meniul File. După alegerea dosarului unde se află 
fotografiile, se apasă butonul Import. 

Pasul 2: Se alege modulul Develop. Din panoul Basic, se ajustează 

Recovery, Fill Light şi Blacks. 

Pasul 3: Mutând cursorul Recovery înspre dreapta, zonele 
supraexpuse din imagine vor fi recuperate, în măsura în care 
detaliile suprinse o permit. Cursorul Fill Light se mută de 
asemenea în partea dreaptă. Astfel, zonele subexpuse ale 
fotografiei vor fi făcute vizibile. Fotografia are în acest stadiu 
un aspect lipsit de contrast. Cursorul Blacks dă un aspect 
plin de contrast fotografiei. Este recomandată folosirea cu 
atenţie a setării Blacks, întrucât o valoare prea mare poate 
arde zonele închise ale imaginii. 


Pasul 4: Mai jos se găseşte cursorul Contrast, care se mută spre 
dreapta. Tot în panoul Basic se află setările pentru Vibrance 
şi Saturation. În cazul de fata se reduce saturatia cu 30 de 
unităţi şi cursorul Vibrance se mută spre dreapta. 

Pasul 5: Modificările făcute asupra contrastului şi tonurilor pot 
rezulta în apariţia zgomotului de imagine, mai exact cel 
cromatic. Pentru a reduce zgomotul cromatic, din panoul 
Detail se foloseşte Noise Reduction. Se mută cursorul Color 
în funcţie de cantitatea zgomotului, fără a altera culorile. 

Pasul 6: Ultimul pas e salvarea modificărilor, care în Lightroom se 
realizează prin Export. Se apasă clic dreapta pe imagine, 
şi se alege Export. Din meniul care apare se poate alege 
destinaţia, dimensiunea şi alte setări. 
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Rar mi se întâmplă să descriu o lucrare de-a mea, 
cuvintele parcă-mi sunt de prisos când încerc să 

exprim sentimente care zac pe tărâmul de adâncime 

al sufletului, un tărâm al tainei şi visului. Încerc prin 
lucrările mele să dau viaţă imaginii unei clipe din lumea 
mea lăuntrică, să ilustrez sentimentele, trăirile ce se nasc 
dintr-o lume interioară nocturnă, a viselor şi fanteziilor 
creatoare, onirică, eliberată de acţiunea raţională a 
conştiinţei şi a logicului. 


Text & foto: Rareş Costea 


Choices 


\] sa ilustrez un tinut unde visele imbracá 
realitatea in alte culori si forme, unde 
distorsioneazá cotidianul, nu neapárat cu scopul 
de a-l depăşi, ci de a-l aprofunda. Imaginile se 
conturează într-o zonă fără de soare a vieţii, unde 
lucrurile îşi pierd forma, culoarea şi simbolicul 
predestinat, amestecându-se şi contopindu-se, 
dând astfel naştere unei lumi care se oglindeşte în 
adâncurile fiinţei. 
Rareş Costea „Choices” este o fereastră către acest tărâm. 
www.drumsofwar.deviantart.com Lucrarea ilustrează omul şi viața, călătoria în sine, 
www.behance.net/Morphoto о călătorie în necunoscut, sub semnul alegerilor. 
De multe ori, privind în spate sub greutatea şi 
infinitatea lor, trebuie să aleagă un alt drum, o altă 
cale, un alt destin, reprezentat poate chiar de un 
tren care să îl poarte pe un traseu necunoscut, prin 
alte gări, printre alti oameni, către alte alegeri. 

,Choices" se referă la opţiunile pe care cu toţii 
le-am făcut de-a lungul anilor, la drumurile pe care 
am hotărât, mai mult sau mai puţin conştienţi, să le 
urmăm, cât şi la nedumeririle şi hazardul de care ne- 
am lovit în pragul lor, al imediatului, al timpului care 
nu aşteaptă pe nimeni, asemeni unui tren. 

Pentru moment, simt că doar o simplă 
reprezentare a realului mă limitează în a da expresie 
lumii mele onirice, aşa că recurg la tehnica digitală 
a colajului foto. Toate colajele mele sunt făcute din 
colecţia proprie de cadre şi sunt realizate în marea 
lor majoritate în Photoshop. 
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Locul Il; Neagu Răzvan, Bucuresti, 43 puncte 
- Abonament PHOTO magazine pe 6 luni 


Locul I: Horia lonescu, Constanta, 47 puncte 
- Abonament PHOTO magazine pe un an 


Locul Ill: Nicolae Cătălin Campan, Suceava, 43 puncte 
- Abonament PHOTO magazine pe 3 luni 


Mihai Livadariu, Petrosani, 36 puncte 


Mircea Cotinghi, Bran, 36 puncte 
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Andreea Toma, Bucuresti, 36 puncte 


Costin Theodorescu, Bucuresti, 36 puncte Anca Soldanescu, Falticeni, 36 puncte 


Antonie Bogdan Silviu, Arad, 36 puncte Darius Duriga, Alba lulia, 36 puncte 
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Ursa Gabriel, Alba lulia, 36 puncte 


Costin Theodore 


scu, Bucuresti, 36 puncte 


Cosmin Motiu, 36 puncte 


——————— ] 
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Cristian Stoica, Bistrita, 36 puncte 


Dana Murea, Brasov, 36 puncte 


Dorel Melinte, Ilfov, 36 puncte 


Bogdan Bousca, Constanta, 36 puncte 


Neagu Alexandru-Răzvan, Bucuresti, 36 puncte 
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Adrian, Timisoara, 36 puncte 


Dan Popovici, Bucuresti, 36 puncte 


Stefan Botescu, 36 puncte 


Mitrache Adrian, Craiova, 36 puncte 
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L. Staicu, Bucuresti, 36 puncte 


Iftinchi Costel, lași, 36 puncte 


Karina Cubasa, lasi, 36 puncte loana-Alexandra, Bucuresti, 36 puncte 
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PHOTO magazine vă invită la concurs. În fiecare 
lună, redacţia noastră vă anunţă o anumită 
temă. Pentru ediția de aprilie, tema 
pentru care aşteptăm fotografii este „Portret“. 
Dacă aveţi imagini care se încadrează 
în această tematică sau v-aţi hotărât să vă 
încercaţi talentul, trimiteţi cel mult două 
fotografii, în format digital, la adresa: concurs@ 
photomagazine.ro. Imaginile trimise trebuie 
să corespundă din punct de vedere tehnic 
următoarelor criterii: 
@ dimensiune: min. 20 x 13,5 cm 
@ rezoluţie: 254 dpi 
@ format: TIFF sau JPEG max. quality 
Fiecare fotografie trebuie denumită cu numele 
autorului şi localitatea de domiciliu. 
Cei care nu dispun de posibilitatea tehnică 


LOCUL I 


Abonament PHOTO magazine pe un an 


LOCUL Il 
Abonament PHOTO magazine pe 6 luni 


LOCUL Ill 


Abonament PHOTO magazine pe 3 luni 


de a trimite fotografiile în format digital pot 
expedia fotografiile printate prin poştă, la 
adresa: MTR Press, str, V. Alecsandri nr. 19, 
410072, Oradea, judeţul Bihor. 

Fotografiile vor fi jurizate de un grup de 
fotografi cu experienţă, iar cele mai bune 
instantanee vor fi publicate în PHOTO magazine. 


Imaginile pot fi trimise pe adresa: 
concurs@photomagazine.ro pana 

in 25 martie 2011. In e-mail trebuie specificate 
numele si adresa participantului la concurs. 


Câștigătorul concursului cu tema „De iarnă” 
este Cristea Dragoş din Galaţi. 


O HARRIS WALLMEN 
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Antarctica 


siteoria Pamantului gol 


Teoria Pámántului gol dateaza din vechime si nu este proprie unui singure civilizatii, 
apărând atât în folclorul islandez, cát si în Tibet. Ideea de bază este că în adâncurile 
Pământului se află o populaţie avansată din punct de vedere spiritual şi tehnologic. 


pom acestei teorii, Pământul nu este o sferă 
solidă, ci este gol în interior, iar deschiderile 
către lumea interioară sunt polii. Aceste porti au fost 
multiplicate în timp, ca urmare a diversităţii geografice, 
prin urmare, polilor li s-au adăugat peșterile din jungla 
sud-americana, muntele Meltpego Punson din Tibet, 
Stonehenge, Anglia sau Muntele Shastra din California. 
Vechimea teoriei Pământului Gol contrastează cu lipsa 
unor informaţii concrete legate de acest subiect, ceea 
ce i-a făcut pe mulți să speculeze că aceasta este de 
fapt sursa celui mai mare secret guvernamental 
existent. Conspirația a fost pusă în legătură directă cu 
altele, printra care cea a rasei ariene, care continuă să 
se dezvolte, si cea a morții inscenate a lui Hitler, care ar 
trăi în adâncurile Pământului. 

„Eu cred că Pământul e constituit din sfere 
concentrice, ca o cutie de puzzle chinezească. Aceste 
sfere susţin viata si sunt imbdiate într-o lumină eterna’, 
spunea in 1628 Edmund Halley, dupa care aurora 
boreală ar fi cauzată de gazul care scapă din interior, 
prin crusta subțire, John Simms a dezvoltat în jurul 
anului 1800 noi teorii ale golului: „Haley avea dreptate 
în legătură cu sferele concentrice, dar nu a menţionat 
deschiderile de la poli. Oceanul curge din şi înspre 
aceste deschideri şi nu este nicio îndoială că există, de 
asemenea, locuitori în interiorul Pământului” 

Noua teorie venea pe un fond istoric propice. 
În acea perioadă, preşedintele Statelor Unite, John 
Quincy Adams, a aprobat o expediţie condusă de 
Charles Wilkes, care să localizeze şi exploreze Pământul 
interior. Temerara călătorie urma să dezvăluie locuri 
pe care nimeni nu le văzuse vreodată, deşi se vorbea 
despre ele de sute de ani. Expediția avea să joace un rol 
important pentru ştiinţă; chiar dacă Pământul interior 
a tămas o necunoscută, navigatorii au adus materiale 
importante pentru geologie, botanică, zoologie, 
antropologie. În 1906, William Reed Teed, în lucrarea 
„Fantoma polilor, sustine că denumirea generică 
de „poli“ se referă de fapt la intrările către interiorul 
Pământului. Marshall B. Gardner publică o carte 
intitulată „O călătorie către interiorul Pământului, 
în care susține că „teoriile anterioare sunt cumva pe 
direcţia bună, dar eu cred că interiorul Pământului este 
iluminat de un soare care are aproximativ 600 de mile 
in diametru, iar găurile de la poli au cu siguranță mai 


mult de 1.000 de mile în diametru”, 

Înaintea lui, Cyrus Teed susținea, în 1897, că „noi 
de fapt trăim în interiorul Pământului, sub suprafața 
interioară a crustei. În interiorul golului sunt Soarele, 
Luna, stelele, planetele şi cometele. Nu există absolut 
nimic in exterior. Interiorul este tot ceea ce este”. 

În anii ‘40 in Germania, adepții acestei teorii 
erau numeroşi. În 1913, Rudolf Glauer înființează 
societatea Thule, care a atras o mulțime de germani, 
vrájiti de ipoteza unui tărâm ascuns, de unde izvorăşte 
înțelepciunea lumii. Thulearfipopulată defiinge magice, 
initiate de extratereștri, iar descendenţii lor erau arienii. 
Cei mai puri descendenţi ai acestora ar fi germanii, iar 
menirea lor era să moștenească puterea strămoşilor 
şi să se folosească de cunoștințele lor avansate. Unul 
dintre teoreticienii partidului nazist, Alfred Rosenberg, 
avea să declare în 1946: „Totul a plecat de la această 
societate, Învățătura secretă pe care am primit-o acolo 
ne-a ajutat şi mai bine decât diviziile noastre de SA şi 
SS să cucerim puterea. Fondatorii Societăţii Thule erau 
nişte veritabili magicieni”. Dogma acestei societăţi 
avea să fie baza mişcării Pământului gol în Germania, 
iniţiată de aviatorul Peter Bender. În opinia acestuia, 
Pământul nu avea fata externă, deoarece era o gaură 
într-un Univers stâncos care se întinde la infinit. Deşi 
pare greu de crezut, imposibilitatea acestei fantezii 
este direct proporţională cu adepții ei, printre care se 
numărau şi ofiţeri superiori din aviație şi marină. Nu a 
durat mult până ca însuşi Hitler să imbratiseze ideea 
unui Pământ gol. Dezvoltată pe fondul instabilității si 
insecuritátii proprii Germaniei acelor timpuri, situarea 
înăuntrul unui Pământ gol mai avea şi un alt efect 
psihologic, după cum subliniază Jacques Bergier şi 
Louis Pauwels: „Teoria Pământului gol dădea fiinţei 
umane senzația de-a fi înfăşurată, închisă, protejată 
ca un fetus în pântecul mamei“. După moartea lui 
Hitler, multi nu au vrut să creadă într-un final banal 
al acestuia, prin urmare s-au convins ca Hitler nu s-a 
sinucis, ci, împreună cu aghiotantii săi, s-a strecurat 
în adâncurile Pământului. Numele amiralului Byrd se 
leagă de teoria Pământului gol. Explorator pasionat, 
acesta a participat la misiuni de cercetare în Antarctica 
şi Arctica, evenimente care au oferit un nou impuls 
teoriei Pământului gol. 

Documente legate de aceste expediţii şi jurnalele 
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lui Byrd au fost depuse in analele Universitatii din Ohio. 
Faptul са ипи! din jurnale lipsea a generat о serie de 
speculatii, la care a contribuit o consemnare a lui Byrd, 
care s-a referit la Antarctica drept „Pământul misterului 
veşnic”: „Aş vrea să văd pământul dincolo de Polul 
Nord. Zona de dincolo de pol este centrul Marelui 
Necunoscut”, 

Presupusul jurnal lipsă al amiralului cuprindea 
însemnări prea dure pentru urechea sensibilă a 
omenirii. O variantă neautentificata a acestui jurnal 
circulă pe Internet, iar aici Byrd povesteşte în detaliu 
expediţia sa care l-a dus dincolo de gheturi, către un 
tărâm verde, unde a fost întâmpinat de oameni blonzi 
prietenoși. 

Teoria Pământului gol le-a oferit material important 
scriitorilor. Printre cei care au scris despre Pământul gol 
se numără H.G. Wells, Aldous Huxley, Herman Hesse, 
Edgar Allan Poe, Edgar Rice Burroughs si Jules Verne, 
cu a sa, Cálátorie spre centrul Pământului” 

Adrian Nicolae 


Descopera.ro 

Înfiinţată în aprilie 2003, vreme de cinci ani de zile, 
Descoperă şi-a propus să fie cea mai dinamică revistă de 
popularizare a ştiinţelor din România, aducând publicului 
român fotoreportaje inedite din cele mai variate domenii - 
science, hi-tech, nature & travel. Descoperă.ro (http://www. 
descopera.ro) este un portal de știință, tehnologie, natură 
şi călătorii care se doreşte cel mai mare site de popularizare 
a ştiinţelor şi de cultură generală din România. Pentru a-și 
îndeplini această misiune, articulată în sloganul „E lumea ta”, 
portalul Descoperă.ro aduce zilnic ultimele ştiri din cele mai 
fascinante domenii științifice, investighează și analizează 
amănunţit fenomene controversate, invenţii sau descoperiri 
din secolul XXI şi din trecut, îşi invită cititorii să exploreze și să 
se pronunţe asupra frânturilor de viitor și de trecut, surprinse 
în articole bine documentate. 0 versiune a textului de faţă a 
apărut în acest portal. 
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